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SC 540 Type A asbestinventarisatie van de gebouwen B t/m Jj van het Provinciehuis Utrecht gelegen aan Comsuirany SAM!(T N i
de Pythagoraslaan 101 te Utrecht

A

Samenvatting, onderzoeksmethode en beperkingen
Inleiding

In opvolging van het verzoek van de opdrachtgever is door Aksys bv een SC 540 Type A
asbestonderzoek uitgevoerd van de gebouwen B t/m Jj van het Provinciehuis Utrecht gelegen
aan de Pythagoraslaan 101 te Utrecht. Het doel van het onderhavige onderzoek is het in kaart
brengen van mogelijk aanwezige asbesthoudende materialen.

Geschiktheid van het onderzoek en de rapportage

Dit rapport is geschikt voor het renoveren van de in dit rapport genoemde ruimten/bouwdelen,
waarbij rekening gehouden dient te worden met de aanwezigheid van de asbesthoudende
materialen en de op de volgende pagina genoemde beperkingen en uitsluitingen.

Voor de uitvoering van de asbestverwijderingswerkzaamheden dient een omgevingsvergunning
(slopen) te zijn verstrekt door de gemeente.

Voor vragen omtrent de rapportage kunt u contact opnemen met:

Ing. Sijmen Versteegt
Aksys B.V.
Amersfoortseweg 24-E
3951 LB Maarn

Tel: 0343-439450

Fax: 0343-439451
E-mail: asbest@aksys.nl

Onderzoeksmethode
Desk research

Voorafgaand aan het daadwerkelijke onderzoek heeft een zogenaamd historisch onderzoek
plaats gevonden. Bij dit historisch onderzoek (desk-research) worden op basis van de door de
opdrachtgever verstrekte mondelinge informatie en eventueel beschikbaar gestelde documenten
zoals bestekken, tekeningen, materiaalstaten e.d. aanwijzingen voor de aanwezigheid van
asbesthoudende materialen in beeld gebracht. Het historisch onderzoek kan van groot belang
zijn voor het vaststellen van niet visueel detecteerbare asbestbronnen of mogelijke besmettingen
afkomstig van verwijderingswerkzaamheden uit het verleden.

Uit gesprekken met de facilitairedienst is gebleken dat de gebouwen E t/m Jj gebouwd zijn in de
jaren '70, de gebouwen D en Dd rond 1986 gebouwd zijn en de gebouwen B en C uit 1995
afkomstig zijn. Tevens zijn de asbesthoudende brandschotten uit gebouw Ff verwijderd rond
2008. Hiervan zijn echter geen vrijgavecertificaten overlegd.
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SC 540 Type A asbestinventarisatie van de gebouwen B t/m Jj van het Provinciehuis Utrecht gelegen aan
de Pythagoraslaan 101 te Utrecht
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Veldwerk

Tijdens ons onderzoek zijn bouwmaterialen van diverse aard waargenomen. Niet ieder materiaal
wordt bemonsterd, omdat dit op basis van visuele kenmerken (kleur, structuur e.d.) of informatie
zoals opdrukken van de leverancier niet asbestverdacht is. Materiaal waarover geen zekerheid
bestaat bij de adviseur/ onderzoeker wordt bemonsterd.

In onderstaande tabel zijn de resultaten van het onderzoek samengevat.

Monstercode ~~ Tref e ~ Asbest- |
HOTANRS L A2SGY ~ houdend kiz
‘ M1, plaatmatenaal plaatmateriaal boven verlaagde plafonds Ja 3
gebouwen D, E, F, G, H, J
L _endJ Bl
K M2, beglazingskit (bruin) kit Ruimte JJ ~ Nee N.v.t.
M3, plaatmateriaal plaatmateriaal electraruimten J03.01a, Ja 2
| J04.01a, H02.01a en
_H03.01a & L
_M_4_‘ plaatmateriaal plaatmateriaal diverse locaties Nee N.v.t.
M5, pakking pakking ruimten J01.34, J01.33, Ja 1
Ak ~ G01.08, Dd1.40 en D01.17
M6, pakking pakking ruimten J01.34, J01.33, Ja 1
| G01.08, Dd1.40 en D01.17
M7, plaatmateriaal plaatmateriaal diverse locaties Nee N.v.t.
. M8, deurbeplating plaatmateriaal deur van ruimte G01.07 ~Ja 1
M9, plaatmateriaal plaatmateriaal diverse locaties Nee N.v.t.
M10 plaatmateriaal plaatmateriaal diverse locaties ~ Nee N.v.t.
. M11, plaatmateriaal plaatmateriaal diverse locaties  Nee N.v.t.
' M12, plaatmateriaal plaatmateriaal diverse locaties Nee N.v.t.
' M13, plaatmateriaal plaatmateriaal boven verlaagde plafonds Ja 3
gebouwen D, E, F, G, H, J
e __enJJ aidliia
M14, plaatmatenaal plaatmateriaal diverse locaties Nee N.v.t.
' M15, plaatmateriaal plaatmateriaal diverse locaties _Nee N.v.t.
_ M16 , plaatmateriaal plaatmateriaal diverse locaties ~ Nee N.v.t.
M17, pakkingen pakking ruimten J01.34, J01.33, Ja 1
A G01.08, Dd1.40en D01.17
M18, plaatmateriaal plaatmateriaal diverse locaties Nee N.v.t.
M19, coating coating ~ op pilaar, hal F3 Nee N.v.t.
M20, kit kit Dilataievoeg gebouw T Nee N.v.t
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SC 540 Type A asbestinventarisatie van de gebouwen B t/m Jj van het Provinciehuis Utrecht gelegen aan Ak

de Pythagoraslaan 101 te Utrecht comEvETANTE wET v
Beperkingen van het onderzoek

Het asbestonderzoek is gebaseerd op een grote mate van kennis en ervaring binnen de

organisatie van Aksys B.V. Desondanks kan het voorkomen dat er asbesttoepassingen aanwezig

kunnen zijn die niet met een type A onderzoek gevonden kunnen worden. Binnen een SC 540

type A onderzoek wordt waar mogelijk licht destructief onderzoek uitgevoerd. Bij licht destructief

onderzoek is alleen van handgereedschap gebruik gemaakt. Met name in gebruik zijnde panden

kan het zijn dat wanden, vloeren, plafonds en andere aftimmeringen niet beschadigd mogen

worden. In dat geval is, voordat aan deze constructiedelen gewerkt mag worden, een aanvullend

SC 540 type A onderzoek noodzakelijk.

Constructieve onderdelen in gebouwen waar asbesthoudende materialen in verwerkt zijn en waar
een vermoeden bestaat van de aanwezigheid hiervan, dienen vooraf aan totaalsloop van een
gebouw of object zwaar destructie onderzocht te worden. Inschatting van de noodzaak tot een
SC 540 type B onderzoek wordt door de onderzoeker op basis van kennis en ervaring gemaakt.
De onderzoeker dient daarbij een redelijk vermoeden te hebben voor de aanwezigheid van
verborgen asbest in constructiedelen. Een advies hiertoe kan ook samen hangen met het
ontbreken van adequate besteksgegevens, historische tekeningen, bestektekeningen en
onderhoudsgegevens.

In onderstaande tabel zijn de bouwdelen weergegeven die, bij uitvoering van werkzaamheden in
de betreffende ruimte of constructiedeel, een aanvullend onderzoek behoeven.

liftschachten, niet toegankelijk liftschachten, Aanvullend type A
hoogspanningsruimte hoogspanningsruimte
en ruimte D06.31 en ruimte D06.31
Vaste vioeren (resten)vloerzeil, Bij werkzaamheden Aanvullend type A
(beschadiging niet colovinyl of lijmlaag aan de vloeren
toegestaan) onder vaste
vloerafwerkingen
Leidingschachten Buizen in kanalen Bij sloop of renovatie  Aanvullend type A
Gevels Spouwstroken in Bij sloop of renovatie ~ Aanvullend type A
spouwmuren van de gevels
Funderingen verloren bekisting Bij sloop van de Type B
funderingen

Omdat boven de luiken maar een beperkte ruimte is en er diverse leidingen en kanalen boven de
verlaagde plafonds zijn aangebracht is er beperkt zicht, hierdoor kan het zijn dat er brandschotten
niet meegenomen zijn in het onderzoek.

Uit asbestveiligheidstechnische overwegingen was het niet mogelijk hier veder onderzoek te
doen. Het verder open maken van plafonds zou kunnen leiden tot een asbestvezelemissie naar in
gebruik zijnde ruimten.

Ook zijn er enkele ruimte zoals het bedrijfsrestaurant waar geen luik is aangetroffen. Hierdoor
kon er niet boven het verlaagd plafond gekeken worden.

Om een duidelijk beeld te scheppen en de juiste hoeveelheden aan te geven dient er een
aanvullend type A onderzoek in containment gedaan te worden. Met dit aanvullende onderzoek
kan beoordeeld worden of en zo ja, in hoevere de besmetting van brokstukken verder loopt over
de plafonds van de andere ruimten.
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SC 540 Type A asbestinventarisatie van de gebouwen B /m Jj van het Provinciehuis Utrecht gelegen aan o L
de Pythagoraslaan 101 te Utrecht

Conclusie en aanbevelingen
Conclusie

In en aan de gebouwen B t/m Jj van het Provinciehuis Utrecht gelegen aan de Pythagoraslaan
101 te Utrecht zijn & verschillende asbestbronnen aangetroffen.

Het betreft:
Bron il £ =
plaatmateriaal, genageld
plaatmateriaal, geklemd
pakking, geklemd
deurbeplating, gebeugeld
meszekeringen, geklemd

o bk WM =

Belangrijke note:

De verlaagde plafonds op de verdiepingen zijn van hout. Op de verlaagde plafonds is een
isolatiedeken van vilt en glaswol aangebracht. Boven de verlaagde plafonds is asbesthoudend
plaatmateriaal aangetroffen die als brandvertragingsschotten dienen boven de deuren en muren.
In de verlaagde plafonds zijn op diverse plekken Iuiken gemaakt voor het onderhoud van
technische toepassingen als electra, gas en luchtbehandeling. Tijdens het onderzoek zijn deze
luiken iets opgelicht om een beeld te krijgen waar de brandschotten zijn aangebracht. Daarbij is
gebleken dat een groot deel van de brandschotten licht tot zwaar beschadigd zijn door
bijvoorbeeld het doorvoeren van electraleidingen.

Door deze beschadigingen kan ervan uit worden gegaan dat alle plafonds van de gebouwen E, F,
G, H, J en Jj met asbest besmet zijn. Ook blijken brandschotten verwijderd te zijn waarbij al dan
niet houten platen ter vervanging aangebracht zijn. Gezien deze verwijderingen van de
brandschotten boven de verlaagde plafonds gebeurt zijn zonder de plafonds te verwijderen is dit
waarschijnlijk ondeskundig gebeurd. De gehele verlaagde plafonds dienen daarom dan ook
onder asbestcondities verwijderd te worden te samen met het asbesthoudend materiaal.

Omdat boven de luiken maar een beperkte ruimte is en er diverse leidingen en kanalen boven de
verlaagde plafonds zijn aangebracht is er beperkt zicht, hierdoor kan het zijn dat er brandschotten
niet meegenomen zijn in het onderzoek.

Uit asbestveiligheidstechnische overwegingen was het niet mogelijk hier veder onderzoek te
doen. Het verder open maken van plafonds zou kunnen leiden tot een asbestvezelemissie naar in
gebruik zijnde ruimten.

Ook zijn er enkele ruimte zoals het bedrijfsrestaurant waar geen luik is aangetroffen. Hierdoor
kon er niet boven het verlaagd plafond gekeken worden.

Om een duidelijk beeld te scheppen en de juiste hoeveelheden aan te geven dient er een
aanvullend type A onderzoek in containment gedaan te worden. Met dit aanvullende onderzoek
kan beoordeeld worden of en zo ja, in hoevere de besmetting van brokstukken verder loopt over
de plafonds van de andere ruimten.

Vanwege het aantreffen van beschadigd niet-hechtgebonden asbest is het mogelijk dat er een
asbestbloostellingsrisico aanwezig is. Om te bepalen of het personeel wat werkzaam is in de
besmette gebouwen blootgesteld zijn aan asbestvezels dient er een blootstellingsonderzoek
conform NEN2991 uit gevoerd te worden.

Boven het verlaagd plafond boven de branddeuren van gebouw D naar gebouw Dd zijn ook
brandschotten aangebracht. Deze brandschotten zijn niet beschadigd daarom wordt boven het

verlaagd plafond van gebouw D en Dd geen besmetting verwacht. Met het NEN 2991 onderzoek
dient dit nog wel aangetoond te worden.

Aanbevelingen

Indien tot verwijdering wordt overgegaan, dient het asbesthoudende materiaal door een SC 530
gecertificeerd bedrijf te worden verwijderd.
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SC 540 Type A asbestinventarisatie van de gebouwen B t/m Jj van het Provinciehuis Utrecht gelegen aan S s SAMI: V Ii‘; i
de Pythagoraslaan 101 te Utrecht

Overzicht van asbestbronnen

Bron 1

Bronomschrijving plaatmateriaal

Hoeveelheden gebouw D ca. 1,6 m? gebouw E ca. 76 m?, gebouw F ca. 84 m?,
gebouw G ca. 121 m?, gebouw H ca. 90,5 m?, gebouw J ca. 125 m?
en gebouw Jj ca. 10,5 m?

Plaats boven verlaagde plafonds gebouwen D, E, F, G, H, J en JJ

Materiaal binnen of buiten aangebracht Binnen

Bereikbaarheid Binnen werkbereik

Bevestiging Genageld

Klasse indeling t.b.v. verwijdering 3

Monstercode M13, plaatmateriaal; M1, plaatmateriaal

Certificaat 119293814; 119196972

Analyseresultaat 10 - 15% chrysotiel 30 - 60% amosiet; 30 - 60% amosiet

Hechtgebonden Nee

Aanbevolen methode van verwijdering (zie de bijlagen uit SMART die in dit rapport toegevoegd zijn).

Opmerkingen:
Zie opmerkingen conclusie.

bron 1 plaatmateriaal boven branddeuren naar Dd
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Aksys
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SC 540 Type A asbestinventarisatie van de gebouwen B t/m Jj van het Provinciehuis Utrecht gelegen aan
de Pythagoraslaan 101 te Utrecht

bron 1 plaatmateriaal gang thv G02.35

bron 1 restanten op plafond nabij ruimte J02.24
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SC 540 Type A asbestinventarisatie van de gebouwen B t/m Jj van het Provinciehuis Utrecht gelegen aan Aks ys
de Pythagoraslaan 101 te Utrecht
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bron 1 beschadigde plaat boven branddeur nabij H02.44

._a:
-,';
_

o

\

bron 1 beschadigde plaat ruimte F02.03

Versie: 16 november 2011 Asbestinventarisatie Type A conform SC 540 Pagina 9 van 39

Member of the Lilﬂ Quiality Sroug



SC 540 Type A asbestinventarisatie van de gebouwen B t/m Jj van het Provinciehuis Utrecht gelegen aan
de Pythagoraslaan 101 te Utrecht

COMSULTANTS MET VISIE

bron 1 boven luiken ruimten E04.01a en E05.01a restanten plaatmateriaal aangetroffen

bron 1 restanten plaatmateriaal boven branddeur nabij ruimte J01.11
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SC 540 Type A asbestinventarisatie van de gebouwen B t/m Jj van het Provinciehuis Utrecht gelegen aan
de Pythagorasiaan 101 te Utrecht

bron 1 restanten plaatmateriaal op raggelwerk toiletten FO3

bron 1 zwaarbeschadigde plaat boven toilet E02
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SC 540 Type A asbestinventarisatie van de gebouwen B t/m Jj van het Provinciehuis Utrecht gelegen aan
de Pythagoraslaan 101 te Utrecht

CONSULTANTS MET YISIE

bron 1, plaatmateriaal gebouw Jj
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SC 540 Type A asbestinventarisatie van de gebouwen B t/m Jj van het Provinciehuis Utrecht gelegen aan
de Pythagoraslaan 101 te Utrecht

bron 1, plaatmateriaal gebouw Jj
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SC 540 Type A asbestinventarisatie van de gebouwen B t/m Jj van het Provinciehuis Utrecht gelegen aan
de Pythagoraslaan 101 te Utrecht

CONSULTANTS MET VISIE

bron 1, plaatmateriaal op verlaagd plafond gebouw Jj

plaatmateriaal verwijderd nabij ruimte E02.10 mogelijk ondeskundig
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COMSULTAMNTS MET VISIE

SC 540 Type A asbestinventarisatie van de gebouwen B t/m Jj van het Provinciehuis Utrecht gelegen aan
de Pythagoraslaan 101 te Utrecht

bron 1 plaatmateriaal boven branddeuren naar Dd

bron 1 plaatmateriaal gang thv F02.31
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SC 540 Type A asbestinventarisatie van de gebouwen B t/m Jj van het Provinciehuis Utrecht gelegen aan

de Pythagoraslaan 101 te Utrecht

CONSULTANTS MET ¥ISIE

Bron 2

Bronomschrijving plaatmateriaal

Hoeveelheden per ruimte ca. 1 m?

Plaats electraruimten J03.01a, J04.01a, H02.01a en H03.01a

Materiaal binnen of buiten aangebracht

Binnen

Bereikbaarheid

Binnen handbereik

Bevestiging

Geklemd

Klasse indeling t.b.v. verwijdering

2

Monstercode M3, plaatmateriaal
Certificaat 118197123
Analyseresultaat 5 - 10% chrysaotiel
Hechtgebonden Ja

Aanbevolen methode van verwijdering (zie de bijlagen uit SMART die in dit rapport toegevoegd zijn).

Opmerkingen:
Geen

bron 2 plaatmateriaal electrakast H03.01a
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SC 540 Type A asbestinventarisatie van de gebouwen B t/m Jj van het Provinciehuis Utrecht gelegen aan
de Pythagoraslaan 101 te Utrecht

bron 2, plaatmateriaal in electrakast

bron 2, plaatmateriaal in electrakast
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SC 540 Type A asbestinventarisatie van de gebouwen B t/m Jj van het Provinciehuis Utrecht gelegen aan e s R
de Pythagoraslaan 101 te Utrecht

Bron 3

Bronomschrijving pakking

Hoeveelheden ruimte J01.33 1 pakking in noodaggregaat, ruimte J01.34 ca. 15
stuks en ruimte Dd1.40 ca. 4 stuks

Plaats ruimten J01.34, J01.33, G01.08, Dd1.40 en D01.17

Materiaal binnen of buiten aangebracht Binnen

Bereikbaarheid Binnen handbereik

Bevestiging Geklemd

Klasse indeling t.b.v. verwijdering 1

Monstercode M17, pakkingen; M6, pakking; M5, pakking

Certificaat 119293885; 119197259; 119197225

Analyseresultaat 30 - 60% chrysotiel

Hechtgebonden Nee

Aanbevolen methode van verwijdering (zie de bijlagen uit SMART die in dit rapport toegevoegd zijn).

Opmerkingen:
In de ruimten G01.08 en D01.17 kan de hoeveelheid pakkingen niet bepaald worden gezien de leidingen en
flenzen afgedekt zijn met isolatieschalen.

Indien de pakkingen inclusief met de flenzen worden verwijderd kan dit in risicoklasse 1. Mocht de pakking van
het noodaggregaat worden vervangen dan dient SMA-t bijlage Bron 3 Aggregaat gebruikt te worden. Indien het
noodaggregaat in het geheel verwijderd wordt dan kan het in risicoklasse 1.

bron 3 pakking in noodaggregaat
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SC 540 Type A asbestinventarisatie van de gebouwen B t/m Jj van het Provinciehuis Utrecht gelegen aan >
de Pythagoraslaan 101 te Utrecht
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b

bron 3 pakking in noodaggregaat

bron 3 pakkingen achter isolatieschalen ruimte D01.17
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SC 540 Type A asbestinventarisatie van de gebouwen B t/m Jj van het Provinciehuis Utrecht gelegen aan
de Pythagoraslaan 101 te Utrecht

COMSULTAMTS MET ¥YISIE

bron 3 pakkingen achter isolatieschalen ruimte D01.17

bron 3 pakkingen achter isolatieschalen ruimte G01.08
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SC 540 Type A asbestinventarisatie van de gebouwen B t/m Jj van het Provinciehuis Utrecht gelegen aan
de Pythagoraslaan 101 te Utrecht

bron 3 pakkingen in ruimte Dd1.40

bron 3 pakkingen ruimte J01.34
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SC 540 Type A asbestinventarisatie van de gebouwen B t/m Jj van het Provinciehuis Utrecht gelegen aan
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Bron 4
Bronomschrijving deurbeplating
Hoeveelheden ca. 1,8m?

Plaats

deur van ruimte G01.07

Materiaal binnen of buiten aangebracht

Binnen

Bereikbaarheid

Binnen handbereik

Bevestiging

Gebeugeld

Klasse indeling t.b.v. verwijdering

1

Monstercode M8, deurbeplating
Certificaat 119197329
Analyseresultaat 2 - 5% chrysotiel
Hechtgebonden Ja

Aanbevolen methode van verwijdering (zie de bijlagen uit SMART die in dit rapport toegevoegd zijn).

Opmerkingen:

Indien de deur in het geheel verwijderd wordt kan dit in risicoklass1.

bron 4 deurbeplating ruimte G01.07
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Bron 5

Bronomschrijving meszekeringen
Hoeveelheden in beide ruimten 3 stuks
Plaats ruimten J01.31 en F02.03

Materiaal binnen of buiten aangebracht

Binnen

Bereikbaarheid Binnen handbereik
Bevestiging Geklemd
Klasse indeling t.b.v. verwijdering 1

Monstercode Visuele waarneming
Certificaat N.v.i.
Analyseresultaat N.v.t.
Hechtgebonden N.v.t.

Aanbevolen methode van verwijdering (zie de bijlagen uit SMART die in dit rapport toegevoegd zijn).

Opmerkingen:

Indien de meszekeringen in het geheel verwijderd worden kan dit in risicoklass1.

bron 5 meszekeringen F02.03
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bron 5 meszekeringen ruimte J01.31
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SC 540 Type A asbestinventarisatie van de gebouwen B t/m Jj van het Provinciehuis Utrecht gelegen aan

de Pythagoraslaan 101 te Utrecht comruETanTE wET viee

Overzicht niet-asbesthoudende materialen

;4 ".-""-@;' ”

M4 plaatmateriaal ruimte J03.05 niet asbesthoudend

M7 plaatmateriaal thv ruimte H02.33 niet asbesthoudend o
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M10, plaatmateriaal ruimte F01.01 niet asbesthoudend
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SC 540 Type A asbestinventarisatie van de gebouwen B t/m Jj van het Provinciehuis Utrecht gelegen aan
de Pythagoraslaan 101 te Utrecht

M11 plaatmateriaal ruimte D02.01a niet asbesthoudend

M12 plaatmateriaal Dd2.40 niet asbesthoudend
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M18 plaatmateriaal boven brandglas tussen ruimte C02.44 en C02.43 niet
asbesthoudend
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M20 kit in dilatatievoeg niet asbesthouden thv ruimte E02.20
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boeiboard trespa

Ty

houten panelen gang nabij ruimte E02.24 mogelijk Féstanten achter houten panelen
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in de kruipruimte onder G01.07 staat water

mantelbuizen kruipruimte G01.07 van PE
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SC 540 Type A asbestinventarisatie van de gebouwen B t/m Jj van het Provinciehuis Utrecht gelegen aan

de Pythagoraslaan 101 te Utrecht ComBRETANTS weT visie
Onderzijde gebouw Jj bekleed met trespa

plaatmateriaal electraruimte H01.01a van trespa
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Ruimte J01.32 pakkingen van rubber

boeiboard trespa
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Regelgeving en methoden

Verplichtingen:

Conform het asbestverwijderingsbesluit 2005, dat op 1 maart 2006 van kracht geworden
is, dient voor de verwijdering van asbest een sloopvergunning aangevraagd te worden
bij de gemeente. Met het in werking treden van de WABO is sinds 1 oktober 2010 de
sloopvergunning vervangen door de omgevingsvergunning (slopen). De gemeente zal,
voordat zij tot verstrekking van een omgevingsvergunning kan overgaan, een SC-540
asbestinventarisatierapport Type A vereisen. Indien een bouwwerk totaal gesloopt of
gerenoveerd gaat worden zal dit onderzoek het gehele bouwwerk moeten omvatten. Als
het slechts gaat om sloop of renovatie van een gedeelte van een bouwwerk is een
onderzoek van dat (bouwkundige) gedeelte voldoende.

Ook als een omgevingsvergunning door de gemeente niet noodzakelijk wordt geacht, of
wordt afgegeven zonder dat een asbestinventarisatierapport is overlegd, dient alsnog
een asbestinventarisatie te worden opgesteld. In de wijziging van het
Arbeidsomstandighedenbesiuit, dat op 28 juli 2006 van kracht geworden is, is namelijk
bepaald dat de verwijdering van asbesthoudende materialen pas plaats mag vinden als
er een asbestinventarisatie op de werkplek aanwezig is.

Asbestinventarisaties mogen, vanwege de specifieke kennis en veiligheidsmaatregelen
tijdens het nemen van materiaalmonsters, uitsluitend door een SC-540 gecertificeerd
bedrijf uitgevoerd worden.

Aksys bv is SC-540 en NEN-EN-ISO 9001:2008 gecertificeerd. Zij staat bij INTRON
Certificatie en Stichting Certificatie Asbest (SCA) geregistreerd onder het
procescertificaatnummer AO-055/2 eb SCA nummer 02-D020023.

Dit rapport is niet zondermeer geschikt voor het opstellen van een calculatie voor sloop
van het gehele bouwwerk of object, maar alleen voor verwijdering van de in dit rapport
genoemde asbestbronnen. Hoewel het onderzoek door gekwalificeerd personeel is
uitgevoerd kan Aksys niet garanderen dat er bij sloop geen asbesthoudende materialen
meer aangetroffen worden. Aksys bv is bij de uitvoering van haar werkzaamheden
gehouden aan een inspanningsverplichting, niet aan een resultaatverplichting.

Het onderzoek is uitgevoerd conform de “Technische uitvoering asbestinventarisatie”
zoals vastgelegd in bijlage B uit de SC-540. In dit document zijn 2 typen onderzoek
gespecificeerd, zijnde een Type A onderzoek en een Type B onderzoek.

Onderzoek type A:

Het onderzoek type A omvat de inventarisatie van direct waarneembare
asbesthoudende of asbestbesmette producten. Binnen dit type onderzoek valt wel het
onderzoek in ruimten en bouwdelen die met handgereedschap al dan niet licht-
destructief te openen zijn, mits dit destructieve onderzoek door de opdrachtgever wordt
toegestaan. Indien dit laatste niet het geval is, zullen deze ruimten en bouwdelen als
beperking in het rapport worden opgenomen.
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Onderzoek type B:

Het onderzoek type B omvat de inventarisatie van het asbest na (grof)destructief
onderzoek. Het onderzoek is een aanvullende inventarisatie van alle redelijk te
veronderstelde, niet direct waarneembare asbestbronnen. Dit type onderzoek kan pas
plaatsvinden nadat het pand leeg gekomen is, kort voor de daadwerkelijke sloop en
wordt altijd, tezamen met een SC 530 gecertificeerd bedrijf, destructief uitgevoerd. Een
Type B onderzoek vormt een aanvulling op een Type A onderzoek. Bij relatief simpele
bouwwerken is een type A rapport voldoende voor het afgeven van een
omgevingsvergunning (slopen) voor de totaalsloop.

Monstername:

Alle asbestverdachte materiaalmonsters die door de onderzoekers van Aksys bv zijn
genomen, zijn geanalyseerd door IC Laboratoriumservices BV, dat hiertoe RvA testen
geaccrediteerd is. Analyseresultaten van de monsters zijn als bijlage bij dit rapport
gevoegd.
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SC 540 Type A asbestinventarisatie van de gebouwen B t/m Jj van het Provinciehuis Utrecht gelegen aan e . =i
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Klasse indeling t.b.v. de verwijdering

Op 27 juli 2006 heeft de staatssecretaris van Sociale zaken de wijziging van het
Arbeidsomstandighedenbesiuit vastgesteld en met ingang van 28 juli 2006 van kracht
verklaard. Reden voor deze nieuwe regeling is Europese regelgeving waarin is bepaald
dat lidstaten met een risico-gericht asbestbeleid moeten komen. In deze wijziging van
het Arbeidsomstandighedenbesiuit (348) is het verwijderen van asbest in 3 klassen
verdeeld. In de asbestinventarisatie dient het gecertificeerde onderzoeksbureau elke
aangetroffen asbestbron in een klasse in te delen. In de wetgeving zijn 3 verschillende
klassen benoemd die grofweg onder te verdelen zijn in:

Klasse 1:

Verwijdering van asbest waarbij, indien dit zorgvuldig gebeurt, weinig of geen
asbestvezels vrijkomen. Verwijdering van deze bron(nen) kan geschieden onder een
verlicht regime, mits het asbestverwijderende bedrijf aan kan tonen dat de hoeveelheid
vrijkomende vezels onder de grenswaarde van 0,01 vezel/ml blijft.

Klasse 2:

Verwijdering van asbest waarbij, ook indien dit zorgvuldig gebeurt, een dusdanige
hoeveelheid asbestvezels kunnen vrijkomen dat deze een risico voor de
volksgezondheid kunnen opleveren. De regelgeving voor deze asbestverwijdering is in
grote lijnen gelijk aan de situatie van voor het in werking treden van de Arbo-regeling.

Verwijdering van deze bron(nen) dient te geschieden door asbestverwijderingsbedrijven
die hiervoor SC 530 gecertificeerd zijn.

Klasse 3:

Verwijdering van asbest waarbij, ook indien dit zorgvuldig gebeurt, een zeer grote
hoeveelheid asbestvezels kunnen vrijkomen. Verwijdering van deze bron(nen) dient te
geschieden door asbestverwijderingsbedrijven die hiervoor SC 530 gecertificeerd zijn.
Voor verwijdering van deze bronnen zijn aanvullende eisen gesteld m.b.t. uitvoering van

het werk en de uitvoering van metingen die de asbestvezelconcentratie in de lucht
bepalen.

Grondslag voor de bepaling van de risicoklasse is het TNO MEP rapport: “Risicogerichte
classificatie van werkzaamheden met asbest”. De door het asbestinventarisatiebureau

ingedeelde risicoklasse mag door het asbestverwijderende bedrijf niet naar beneden
worden bijgesteld.

In veel omgevingsvergunningen zal echter ook voor de asbesthoudende materialen die
in klasse 1 vallen vereist worden dat deze door een SC 530 gecertificeerd bedrijf
verwijderd dienen te worden. De eisen uit de omgevingsvergunning dienen te allen tijde
opgevolgd te worden.

Gezien deze situatie en het feit dat niet-gecertificeerde bedrijven over het algemeen te
weinig knowhow hebben om asbesthoudende materialen die onder klasse 1 vallen met
de juiste middelen te verwijderen, adviseren wij onze opdrachtgevers met klem om ook
deze bronnen door een SC 530 gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf te laten
verwijderen.

In het bronnenoverzicht, alsmede in de SMA-rt documenten die als bijlagen in dit rapport
zijn gevoegd, zijn de risicoklassen vastgelegd.
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Evaluatieformulier

1. Asbestinventarisatiebedrijf type A

Naam Inventarisatiebedrijf Aksys bv — Consultants met visie
SCA code 02-D020023.01

Rapportnummer 11.02.0504

Vrijgave datum 16 november 2011

2. Ashestinventarisatiebedrijf type B

Naam Inventarisatiebedrijf

SCA code

Rapportnummer

Vrijgave datum

3. Asbestinventarisatiebedrijf van onvoorzien asbest

Naam Inventarisatiebedrijf

SCA code

Rapportnummer

Vrijgave datum

Omschrijving van onvoorzien asbest

Omschrijving Plaats Hoeveelheid

Asbestverwijderingsbedrijf

Naam:

SCA-code:

Naam: Handtekening:

Verzonden naar 1. 2. 3.

Door (naamy:

Datum:

Paraaf:
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SC 540 Type A asbestinventarisatie van de gebouwen B t/m Jj van het Provinciehuis Utrecht gelegen aan R f: E(' Sv?:ﬁ
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SCA Procescertificaat

SCA Procescertificaat Asbestinventarisatie
Cerlificaatnummer. AO-DS52

Certificaathouder,

Aksys B.V.

Amerstoorisewsn 24 £
3951 LB MAARN
Posthus 187

3950 AD MAARN
Telefoon (0343)43 94 50

Teiiax  (0343) 43 94 51 2

Eamait info@aksysnl SGS
Wabsite  www aksysnl

Contactpersoon: de heer 5. Versteegl

Famer van Koophandel: 30137473 in Ulrecht

SCA-code - 02-D020023
Daturr: van uitgifle : 2011-10-01
Datum van eerste wilgifie © 2005-11-11
Vervaldatum L 2014-10-01
Verklaring van uitgifte

Dit procescertificaal is op basis van het SCA-Cerlificatieschema Procescerlificaal
Asbestinventarisatie 8C-540/ 2007 conform het SGS INTRON Certificatie-Regiement voor
Cerlificatie en Atlestering afgegeven door SGS INTRON Cerlificatie B.V.

in het cerlificatieschema 5C-540 zijn de voigende wettelijke bepalingen verwerk!. -
- Arbeidsomstandighedenbesiuit arfikel 4.54a en 4.54d :
- Arbeidsomstandighedenregeling arlikel 4.27 SCa

SGS INTRON Cerlificatie B V. verklaarl, dal het gerechivaardigd verlrouwen bestaat dat door de
certificaathouder le verrichien asbestinvenlarisatie en op te stellen inventarisatierapport voldoen
aan de in het bovengenoemde certificatieschema vastgelagde eisen ten aanzien van
zorgvuldigheid, arbeidsvelligheid, het voorkamen van verspreiding van asbesl naar mens en
milisu en de volledigheid van het asbeslinventarisatierapport

568 INTRKON Gertificatie BV
L. B

A A M. Jans
Directeur
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SC 540 Type A asbestinventarisatie van de gebouwen B t/m Jj van het Provinciehuis Utrecht gelegen aan
de Pythagoraslaan 101 te Utrecht

SCA Procescertificaat Asbestinventarisatio

Certiicaatnummer; AQ-055/2

Wenken voor de afnemerfopdrachigevel

1 Bij de uitvoering van toezicht door i, Al enfof gemeenie dient de alnemerfopdrachigever de
tpezichthouder toegang te verlensn ol de projectiocatie

2 A Uereguliere beoordelngen door de cerlificatie-msteling op de projectiocalie vinden altyd

onaangekondigd plaats
B.  De resultaaigenichie beoordelingen op de projecliocalie, middels het
nventanisaticrapport. in sanwezigheid van de DIA vinden aliijd aangekondigd plaals

3 De alnemerfopdrachigever slelt (ver-Jbouw- enfof constucliebeschrijungen beschikbaar aan
hat ashestinventansatiebedriif.

4. Indien de perode vanal vrijgavedatum van het ler beschikkingstaande inventarisatierappor! lot
aen de verwijdenngsdatum meer dan 3 jaar is. dient een santounbare vastsieling van de
actugie betrouwbaarheid op het voorkomen van asbest in het bouwwerk of object beschikbaar
le zijn (zie SC-540, par. 4).

5 By klachten dient contact opgenomen le worden met de cerlificaathouder en in geval van
emnstige kiachlen met de cerlificatie-insteliing (ze ook de klachtenprocedure zoals omschreven
in certificatieschema 3C-540, hoofdsiuk 17).

8. Indien er bij asbestverwijdering sprake blijk! te zijn van onvolledige uilgevoerde
asbestinvenlarisalie dient de afnemer/opdrachigever, nadat hel asbesiverwijderingsbedrilf dit
heefl geconslaleerd en gemeld azn de opdrachigever, hel invenlarisaliebureau daarvan op de
hoogle le stellen (ze SC-530. par. 9.4.1, 5C-530 Bijlage B8 par 2.3 en 5C-540 Bijlage B par
94)

7. Voor gegeven inventarisaliesituaties mel onverwachte grote asbestblooistelingsrisico’s dient

de afnemer/opdrachigever de adviezen van het inventarisalishureau op passende wijze op le
voigen

Woor ce geldighedd van oil procescenificaat wordt verwezen raar hel SCA Certficaatreasier op www ascen 1/
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Bijlage(n)

» Verplichtingen van de opdrachtgever overeenkomstig wet- en regelgeving
» Tekeningen

» Analysecertificaten

» Brongerelateerde output van de risicoklassebepaling (SMA-rt)
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