
Stil asfalt

Wondermiddel of…?

Wim van Keulen, VANKEULEN advies bv

verkeerslawaai in Nederland

• dicht bevolkt

• hoge infrastructuur 

dichtheid

• hoge mobiliteit

• meer dan 30% 

ondervindt hinder

• Europa: 125 miljoen!
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Band/wegdek contact

Statistical Pass-by

• meting op één locatie

• lichte en zware motorvoertuigen
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Close Proximity

• metingen over de gehele weg

• alleen rolgeluid

statistische verwerking
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wegdektypen

1. DAB
2. SMA
3. ZOAB
4. ZOB
5. 2l-ZOAB
6. Accoduit
7. Acconed
8. Betonstenen 
9. Bruitville
10. City-Top
11. Decipave
12. Deciville
13. DrainWay
14. Dubofalt 
15. Ecotop
16. emulsie beton
17. epoxy durop
18. Fluisterfalt
19. Gebezemd beton
20. Geotop
21. Geosilent
22. GRAB
23. Grinden
24. GROAB
25. Hechtweg
26. Kelt Silentio
27. Klinkers

>60

28. Konwé Grip
29. Konwe Stil 
30. Microba
31. Microflex
32. Micropave
33. MicrosTONE
34. Micro-Top
35. Modislab
36. NoBelpave
37. Novachip
38. Microville
39. Oppervlakbehandeling
40. Redufalt
41. Safedress
42. SilenTone
43. SileNTPave
44. Silencefalt
45. Stil Mastiek
46. StilSTONE
47. StilTransport
48. Streetprint
49. Twinlay-M
50. Tapisville
51. Titan
52. Topfalt
53. Uitgewassen beton
54. VIAGRIP
55. VIACITY
56. VIA-RAL
57. ZSA-O
58. ZSA-SD
59. ZSG
60. ZSM
61. ZVC

Wat is stil?

• Geen geluid?

• Laag geluidniveau [dB, dB(A)]?

• Is -4 dB(A) echt stil? Nee!

• Aanwonenden tevreden!

• Waarom?



Opvallendheid

• zaalakoestiek

• Geen constant 

verschil

• Kijkt naar

verschillen

• Geen

goed/slecht
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Randvoorwaarden

• Efficiënt zijn (# huizen)

• Effectief zijn (andere bronnen)

• Verdeling licht en zwaar verkeer

• Let op combinatie met geluidschermen

• Verschil tussen eis (wet) en uiteindelijke keus

• Interventiewaarde

stille wegdekken en rotondes 

• stille wegdekken zijn bijna overal toepasbaar

• beter niet toepassen op:

– kruisingen

– rotondes

– bochten

• en de Wet geluidhinder?

• En hoe zit het bij voegovergangen?

– Grote bron van hinder

Duurzaamheid



Nieuwe ontwikkelingen

• Dunne deklagen

– Duurzamer

– 4 jaar � 7,5 jaar

• Superstille straatstenen

– Vergelijkbaar met 2-laags ZOAB

• Hybriden van beton en asfalt

• 0 dB-wegdek

– Geen geluidreductie

– Zeer duurzaam (15 jaar)

– Toch “stil”

Kosten

• Moeilijkste onderwerp

• Veel variaties in omstandigheden

• Commercieel beladen

• Vaak wordt 100% aangehouden voor GRA

• Nu: 100% per dB(A)!

Links

• www.stillerverkeer.nl

• www.stillewegen.nl

• www.vankeulenadvies.nl

• www.infrageluid.nl


