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Doden door wegverkeerslawaai

Danish Noise Strategy Analysis

• gezondheidsrisico’s door hoge bloeddruk of hartkwalen door wegverkeerslawaai.

• 800-2.200 mensen per jaar worden opgenomen in het ziekenhuis

• 200-500 premature sterfgevallen

• Sociale kosten van 80 - 450 miljoen Euro per jaar.
Opmerking: Denemarken heeft 5.5 miljoen inwoners en is in oppervlakte

vergelijkbaar met Nederland.

European Union Road Federation

Sociale kosten 0.4% GDP (EU25)

Voor NL: ruim 3 miljard Euro per jaar.

World Health Organization 

• One in three people experiences annoyance during daytime and one in five has 

difficulties sleeping because of noise 

Ulf sandberg

• Noise in EU will lead to 50.000 premature deaths per year

Aco ustical classif ication  and con formity checking  of road su rf ace s5
01.08.2006 Stakeholder workshop

#

Results from Danish Noise Strategy Analysis indicated that  the

increased health risk regarding hypertension or heart disease
due to road traffic noise caused:

* 800-2.200 people year hospitalised

* 200-500 premature deaths

* Social costs of 80 - 450 million Euro per year

Reservations: 

Specific shape of dose-response functions st ill disputed.
But evidence that there is a connection.

Unit costs of noise st ill very rough first estimates. 

However, ongoing improvements in knowledge

In spite of insecurities of figures, indications of a problem

Why Cost benefit analysis (CBA)?

Bron: Hans Bendtsen DRI, Brian Kristensen DEPA, Anne Ohm, COWI / ERF 2012 



11-3-2013

3

5

Sterkte geluid bij A-weging

140 Pijngrens

120 Toeterende auto

100 Popgroep

80 Drukke verkeersweg

60 Gesprek

40 Woonstraat ‘s avonds

20 In stille natuur

0 Gehoordrempel
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Wat willen we vaststellen?

Jaarlijkse

variaties

Metingen

Berekeningen

Maatregelen
Geluidsbeleid

Actuele
werkelijke

waarde

...

0.00

0.05

0.10

0.15

0.20

0.25

0.30

-6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6

difference in dB

R
e
la

ti
v

e
 o

c
c

u
rr

a
n
c

e

Jaarlijkse

variaties

Jaarlijkse

variaties

MetingenMetingen

BerekeningenBerekeningen

Maatregelen
Geluidsbeleid

Actuele
werkelijke

waarde

...

0.00

0.05

0.10

0.15

0.20

0.25

0.30

-6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6

difference in dB

R
e
la

ti
v

e
 o

c
c

u
rr

a
n
c

e

10

Wat willen we vaststellen?

• De gemiddelde situatie

• Een representatieve situatie en een reproduceerbare situatie 

De akoestische overdracht voor

een gedefinieerde weerssituatie:

� gemiddelde voorspelling

� meewind voorspelling

� windrichting

� luchttemperatuur, lucht-
vochtigheid, en luchtdruk

� inclusief bodemreflecties op 
water/sneeuw

� meteorologie – weerssituatie 

� etc.

Door wegverkeerslawaai betekent 

dat de berekening gebaseerd is op:

� gemiddelde verkeersstroom

� gemiddelde geluidsemissie van 
auto’s, lichte vrachtwagens en 
zware vrachtwagens

� gemiddelde typen banden (bijv. 
winterbanden)

� gemiddelde verkeerssnelheden

� gemiddelde wegoppervlakte

� gemiddelde temperatuur van het 
asfalt (bijv. –0.1 dB/ºC)
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Invloed van meteo
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Nieuwe normen (bronbeheer)

1. Gelden alleen vanuit de 

infrastructuur (niet bij de 

bouw van woningen etc.)

2. Uniform voor alle 

geluidgevoelige objecten en 

voor alle situaties

3. Normen gelden voor 

objecten en NIET voor de 

hoogte van de plafonds!
voorkeurswaarde

- 50 dB weg

- 55 dB spoor

maximale waarde

- 65 dB weg

- 70 dB spoor
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Gezondheids Effect Screening
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Gevelbelasting
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Geluidskaarten - geluidsbelastingkaarten

• De END vraagt om aantallen mensen

• De geluidsbelasting  <> geluidsniveaus voor de gevel

• Is 4 m hoogte relevant?
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Geluidbronnen motorvoertuig

Uitlaat

Uitlaatdemper

Banden

Ventilator

Turbo

Aandrijflijn en versnellingsbak

Motor

Remsysteem

Scherpe randen
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Geluidbronnen motorvoertuig

Uitlaat

Uitlaatdemper

Banden

Ventilator

Turbo

Aandrijflijn en versnellingsbak

Motor

Remsysteem

Scherpe randen

Oliepomp
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• Motorgeluid

• Uitlaatgeluid

• Band/wegdekgeluid

• Aërodynamisch geluid

Bij snelheden boven circa 35-45 km/uur is het band/wegdekgeluid

maatgevend voor de geluidsemissie.

Aanwezige geluidsbronnen auto
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Maatregelen ter reductie van Verkeerslawaai
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Maatregelen

• Bron

� Stille wegdekken

� Stille banden

� Langzamer

� Het Nieuwe  Rijden (alleen binnenstedelijk)

� Elektrisch rijden (alleen binnenstedelijk)

• Overdracht

� Inpassing

� Wegontwerp

� Geluidschermen

• Ontvanger

� Gevelisolatie

� …..
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Snelheidsvermindering
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Snelheidsvermindering (2)
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Snelheidsvermindering (3)
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Stille wegdekken
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Geluidsschermen

De diffractie van het geluid over een object.  

Het effect is direct gerelateerd aan de omweg van het geluid.

De inpassing….
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Innovatie bij wegontwerpen



11-3-2013

15

29

Provinciale actieplannen

wat buiten de grenzen
van de provincie Utrecht

30

Provinciale actieplannen - IPO 2009
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Provinciale actieplannen 2013

Voorlopige plandempels

Groningen 62

Friesland ?

Drente 63

Overijssel ?

Gelderland 63

Utrecht 61 met 500 woningen daarboven

Noord Holland 50

Zuid Holland 55 Lden en 50 Lnight

Flevoland 60

Zeeland 65

Noord Brabant 65

Limburg 63
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Geluidsdemo
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Geluidsdemo

• Wat is het verschil van een dB

Wat is 1 dB

Wat is 3 dB

Wat is 6 dB

• Hoe klinkt het effect en een stil wegdek

DAB

Klinkers

Stil wegdek

34

Stille wegdekken

Controle
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CPX = Close ProXimity

Meetmethode volgens ISO 11819-2: “Method for measuring the influence

of road surfaces on traffic noise - part 2: 'The Close-Proximity method'”

36
Geoplan, 36
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Stille wegdekken

Effecten ook bij de minder
zwaar gehinderden
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Percentage gehinderden
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Aantallen inwoners
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Aantallen gehinderde inwoners
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Samenvatting en conclusie
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