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Legenda

grondwerklijn
ononderbroken markering (0,15m)
onderbroken markering 1-1 (0,15m)
onderbroken markering 0,5-0,5 (0,15m)
onderbroken markering 1-3 (0,15m)

blokmarkering (0,50x0,50m)
haaientanden (0,70x0,50m)

onderbroken markering 1-3 (0,45m)

VRI op paal / VRI aan mast of portaal

onderbroken markering 0,30-2,70 (0,10m)
haaientanden (0,50x0,50m)
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Parkeerplaats(en)
Fietspad
Voetpad
Berm

Talud
Water

Geluidswal
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Ontsluiting via zijkant pand (Inductostraat)

Entree perceel verplaatsen naar Kenreactorstraat

2.3
8

Alternatief 1: Bereikbaarheid percelen nr. 18, 18a, 18b, 20 en 20a
via voorterrein percelen

Alternatief 2: Via achterzijde panden via ontsluiting tussen
percelen 16 en 18 (indicatief gestippeld weergegeven)

plaatsen damwand t.b.v. grondkering geluidswal
damwand ligt op juiste locatie voor zowel MLT als LT maatregelen

afwatering d.m.v. kolken met riolering

aanbrengen geluidsscherm op geluidswal
geluidswal ligt op juiste locatie voor zowel MLT als LT maatregelen
afwatering d.m.v. kolken met riolering
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Maatregelen Rondweg-Oost Veenendaal
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4 Presentatie tekening JTo 20-03-2015

Geluidswal/scherm afgestemd op LT maatregel JTo 12-11-2014

Kleine wijzigingen na overleg 13-10-2014 JTo 17-10-2014

Kleine wijzigingen na overleg op 09-09-2014 JTo 10-09-2014




