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COMMISSIE WATER EN MILIEU UIT PROVINCIALE STATEN VAN UTRECHT

Aan: de leden van de commissie Water en Milieu

Utrecht, 28 november 2005

Onderwerp: Rapportage Veiligheid regionale Waterkeringen

Geachte mevrouw, heer,

Hierbij zend ik u, in overeenstemming met uw verzoek, te uwer informatie de rapportage inzake de
veiligheid van de regionale waterkeringen in Utrecht over 2005.
Uit deze rapportage blijkt dat:

• het waterschap Rivierenland najaar 2005 voor ca. 1 km. regionale kering de besteksvoorbereiding
ter hand zal nemen bij de aanpassing van de wegen (voorjaar 2006 gereed),

• het waterschap Vallei en Eem ca. 9 km. regionale kering in besteksvoorbereiding zal nemen (voor
de zomer 2006 gereed),

• dat het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden in 2005 ca. 12,3 km. gereed zal hebben,
daarnaast heeft het waterschap 26 km. (2006-2010) in voorbereiding genomen,

• het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht ca. 29 km. (eind 2005) gereconstrueerd zal
hebben, ook heeft het waterschap 55 km. (2006-2009) in voorbereiding genomen.

De nadere toelichting vindt u in de bijgevoegde rapportage, de ligging van de waterkeringen is
weergegeven in de bijgevoegde kaartbijlage.

Met vriendelijke groet,
J. Binnekamp
Portefeuillehouder water

Bijlagen:
- Bijlage 1. Rapportage veiligheid regionale waterkeringen in de provincie Utrecht (2005)
- Bijlage 2. Kaart met de ligging van de regionale waterkeringen
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Bijlage 1

Rapportage veiligheid regionale waterkeringen

gelegen in de provincie Utrecht

2005
(Op basis van informatie van de waterschappen)
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1.0 ALGEMEEN

1.1 Inleiding

In deze rapportage is voor de vier waterschappen een kort overzicht gegeven van de staat
van de regionale waterkeringen alsmede de geplande aanpak van de verbetering daarvan.
Het betreft de volgende waterschappen:

− Waterschap Rivierenland (WSRL)
− Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR)
− Waterschap Vallei & Eem (WVE)
− Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht (HAGV)
Opgemerkt wordt dat het Hoogheemraadschap van de Alblasserwaard en de
Vijfheerenlanden met ingang van 1 januari 2005 door samenvoeging is opgegaan in het
Waterschap Rivierenland.

De Statencommissie Water en Milieu heeft gevraagd om een actuele stand van zaken m.b.t.
de veiligheid van de regionale keringen in de provincie Utrecht.
Ter beantwoording van deze vraag is aan de waterschappen gevraagd hierover te
rapporteren.
In de rapportage van 2004 werd gesproken over secundaire keringen een meer gebruikelijke
term hiervoor, als onderscheid met primaire keringen, is regionale keringen.

Tabel 1 is het overzicht van destijds, dat eerder aan de commissie is gepresenteerd. Het
geeft een samenvattend overzicht van het aantal km’s boezemkaden per waterschap, en het
deel dat daarvan binnen Utrecht valt. Daarbij is een inzicht gegeven in de tekortkomingen in
de situatie van 2004, en de planning van verbeteringswerkzaamheden. De kaden zijn
beoordeeld volgens de eigen werknormen van het waterschap. Deze werknormen zijn
gebaseerd op de leggers, waarbij tevens is geanticipeerd op de (nog niet formeel
vastgestelde) IPO-normering (Leidraad 1998) en de hieruit voortvloeiende herziening van de
eigen keur.

Tabel 1: Overzicht kaden in Utrecht (stand per 01-01-2004)
Totaal (km) Onvoldoende

(km Utrecht)
Tekortkoming Planning (km in Utrecht)Water-

Schap
Totaal Utrecht 2004 2005 2006 e.v.

HAV (5) 200 11,2 1,5 hoogte 1,5 -
HDSR 370 293 97 hoogte 40 57 (t/m 2010)
WVE 57,2 (4) 45,3 17,3 hoogte en/of sterkte 8,7 8,6 (t/m 2010)
AGV Boez. 373 (1) 160 46 (2) hoogte en/of sterkte 13,2 32,8 (t/m 2008)

Tussenb n.b. 75 (3) n.b. sterkte (droogte) (A) (B)

(1) uitsluitend gebied Amstel en Vecht (in gebied Amsterdam geen onderhoudsachterstand)
(2) exclusief 11 km in uitvoering, en uitsluitend voor gebied Amstel en Vecht (aandeel Utrecht hierin niet

bepaald)
(3) AGV heeft ca. 75 km tussenboezemkeringen c.q. veenkaden in Utrecht. Waarvan 65 km direct kerend.

Actieplan veendijken (A) voor zomer 2004 gereed; hierna wordt meerjarenprogramma veendijken (B)
opgesteld. ‘Wilnis’ was overigens een tussenboezemkering.

(4) In 2004 exclusief de Slaperdijk (10,5 km.)
(5) Hoogheemraadschap Alblasserwaard en Vijfheerenlanden is opgegaan in Waterschap Rivierenland.

Tabel 2 geeft een samenvattend overzicht van het aantal km’s boezemkaden per waterschap, en het
deel dat daarvan binnen Utrecht valt. Deze tabel geeft de stand van zaken per 1 september 2005.
Evenals in 2004 zijn de kaden beoordeeld volgens de eigen werknormen van de
waterschappen. Deze werknormen zijn gebaseerd op de leggers, waarbij tevens is
geanticipeerd op de (nog niet formeel vastgestelde) IPO-normering (Leidraad 1998) en de
hieruit voortvloeiende herziening van de eigen keur.
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De gebruikte term “onvoldoende” betekent dat de afmetingen niet aan de Legger- of
Keurafmetingen voldoen.
Eerst in 2006 zal de totstandkoming van de verordening Normering afgerond worden en voor
het toetsen op veiligheid een leidraad (groene versie) gereed komen aan de hand waarvan
bepaald kan worden of de dijk conform de meest recente technische inzichten qua sterkte
voldoet.
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Tabel 2: Overzicht kaden in Utrecht (stand per 01-09-2005)
Totaal (km) Onvoldoende

(km Utrecht)
Tekortkoming Planning (km in Utrecht)Water-

Schap
Totaal Utrecht 2005 2006 2007 e.v.

WSRL 530 (1) 11,2 0,9 hoogte 0,9 (4) -
HDSR 365 (6) 288 74 (7) hoogte 12,3 7 19 (t/m 2010)

35,7 (2011 e.v.)
WVE 67,7 (2) 55,8 17,1 hoogte en/of sterkte 8,7 (5) 8,4 (t/m 2010)
AGV Boez. 373 160 68,9 hoogte en/of sterkte 14,6 18,5 35,8 (t/m 2009)

Tussenb 174,7 75 (3) 14,1 sterkte (droogte) 14,1 - -

(1) Totaal kadelengte na samenvoeging HAV en WSRL.
(2) Inclusief de Slaperdijk (10,5 km.).
(3) AGV heeft ca. 75 km tussenboezemkeringen c.q. veenkaden in Utrecht. Waarvan 65 km direct kerend.
(4) WSRL heeft de besteksvoorbereiding aangevangen. De desbetreffende kaden zullen voorjaar 2006

gereed zijn.
(5) WVE heeft de besteksvoorbereiding ter hand genomen. De desbetreffende kaden zullen voor de zomer

van 2006 gereed zijn.
(6) De totale lengte van de regionale keringen is met 5 km. verminderd omdat in de eerste rapportage een

deel van de indirecte primaire keringen abusievelijk is meegeteld. Dit deel ligt eveneens in Utrecht.
(7) HDSR heeft destijds aangegeven dat 97 km. van de in totaal 288 km. waterkeringen gelegen in de

provincie Utrecht niet voldeden aan de minimale (kruinhoogte-)eisen. En dat 40 km. hiervan opgepakt
zou worden in 2004 en 2005. Momenteel is de stand van zaken dat 74 km. waterkeringen gelegen in de
provincie Utrecht nog niet voldoen. In de periode najaar 2003 – zomer 2005 is dus 23 km. verbeterd.
Daarnaast heeft HDSR aangegeven dat 12,3 km. van deze waterkeringen nog in 2005 verbeterd
worden. Dit betekent dat aan het einde van dit jaar in totaal ca. 35 km. verbeterd is vanaf het najaar van
2003.
Van de overige 5 km. is momenteel ca. 2,5 km. in uitvoering, waarbij het de planning is dat deze
kilometers in het voorjaar van 2006 verbeterd zijn. Daarnaast zijn momenteel 4 km. in voorbereiding en
hierbij is het de verwachting dat deze strekkingen in de zomer van 2006 in uitvoering gaan.

1.2 Bestuurlijk beeld.
Uit de aangeleverde informatie spreekt dat de waterschappen de problematiek van de
regionale keringen goed “in het vizier” hebben.
Geconcludeerd mag worden dat de waterschappen ten aanzien van de uitvoering van de
versterkingswerken “op stoom” zijn en dat zij zich inspannen om de door hen gemaakte
afspraken te realiseren teneinde te beschikken over volwaardige regionale waterkeringen.
Bij de uitvoering van de vereiste werken is de planning er op gericht de situaties met de
grootste risico’s als eerste aan te pakken. Het realiseren van de voorgenomen planning
wordt beïnvloedt door de bekende praktische problemen (zoals bijvoorbeeld overleg en
afstemming met aanwonenden, etc.). Overigens wil “onvoldoende” in dit verband zeggen dat
afmetingen niet aan de Legger- of Keurafmetingen voldoen. Het betekent zeker niet dat
levensbedreigende situaties niet de vereiste prioriteit hebben.
De waterschappen beschikken thans nog niet over de Verordening Waterkering West-
Nederland en de Leidraad Toetsen op Veiligheid voor regionale keringen. Zij baseren hun
uitspraken thans nog op de voorlopers van deze stukken, de Legger- en Keurafmetingen en
hun ervaringen tijdens natte en droge perioden in het terrein gedurende de afgelopen jaren
(1993, 1995 en 1998).
Eerst in 2006 kunnen zij zich richten op een rapportage die rekening houdt met de
Normering zoals vastgelegd in de genoemde verordening West-Nederland en het
toetsresultaat op basis van de Leidraad Toetsen op Veiligheid (Groene versie). De
waterschappen worden gewoontegetrouw intensief betrokken bij de ontwikkeling van deze
voorschriften. De verordening en de leidraad zullen naar verwachting voorjaar 2006 gereed
zijn. Mede om deze reden ligt het voor de hand dat in de rapportages over 2006 hiermee
rekening zal worden gehouden.

In de navolgende hoofdstukken is per waterschap een korte samenvatting gegeven van de
huidige staat van de kaden in Utrecht, de gebruikte uitgangspunten bij de beoordeling, en de
geplande aanpak van kadeverbeteringen.



2005WEM80

2.0 WATERSCHAP RIVIERENLAND

2.1 Inleiding

Het Waterschap Rivierenland (WSRL) heeft n.a.v. het verzoek van Gedeputeerde Staten van
Utrecht gerapporteerd over de staat van de regionale waterkeringen in de provincie Utrecht.
Hierbij gaat het met name om de boezemkaden in de gemeente Vianen.

2.2 Overzicht van de huidige situatie

In totaal heeft WSRL ca. 530 km regionale waterkeringen waarvan 200 km boezemkade in
het gebied van het voormalige Hoogheemraadschap van de Alblasserwaard en de
Vijfheerenlanden. Daarvan ligt 11,2 km in Utrecht (Vianen). Binnen dit deel van het WSRL
vormen boezemkaden een beperkt probleem: de kerende hoogte bedraagt maximaal 1,5 m
en een doorbraak leidt nooit tot een significante waterdiepte in het achterliggend gebied. Met
betrekking tot de sterkte is onderscheid te maken in twee groepen:
− ca. 80 km kaden in veengebied (ca. 80 km van de 200 km boezemkade). Het betreft uit

kleiig materiaal opgeworpen kaden naast gegraven watergangen (oorspronkelijke
toplaag).

− ca. 120 km kaden op een stabielere ondergrond (oeverwallen, hoge gronden etc.). Deze
zijn in beginsel minder kwetsbaar. De kaden in Utrecht vallen hieronder.

De kaden in de provincie Utrecht betreffen uitsluitend de boezemkaden langs het
Merwedekanaal (11,2 km). De beoordeling hiervan is gebaseerd op het leggerprofiel. De
stabiliteit wordt voor dit gehele traject als voldoende beoordeeld. Met betrekking tot de
hoogte voldoet 0,9 km aan oostzijde niet aan de vigerende eis (NAP +1,80m), dit betreft
incidentele delen van de kade. Omdat de gevolgen van een eventuele doorbraak gering
zullen zijn, kan het risico voor deze trajecten als zeer klein worden ingeschat.

Sinds 1987 worden jaarlijks verbeteringswerken uitgevoerd, waarbij zwakke plekken worden
hersteld tot het leggerprofiel inclusief enige overmaat in verband met zetting. Inmiddels is
voor de in 2005 als onvoldoende hoog aangemerkte kaden aan oostzijde van het
Merwedekanaal een bestek in voorbereiding waarin de incidentele delen van deze kade
worden meegenomen.

Een en ander is samengevat in tabel 3.

Tabel 3: Kaden WSRL in Utrecht (Vianen-Merwedekanaal)
Lengte (km) Hoogte (1) Stabiliteit Gevolgen na

doorbraak
Planning maatregelen

10,3 voldoende voldoende n.v.t. n.v.t.
0,9 onvoldoende (2) voldoende gering verbetering in 2005/2006
totaal 11,2

(1) Alle kaden zijn ingemeten. Hieruit blijkt dat 10,3 km. voldoet aan de vigerende eis van NAP +1,80 m.
(2) De besteksvoorbereiding is ter hand genomen. Naar verwachting zullen de werkzaamheden voorjaar

2006 afgerond zijn. Betreft incidentele lage delen in een langere kadestrekking.
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3.0 HOOGHEEMRAADSCHAP DE STICHTSE RIJNLANDEN

3.1 Inleiding

Het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) heeft n.a.v. het verzoek van
Gedeputeerde Staten van Utrecht schriftelijk gerapporteerd bij brief van 25 oktober j.l.,
onderwerp Stand van zaken regionale waterkeringen.
In aanvulling op de brief heeft aanvullend telefonisch overleg plaatsgevonden. Daarbij zijn de
diverse gegevens en de kaart in samenspraak met het hoogheemraadschap verder
gecompleteerd. De bevindingen zijn hieronder samengevat.

3.2 Overzicht van de huidige situatie

Tabel 4 geeft een overzicht van de kaden van HDSR. In totaal heeft dit waterschap 365 km
kade, waarvan ca. 288 km in Utrecht. Alle kaden zijn voldoende stabiel. Voor ca. 98 km
voldoet de hoogte niet aan de eis, waarvan ca. 74 km in Utrecht.

Tabel 4: Kaden HDSR
Lengte (km)
Totaal (1) Utrecht

Hoogte (2) Stabiliteit (3) Gevolgen na
doorbraak

Planning maatregelen

267 ca. 214 Voldoende voldoende - -
27 ca. 19,3 (6) Onvoldoende voldoende beperkt (4) 2005/2006 (4)
71 ca. 54,7 (6) Onvoldoende voldoende beperkt (5) 2007 e.v. (5)
365 totaal ca. 288

(1) Gegevens betreffende totale lengte aan regionale keringen alsmede de daarvan nog te verbeteren keringen
zijn ontleend aan de brief van HDSR, onderwerp Stand van zaken Regionale Waterkeringen, dd. 25 oktober
2005, en de aanvullend door HDSR verstrekte informatie n.a.v. telefonisch overleg

(2) Hoogte en onderhoudstoestand van alle regionale keringen is vastgesteld in 1999/2000 (zie brief HDSR d.d.
14 okt. 2003 en voor 2005 geactualiseeerd).

(3) Teenslotenaktie 1995-2000 (teensloten die instabiliteit zouden kunnen veroorzaken zijn verlegd of gedempt).
Op grond hiervan is gesteld dat de stabiliteit voldoet aan de in het Technisch Rapport voor het Toetsen van
Boezemkaden (TRTB) gestelde eisen (zie brief HDSR d.d. 14 okt. 2003).

(4) In de brief van HDSR aan de provincie Utrecht [brief met bijlage, 12 januari 2004, kenmerk 04.0218] is
vermeld 'Kadestrekkingen die nu nog in het meerjaren grootonderhoudsplan voor 2004 en 2005 in de
planning staan voldoen allen aan de stabiliteit en vormen geen economisch of maatschappelijk risico'.

(6) In het Meerjaren Onderhoudsplan Secundaire Keringen 2001 - 2005 staat vermeld dat de kaden die in de
jaren 2006 en verder moeten worden aangepakt gebieden met geringe schaderisico's beschermen.

(7) HDSR heeft destijds aangegeven dat 97 km. van de in totaal 288 km. waterkeringen gelegen in de provincie
Utrecht niet voldeden aan de minimale (kruinhoogte-)eisen. En dat 40 km. hiervan opgepakt zou worden in
2004 en 2005. Momenteel is de stand van zaken dat 74 km. (19,3 km. + 54,7 km.) waterkeringen gelegen in
de provincie Utrecht nog niet voldoen. In de periode najaar 2003 – zomer 2005 is dus 23 km. Door het
waterschap verbeterd. Daarnaast heeft HDSR aangegeven dat 12,3 km. van deze waterkeringen nog in
2005 verbeterd worden. Dit betekent dat aan het einde van dit jaar in totaal ca. 35 km. verbeterd is vanaf het
najaar van 2003.
Van de overige 5 km. is momenteel ca. 2,5 km. in uitvoering, waarbij het de planning is dat deze kilometers
in het voorjaar van 2006 verbeterd zijn. Daarnaast zijn momenteel 4 km. in voorbereiding en hierbij is het de
verwachting dat deze strekkingen in de zomer van 2006 in uitvoering gaan.
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4.0 WATERSCHAP VALLEI EN EEM

4.1 Inleiding

Naar aanleiding van het verzoek van de provincie heeft het waterschap Vallei en Eem (WVE)
naar de situatie van augustus 2005 verslag uitgebracht (Brief Inventarisatie regionale
keringen Waterschap Vallei en Eem, dd. 18 augustus 2005, kenmerk 2005/4505). De
belangrijkste gegevens daaruit zijn hieronder samengevat.

4.2 Overzicht van de huidige situatie

In totaal heeft WVE 67,7 km kade, waarvan ca. 55,8 km in Utrecht. Het deel in Utrecht
bestaat hoofdzakelijk uit buitendijkse keringen, waarbij de definitieve normering pas kan
worden vastgesteld nadat over in het MER een uitspraak is gedaan m.b.t. de
aanvaardbaarheid inzake de toekomstige veiligheid van het Eemland (incl. het buitendijks
gebied). De planning van deze procedure is dat het milieu-effectrapport Veiligheid Zuidelijke
Randmeren eind 2007 gereed zal zijn. Een besluit over de keuzen voor dijkverbetering-
beweegbare kering zal medio 2006 worden genomen. Aan de rapportage is ten opzichte van
2004 de Slaperdijk toegevoegd met een lengte van 10,5 km.

In het Nationaal Bestuursakkoord Water is opgenomen dat het rijk voor het einde van 2005
een beleidslijn 'ontwikkeling buitendijks gebied' zal opstellen. In de 4e Nota
Waterhuishouding, waarmee het Waterhuishoudingsplan (Ut.) overeenkomt, is opgenomen
dat “uiterlijk in 2006 provincies en waterschappen een normering ontwikkelen voor de
veiligheid van niet-primaire keringen”. Medio 2005 is evenals in 2004 contact opgenomen
met de desbetreffende projectleider van Verkeer en Waterstaat, DG-Water. Uit dit overleg
blijkt dat van de ‘beleidslijn buitendijks’ eind 2005 een concept verwacht mag worden.
Inmiddels heeft DG-Water van V&W de partijen voor nader overleg uitgenodigd en heeft een
eerste overleg plaatsgevonden. Hiermee wordt de discussie over de buitendijkse normering
voortvarend opgepakt.

WVE heeft de situatie beoordeeld op de aanwezigheid van zwakke plekken die op korte
termijn (2005) moeten worden aangepakt. Dit zijn kaden die niet voldoen aan de legger,
waarbij tevens een overschrijdingsfrequentie hoger dan 1/100 per jaar is gevonden, én
waarbij geen sprake is van geringe gevolgen. De gekozen frequentie 1/100 komt overeen
met het veiligheidsniveau dat in de IPO-methode wordt vastgesteld voor een ‘gemiddelde
polder’, en is in combinatie met de eis ‘slechts geringe gevolgen’ een veilige benadering.
Daarentegen worden de kaden die voldoen aan de legger en waar geen sprake is een
kwetsbare/droogtegevoelige bodemopbouw, ofwel kaden die slechts natuurterrein
beschermen, vooralsnog niet in de planning opgenomen. De overige kaden zullen na 2005
worden beoordeeld en waar nodig verbeterd. In tabel 5 is een en ander samengevat.

Tabel 5: Overzicht regionale keringen V&E in Utrecht
Planning te verbeteren kilometers (1, 2 en 7)
2005-2006 2007-2010 niet gepland totaal

Cat. A (buitenwater) 5,7 (3) 8,2 (4) 24,6 38,5
Cat. B (binnenwater) 3,0 (5) 0,0 3,8 6,8
Cat. C (compartimenterend) 0,0 0,2 10,3 10,5 (6)
totaal 8,7 (8) 8,4 38,7 55,8

(1) De keringen zijn in de eerste plaats beoordeeld op het voldoen aan de aangegeven hoogten en talud-
hellingen (i.v.m. stabiliteit) in de legger. Voor de beoordeling van de hoogte is uitgegaan van de resultaten
van hoogtemetingen, de beoordeling van de stabiliteit is gebaseerd op de visuele inspectie (beide uit 1996).
In geval de hoogte niet voldoet aan de legger, is vervolgens de overschrijdingsfrequentie van het maximale
peil bepaald. De hoogte werd vervolgens definitief als onder de maat beoordeeld als de
overschrijdingsfrequentie van het maximale peil groter bleek dan 1/100 per jaar. De kwalificatie onvoldoende
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is uiteindelijk toegekend aan die gedeelten van de kering die ten aanzien van hoogte en/of sterkte
onvoldoende scoorden.

(2) Naast een beoordeling van de keringen op basis van afmetingen is tevens beoordeeld of de gevolgen van
een eventuele doorbraak al dan niet gering zijn. De gevolgen zijn gering als het bedreigde gebied niet of
nauwelijks bebouwd is, of als wel aanwezige bebouwing geen direct gevaar loopt (bv. omdat de boerderijen
op terpen zijn gebouwd). De gevolgen zijn verwaarloosbaar indien er sprake is van alleen natuurterrein.

(3) De buitendijkse keringen die niet voldoen aan de vereiste hoogte en taludhelling, en waarvoor bovendien
niet geldt dat de gevolgen van doorbraak gering zijn, zullen vooruitlopend op de vaststelling van de norme-
ring worden verbeterd. De versterking van deze keringen wordt thans voorbereid. Voor de zomer 2006 is de
uitvoering naar verwachting gereed.

(4) De resterende buitendijkse keringen zullen in afwachting van duidelijke normstelling alsmede het verkrijgen
van meer duidelijkheid over de te handhaven veiligheid van buitendijks gebied t.z.t. nader worden
beoordeeld en zonodig verbeterd.

(5) De binnendijkse keringen die niet voldoen aan de vereiste hoogte en taludhelling, en waarvoor bovendien
niet geldt dat de gevolgen van doorbraak gering zijn, zullen vooruitlopend op de vaststelling van de
normering worden verbeterd. De versterking van deze keringen is thans in voorbereiding. Medio 2006 is de
uitvoering naar verwachting gereed.

(7) Aan de rapportage is toegevoegd de Slaperdijk met een lengte van 10,5 km.
(8) Als eerste stap t.b.v. de besteksvoorbereiding zijn alle keringen nauwkeurig ingemeten m.b.v. de methode

“fly-map”. Deze inmeting heeft meer tijd gevraagd vanwege de vereiste validatie van de gemeten data. Op
grond hiervan kon de besteksvoorbereiding eerst najaar 2005 opgepakt worden.

Slaperdijk
Aan de tabel is toegevoegd de categorie C (compartimenterende) keringen (10,5 km.). Het
waterschap Vallei en Eem heeft de provincies Utrecht en Gelderland gevraagd een uitspraak
te doen over eisen die, vanuit de algemene democratie, aan de compartimenterende functie
van de Slaperdijk gesteld moeten worden. De vooronderstelling daarbij was dat de Slaperdijk
het verlies aan mensenlevens en schade zou kunnen voorkomen. Daarbij was de
verwachting dat in 2005 een dergelijk besluit genomen zou kunnen worden. Ter
voorbereiding hierop is samen met het waterschap onderzoek uitgevoerd. Uit de resultaten
blijkt dat vooralsnog dat de vermeden schade benedenstrooms van de Slaperdijk gelijk is
aan de schade die bovenstrooms ontstaat als Slaperdijk wordt verhoogd. Daarbij heeft
wegnemen van de Slaperdijk tot gevolg dat een groter gebied sneller met overstroming wordt
geconfronteerd dan in de huidige situatie. Bovendien is de Slaperdijk cultuurhistorisch
waardevol (genomineerd voor rijksmonument). Om deze reden lijkt het in stand houden van
de huidige afmetingen vooralsnog het meest voor de hand liggend.

Het waterschap heeft besloten naast het eerdergenoemde onderzoek nog enig aanvullend
onderzoek te verrichten naar de kosten van het afsluitbaar maken van de coupures van dit
cultuurhistorisch waardevolle object. Na het beschikbaar komen van de uitkomsten van dit
laatste onderzoek wordt de besluitvorming in voorbereiding genomen.
Gezien het effect van de Slaperdijk op de waterstanden bij onverhoopte doorbraak van de
Grebbedijk zullen in dit traject de gemeenten en de regionale brandweer worden betrokken.
Na het doorlopen van dit traject zal een besluit genomen worden over de status
(verordening) van de Slaperdijk.
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5.0 HOOGHEEMRAADSCHAP AMSTEL, GOOI EN VECHT

5.1 Inleiding

Het Hoogheeraadschap Amstel, Gooi en Vecht (HAGV) heeft naar aanleiding van het
verzoek van het college van Gedeputeerde Staten van Utrecht [Rapportage waterkeringen
provincie Utrecht, 28 september 2005] schriftelijk gerapporteerd over de staat van de
regionale waterkeringen in de provincie Utrecht.

Onderstaand zijn de bevindingen samengevat. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen de
situatie m.b.t. boezemwaterkeringen en tussenboezemwaterkeringen.

5.2 Groot Onderhoud Boezemwaterkeringen

De boezemwaterkeringen zijn gelegen langs de boezem (hoofdwatersysteem). In de
provincie Utrecht zijn dit de boezem van Amstelland en de Vechtboezem. Deze kaden zijn
voornamelijk opgebouwd uit relatief zware ophoogmaterialen zoals klei en
verhardingsmaterialen (b.v. puin).
In de periode tot en met augustus 2005 heeft het waterschap de navolgende verbeteringen
ondernomen.

Boezemkadereconstructies in 2004
In 2004 is de Amstelkade langs de Kromme Mijdrecht (4 km.) versterkt.

Actieprogramma Veilige Waterkeringen 2005-2009
In aansluiting op het afronden van het Actieprogramma Veendijken is een Actieprogramma Veilige
Waterkeringen opgesteld. In dit actieprogramma is de jaarlijkse lengte aan kadereconstructies in het
beheersgebied van HAGV opgevoerd van 8 km. naar 20 km. per jaar.

In het actieprogramma Veilige Waterkeringen is voor de periode 2005-2009 in totaal 109,7 km. (40,8
km. Noord- en Zuid-Holland en 68,9 km. in Utrecht) gepland. In dit actieprogramma is naast de in
uitvoering zijnde verbeteringen van 10,6 km. in 2005, voor 2006 de verbetering van 18,5 km., voor
2007 de verbetering van 13,7 km., voor 2008 de verbetering van 18,6 km., en voor 2009 is de
verbetering van 7,5 km. (in totaal 58,3 km.), boezemkade in Utrecht voorzien.

Op basis van het actieprogramma zijn in 2005 de navolgende kadereconstructies (in totaal
10,6 km.) in uitvoering genomen in de provincie Utrecht.
• Geerkade (2,6 km.)
• Angstelkade West (5,3 km.)
• Voorboezemkade Loenderveen (0,7 km.)
• Voorboezemkade Bethunepolder (2,0 km.)

De reconstructieplannen van 2005 liggen op schema en zijn naar verwachting voor het einde
van het jaar gerealiseerd.

5.3 Tussenboezemkeringen c.q. veenkaden

De tussenboezemwaterkeringen bevinden zich tussen het waterniveau van de boezem
(hoofdsysteem) en dat van de (diepe) droogmakerij polders. Dit zijn in hoofdzaak veendijken,
zoals de Ringdijk bij Wilnis. Ze zijn gelegen langs de (diepe) droogmakerijpolders en het
dijklichaam is grotendeels niet als dijk opgeworpen, maar bestaat grotendeels uit de van
oorsprong aanwezige grondslag (veen).
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Actieprogramma Veendijken
Na de doorbraak in Wilnis is gestart met het Actieprogramma Veendijken. In dit programma
zijn 23,2 km. veendijken visueel getoetst. Van de getoetste kaden bleek 12,5 km. te voldoen
aan de te stellen eisen en bleek het noodzakelijk ca. 10,7 km. te versterken. Deze
versterkingswerken zijn in het najaar van 2004 afgerond.
Tegelijkertijd zijn met het actieprogramma Veendijken in de periode 2003 tot en met heden
de Kade Botshol (2,5 km.) en de Kade Heinoomsvaart (0,9 km.) verbeterd.
In totaal is tot op heden 14,1 km. verbeterd.

Situatie in 2004
Voor de tussenboezemkeringen was er tot 2004 geen programma voor groot onderhoud.
Eerst na de extreem droge zomer van 2003 was hier aanleiding voor. Omdat de waterstand
in de tussenboezem beheersbaar is, werd het risico van het falen van de
tussenboezemkaden gering geacht. Noodzakelijk groot onderhoud werd ingepast in de
meerjarenplanning voor groot onderhoud boezemwaterkeringen.

Tabel 6: Regionale keringen AGV (01-09-2005)
Lengte (km) (1)Type regionale kering
Totaal Utrecht

Hoogte
(2)

Stabiliteit
(3)

Planning maatregelen
(5)

Totaal 373 160Boezemwaterkeringen
gebied Vecht en
Amstel (1)

Te
verbe-
teren

109,7 (4) 68,9
(40,8 km.
N & ZH)

Onvol-
doende

niet maatg. 14,6 km. gereed in 2005
54,3 km in 2006-2008

Totaal 174,7 75 (6)Tussenboezem-
waterkeringen
(veenkaden)

Te
verbe-
teren

n.b. 14,1 niet
maatg.

12,5 km. voldeed reeds bij
nadere controle.
14,1 km. gereed in 2005

(1) Exclusief kaden in Amsterdam (geen onderhoudsachterstand, zie Nota Groot Onderhoud).
(2) Criterium: ondergrens waakhoogte eerstkomende 5 jaar ten minste 0,10 m.
(3) Veronderstelling: waarschijnlijk niet maatgevend t.o.v. hoogteproblemen.
(4) Ontleend aan het Actieprogramma Veilige Waterkeringen.
(5) De prioritering van de geplande maatregelen is gebaseerd op een risicobeoordeling. Hierbij is met name

gekeken naar de factoren die de kans op doorbraak beïnvloeden (o.a. kruinhoogte en stabiliteit). Door
voorrang te geven aan de keringen met de hoogste prioriteit worden de risico’s m.b.t. de
boezemwaterkeringen steeds minder.

(6) Van de totale lengte in het actieplan Veendijken voldeed reeds 51,8 km. 23,2 km. bleek voor nadere
beschouwing in aanmerking te komen. 12,5 km. voldeed alsnog. 10,7 km. behoefde verbetering. Totale
lengte 75 km.
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6.0 Invloed droogte

In het afgelopen seizoen (zomer 2005) zijn er geen preventieve maatregelen noodzakelijk
geweest. Er heeft zich geen droge periode voorgedaan. Uit bijgevoegde grafiek (afkomstig
van de website KNMI, 2005) blijkt dat 2005 tot de jaren behoort waarbij de zomer gemiddeld
minder droog is dan 50% van de jaren.

Grafiek 1. Landelijk gemiddeld neerslagtekort over 13 stations.
(gegevens mogen met bronvermelding worden ontleend aan de KNMI-website)

In de grafiek is te lezen dat begin oktober het neerslagtekort op 46 mm. is bepaald terwijl
voor de gehele (zomer-)periode het neerslagtekort de 100 mm. niet heeft overschreden. Een
neerslagtekort van 200 mm. is het moment waarvan STOWA de waterschappen thans
adviseert de waakzaamheid met betrekking tot de veiligheid van veenkaden c.q. kaden op
een veenondergrond te verhogen. Een neerslagtekort van 200 mm. doet zich gemiddeld
eens per 15 jaar voor.

In de grafiek is vermeld dat het landelijk gemiddelde neerslagtekort wordt bepaald op basis
van het neerslagtekort in de zomerperiode ter plaatse van 13 stations. De zomerperiode
loopt van 1 april t/m 1 oktober. Deze stations zijn: De Bilt, De Kooij, Eelde, Heerde,
Hoofddorp, Hoorn, Kerkwerve, Oudenbosch, Roermond, Ter Apel, West-Terschelling,
Westdorpe, Winterswijk. Volgens de KNMI-hydrologen wordt hiermee een representatief
beeld geschetst van de neerslag/-verdampingssituatie in Nederland.
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Bijlage 2
Toelichting bij de kaart

Op de kaart zijn de secundaire waterkeringen aangegeven, voornamelijk gelegen in het
Utrechtse deel en in beheer bij de verschillende waterschappen.
De aanduiding van de kaden op de kaart is gebaseerd op de prioritering van de
waterschappen.
De achtergrond van de prioritering verschilt per waterschap en is verwerkt in bijlage 1.
In aanvulling op de kaartbijlage van 2003 zijn in het beheersgebied van HAGV ook de zgn.
Tussenboezemkeringen in de kaart opgenomen.
De lengte van de aanduidingen is ontleend aan tabel 2.
zwart = geeft de ligging van de kaden weer.
oranje = zijn de kaden binnen Utrecht die in 2005 en 2006 worden aangepakt.
rood = zijn de kaden die in de periode daarna worden aangepakt.


