
 

 

 

Korte QuickScan ongelijkvloers 

 

 

 

 

Overwogen andere oplossingsrichtingen Fietsoversteek N233-Achterbergsestraatweg. 

 
Algemeen: 
 
Met een globale QuickScan is gekeken naar een ongelijkvloerse oversteek voor fietsers. Een ongelijkvloerse 
fietsoversteek is een meest optimale verkeersveilige oplossing voor kruisend fietsverkeer. Voor een optimaal 
gebruik en om te voorkomen dat fietsers alsnog gelijkvloers oversteken, is situering direct naast de kruising 
gewenst. 
Voor alle oplossingsrichtingen is een complicerende factor met de kruising van de spoorlijn, waaraan ProRail 
hoge eisen stelt. 
 
A) Variant fietstunnel voorlangs rechtdoor 

- De helling aan de westzijde is weliswaar lang en steil en kan voor discomfort zorgen voor kleine kinderen en 

ouderen. 

- Er is een extra omrijdtijd en afstand voor een gedeelte van de fietsers (ongeveer 1/3 van fietsers uit 

Achterberg) die naar parallelle route Achterbergsestraatweg (richting zuiden) willen. Hierop zal een nadere 

uitwerking, mogelijk met in combinatie met variant B, moeten plaatsvinden.  

-  Bij beide in-/uitgangen van de tunnel ontstaan potentiele onveilige conflictpunten tussen fietsers en 

autoverkeer. Hierop zal een nadere uitwerking moeten plaatsvinden. 

- Door het goede doorzicht, één lange rechte helling, is de tunnel sociaal veilig. 

- Extra aandacht voor wateropvang, grondaankopen, ruimtelijke inpassing en wegaanpassingen. 

B) Variant fietstunnel voorlangs rechtsaf 

- Grotere omrijdafstand voor alle richtingen dan variant A. Hierdoor blijft de kans op ongewenst gelijkvloers 

oversteken aanwezig. 

- Lange / steile helling gelegen in grote bocht. Door het slechtere overzicht in de bocht potentieel verkeer maar 

ook sociaal onveilig. 

- Bij ingang oostzijde ontstaat een potentieel onveilig conflictpunt tussen fiets- en autoverkeer. Hierop zal een 

nadere uitwerking moeten plaatsvinden. 

- Extra aandacht voor wateropvang, grondaankopen, ruimtelijke inpassing en wegaanpassingen. 

C) Variant tunnel achterlangs 

- Zeer grote omrijdafstand voor alle richtingen door de ligging ver van het kruispunt. Het risico van ongewenst 

gelijkvloers oversteken blijft hierdoor aanwezig. Het grootste gedeelte (2/3 van fietsverkeer vanuit Achterberg) 

van fietser wil richting Bergweg, voor deze fietsers is het extra omrijden. 

- Lange / steile helling gelegen in de bochten. Door het slechtere overzicht potentieel verkeer maar ook sociaal 

onveilig. 

- Bij ingang oost- en westzijde zijde ontstaat een potentieel onveilig conflictpunt tussen fiets- en autoverkeer. 

Hierop zal een nadere uitwerking moeten plaatsvinden. 

- Overlast voor bewoners in nabij gelegen boerderij; zij komen op een eiland te wonen. 

- Extra aandacht voor meer grondaankopen, ruimtelijke inpassing en wegaanpassingen. 

D) Fietsbrug 

- Zeer grote omrijdafstand en ligging “uit” de fietsroute en ver van de kruising. Het risico van ongewenst 

gelijkvloers oversteken blijft hierdoor aanwezig. Het grootste gedeelte (2/3 van fietsverkeer vanuit Achterberg) 

van fietser wil richting Bergweg, voor deze fietsers is het extra omrijden. 

- Fietsverkeer vanuit Achterberg richting het zuiden zal gebruik moeten blijven maken van de bestaande 

gelijkvloerse fietsoversteek. 

- Bij 3 kruispunten van de route naar de brug ontstaan potentiele onveilige conflictpunten tussen fietsers en 

autoverkeer, waar bij 2 kruispunten ook met hoge dalende snelheid naartoe wordt gereden. Hierop zal een 

nadere uitwerking moeten plaatsvinden. 

- Door het te overwinnen hoogteverschil, 2 x hoger dan bij een fietstunnel, zorgt de lange steile helling over 

spoor voor discomfort kleine kinderen en ouderen.  

- Hoge kosten door constructie brug over spoor en weg, extra aandacht voor nabij gelegen gebied in E.H.S.. 

- Extra aandacht voor meer grondaankopen, ruimtelijke inpassing en wegaanpassingen. 

  



 
 
 
 

Indicatieve kostenraming: 

De indicatieve projectkosten voor de fietsbrug is € 5.000.000 en voor de fietstunnelvarianten € 10.000.000,=. 

Hierin zijn begrepen de kosten voor wegenwerken, grondaankopen, het aanpassen wateropvang en 

wegaanpassingen op het gemeentelijk wegennet etc.. 
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B) Variant fietstunnel voorlangs rechtsaf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C) Variant tunnel achterlangs 
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