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!e!an!l VOOr je reactie. Over mijn punt in 2021 zijn we inderdaad klaar; bovenaan RVO-apparatenlijst staan nu 3
soorten warmtepompen. |k bedank jullie in mijn mail van januari 2022 hiervoor.

= licht naar stroom

Pok in donker
en bij kou

Op 16 en 19 april 2022 mailde ik jullie over een nieuw punt; fouten in de Wegwijzer voor Raadsleden.

En in de documenten waamaar wordt verwezen, zoals inhoudelijke leidraad van ECW en Planbureau Leefomgeving.
PBL'er Jan Matthijsen geeft toe dat daarin ontbreekt de water-water-warmtepomp met PVT-zonpanelenbron. Die
krijgt nu €1400 meer subsidie van RVO dan de lucht-water-warmtepomp.............

En er staat dat er veel isolatie en andere radiatoren nodig zijn. Terwijl ministeries onlangs campagne hadden dat je

met gasketel op 50 graden juist kunt testen of je woning al geschikt is voor warmtepomp. Dus voldoende is 2. PVI-panelen en warmtepomp verbruikt minder stroom ) )

geisoleerd en goede radiatoren heeft voor een warmtepomp...... PVT wordt al jaren toegepast voor oude en nieuwe geisoleerde woningen, kantoren, bedrijven, sporthallen, boten,
industrie etc.

Om dit te verhelderen plak ik hieronder de mail die ik bij het onderwerp op ECW heb geplaatst en die ik 16 april naar Een PVT-zonpanelenbron met water-water-warmiepomp verbruikt 2x minder stroom dan "de" lucht-water-

minisiteries, PBL, provincies en gemeenten stuurde. warmtepomp met ventilator-luchtbron en PV-zonstroompanelen.

Ik hoop dat je me nog even belt hoe we dit samen kunnen oplossen: Dit komt doordat goed PVT een hoge seasonal efficiency (SCOP 5,6) heeft, die door BCRG wordt vastgesteld na

wetenschappelijk onderzoek. De SCOP van "de" lucht-water-warmtepomp is 3,5-4.

Deze getallen komen overeen met 15 offertes en berekeningen, die voor een woning uit 1924 zijn gemaakt.
In de Wegwijzer Warmte/Energietransitie naar raadsleden staan helaas fouten. Die benoem ik in mijn
presentaties bij landelijke congressen, provincies, gemeenten en consumenten. I—
Dat is niet specialistisch, maar gewoon de 2 warmtepompen noemen die staan op RVO.nl = T BUTENLVEHT
En aangeven dat zonstroompanelen vaak niet terugleveren vanwege problemen op het stroomnet, zie Tennet.eu -
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Door deze Wegwijzer en doordat veel gemeenten al collectieve inkoopacties hebben, verplaatsen we het gasverbruik
en CO2-uitstoot naar elektriciteitscentrales. Die moeten meer gaan produceren voor de faag efficiénte lucht-water-
warmtepompen.

Het helpt niet om daarbij wat zonstroompanelen op gebouwen te leggen. Want die leveren op winterdagen een fractie
van wat een (hybride) lucht-water-warmtepomp verbruikt.

Warmtenetten zijn vooriopig niet klaar en zowiezo veel duurder voor consument, zie onderzoek CE Delft.

Raadsleden dienen te worden geinformeerd over warmtepomp met een bron die minder stroom verbruikt.
Dat is de water-water-warmtepomp met PVT-zonpanelenbron. Omdat die circa 2x minder stroom

verbruikt volgens BCRG krijgt die warmtepomp €1400 meer subsidie van RVO.nl m

-

Kortom, om goed samen te werken is het nodig dat jullie een correctie nazenden voor de Wegwijzer met info van

RVO.n|, BCRG.1I. ey
Of kopiéer stukken van mijn tekst hieronder. RES
Ik heb geen financieel belang bij installaties, voedsel of woningen. VOOR EEN WARNTEROMP

Wilt u mij mailen voor gratis presentatie en of u deelneemt aan excursie in Klimaatweek 28 okt - 6 nov?
Alvast bedankt! Groeten Ad van Dortmont

Gasloos verwarmen met PVT-zonpanelenbron voor water-water-warmtepomp,
kan ook hybride

U kunt gasloos verwarmen met een PVI-zonpanelenbron voor warmtepomp. Dat is yiteindeljjk
goedkoper dan "de" warmtepomp met ventilator-luchtbron en PV-zonpanelen.

En er zijn met PVT op gebouwen minder zonstroomakkers nodig.

Een PVT-installatie kan ook als hybride bij een bestaande gasketel. Dat bespaart 40-60% gas.
Dit bericht staat ook op Rijksoverheid Klimaatsupporters en klik daar op Nijmegen.

1. PVI-panelen maken stroom en warmte

Een PVI-zonpanelenbron levert zonder geluid, stroom en warmte voor een water-water-warmtepomp.

PVT-panelen maken aan de voorkant van licht stroom (Photo Voltaisch). Daarachter zitten metalen radiateuren,

die warmte (Thermie) uit buitenlucht halen. Dat kan doordat er glycol door de radiateuren wordt gepompt en er
altijd natuurlijke luchtstroming is op een dak.

PVT-panelen zijn aerothermie, maar dan zonder ventilator dus buiten stil.

PVT oogst ook in donker en bij strenge kou. Het is géén zonthermie of zonboiler die overigens niet in donker 0ogst.
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3. PVT-installatie laagste totaalkosten

Een PVT-installatie kost voor een gemiddelde woning met nu 1700 kuub gasverbruik ca €23.000. Maar door lager
stroomverbruik en niet hoeven vervangen van de ventilator-luchtbron na 10 jaar, zijn de Total Cost of Owner circa
€3000 lager dan van "de" warmtepomp met ventilator-luchtbron en PV-zonpanelen (ca €16.000). Zie gekleurde
staven in bijgevoegde tabel, berekend met stroomverbruik volgens BCRG en eigen onderzoek.

Dit is met salderen van zelf opgewekte stroom en gas/stroomprijzen van 2020, dus de terugverdientijd is inmiddels
van 11,7 naar 8 jaar verminderd en TCO zal lager zijn.

Gebouwen koelen kan ook met PV T-panelen en extra module.

Total Cost of Ownership (TCO) over 15 jaar met indicatieve terugverdientijd

Terugverdientijd 15 jaar 2020; 11,7 jaar 12,5 jaar 13,3 jaar
2022: B |jaar
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4. Minder problemen op stroomnet, minder zonstroomakkers
Met PVT op gebouwen zouden we minder problemen op het stroomnet hebben. Het PV-deel levert op
winterdagen een deel (2-4kwh) van het stroomverbruik van de water-water-warmtepomp (7kwh).

Wat nog nodig is van het stroomnet, is elke dag 2x minder dan bij "de" lucht-water-warmtepomp (12-15kwh)

waarmee in het Klimaatakoord is gerekend.

Het lagere stroomverbruik van PV T-installatie is ook gunstig als de saldering van zelf opgewekte
stroom stopt.

En met PVT circa 2x minder zonstroomakkers en windmolens op land nodig.

Dus blijven de akkers voor meer duurzaam voedsel vanuit lokale boeren.

En er blijft ruimte over voor nieuwe houtwallen en bos, waaruit houtsnipper-woningen gebouwd kunnen
worden in en op bestaande steden.

5. PVT bij onbezonde daken, PV-panelen, zonboiler en warmtenet
Wanneer er niet voldoende bezond dak is, kunnen extra radiateuren van PV T-panelen op/onder onbezonde
daken, gevels en tuinmuren. Ze halen immers warmte uit buitenlucht en hebben geen licht nodig.
Wanneer u al PV-zonstroompanelen heeft kunnen radiateuren van PVT en water-water-warmtepomp
worden toegevoegd, zodat u minder gas en stroom gaat verbruiken. Bij een zonneboiler kunnen ook
radiateuren op onbezonde plekken worden aangesloten.

Mocht er later een warmtenet in uw buurt komen, dan kan dat samen met een PV T-installatie. U gaat dan
voor verwarming nog minder stroom verbruiken, maar er komen wel warmtenet-kosten bij. Bij "de" lucht-
water-warmtepomp met ventilator-luchtbron is dat minder eenvoudig.

6. Energieneutraal of Zelfvoorzienend

Bovenop Energieneutrale oude en nieuwe gebouwen, kunnen we Bijna Zelfvoorzienende en zelfs
Energieleverende gebouwen maken. Dan komen er bij de PVT-panelen op het bezonde dak, extra
radiateuren op het onbezonde dak. Of op gevel en tuinmuur. En extra opslag van stroom en warmte in
ondergrondse watertanks op 2m diep (ca €4000). Dit is geen bodembron, geothermie of warmte-koude-
opslag op 150-2000m diep. Die zijn niet duurzaam omdat ze watersystemen lek prikken, waardoor
problemen voor drinkwaterwining, natuur en landbouw.

Eventueel kan stroom worden opgeslagen in een zoutwaterbatterij (ca €4000 per 5kwh). Aub geen
lithiumbatterijen want die hebben we nodig voor telefoons en laptops. En lithium is vaak niet fair trade.

7. Stapsgewijs investeren in PVT
Dit kan met 2x PV T-zonpanelenbron en hybride water-water-warmtepomp bij de bestaande gasketel. Dit



kost circa € 8.000, bespaart 40-60% gas en is in circa 6 jaar terugverdiend.
Later kunnen PV T-panelen worden toegevoegd en een module bij de warmtepomp, zodat de gasketel weg Plan Duurzaam Sociaal NL
kan.

gaslogs varwarmen met PVT-

* 3 stappen: van gas naar all-electric” i
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Het plaatsen 3 PVT-panelen
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PV T-warmtepomp 3.5 kW
naast de bestaande gasketel,
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boiler.

De PV T-warmtepomp maakt op
ean zuinige wijze warm tapwater,

Stap 3
100% gasioos verwarmear
Het plaatsen van 4 extra
PVT-panelen op het dak en
het vervangen van de gasketel
door een 2e PV T-warmtepomp
van 3,5 kW.

>> Meer lezen en presentaties, klik op:
> Gasloos verwarmen met PVT-zonpanelenbron en water-water-warmtepomp heeft laagste totaalkosten

> Principe van buurt-warmtenet met PVT-zonpanelenbron en PVT-installatie met gezamenlijke opslag
goedkoopste van 10 opties

> Ar ikel over PVT-panelen en water-water-warmtepomp op Wijkwebsite Nijmegen-Oost

> Energy Event met onderdeel PVT, 23 juni Planon Nijmegen: mail power@nijmegen.nl

> Gratis presentatie Plan Duurzaam Sociaal NL of meedenken voor gebouw/ buurt:
mail —



Fig 7.3 Routekaart tot en na 2030 met opmerkingen Ad van Dortmant
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= stroom én WARMTE voor warmtepomp
*->00K IN DONKER
= 2X minder stroom nodig, 2x minder zonakkers

= ruimte en geld voor duurzame landbouw,
houtsnipper&voedselbos en houtsnipperwoningen

= na 15 jr verwarmen € 3000 GOEDKOPER dan

luchtbron, warmtepomp en PV-zonpanelen
= evt accu kopen, nog minder zonakker & centrales
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Total Cost of Ownership (TCO) over 15 jaar met indicatieve terugverdientijd
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Lennert Goemans

Ekas Duurzame oplossingen - robertekas@hotmail.com powered by Heat-Box

Van: ad van dortmont <a.van.dortmont@gmail.com>
Verzonden: dinsdag 19 april 2022 14:37

- 4. RESULTATEN Onderwerp: Fwd: Nieuwsbrief Aardgasvrije wijken
Beste,
i =1 In onderstaande nieuwsbrief en andere media lees je hoe onze Rijksoverheid en ministers, de gemeenten,
® R g W raadsleden en consumenten op het verkeerde spoor zet. Samen met collectieve gemeentelijke inkoop van hybride

® vermogen + 10% marge 892 kW lucht-water-warmtepomp en een paar zonstroompanelen, dreigen we CO?2 te verplaatsen naar de
; . elektriciteitscentrale, en meer gas en stroom te gaan verbruiken dan voor "Poetin”.
Gasketel: W/w-warmtepomp & PVT :

Helaas worden amper de kansen benoemd van water-water-warmtepomp met PVI-zonpanelenbron, die op

Huidige opwekker Nieuwe opwekker 1 Besparing RVO.nl €1400 meer subsidie krijgt.
0 ustook 'O, 213 0.87 1.46 Helaas nauwelijks publiciteit voor duizenden gebouwen met PVT-installatie. En diverse Proeftuinen met PVI-
- warmtenet.
ruik KWh) 11654 2460 9193 Ik verkoop geen installaties, voedsel of woningen want help overheden en consumenten met duurzaam wonen -

IR ) 7] S A tosisl-aarse

Een PV-installatie verbruikt 2x minder stroom dan "de" lucht-water-warmtepomp met ventilator-luchtbron en PV-

== van Dortmont - Nijmegen < zonpanelen. PVI-panelen maken aan de voorkant van licht stroom (PV) en aan achterkant haal een radiateur

warmte uit buitenlucht (T). Het is dus geen zonthermie, maar aerothermie en dan zonder ventilator (dus geen
Stroomopwek 8x 400wp PV-panelen solar, geluid buiten). Mm g ' (dusg
1,02 kw 6 minuten geleden bijgewerkt Een PVI-installatie veroorzaakt minder problemen op stroomnet, er zijn minder zonstroomakkers nodig en heeft

laagste Total Cost.
Een water-water-warmtepomp met PVI-panelen kan voor redelijk geisoleerde oude een nieuwe gebouwen en met

498KWh  129,41kWh 713,11 kwh Deze maand Dit jaar Totale looptijd bestaande radiatoren.
€164 Individueel of via PVT-warmtenet. En stapsgewijs met eerst een hybride water-water-warmtepomp bij
16,6kwh  2,85mwh 3,03 mwh bestaande gasketel.
cblias €381 €654,59 €696,35 A
MAAND MR FACTURE Wil u mij aub bellen en publiceren over echt verbeteren van klimaat-, voedsel- en woonbeleid vanuit overheid,

media en de praktijk bij consumenten?
Dit staat uitgeschreven in "mijn" Plan Duurzaam Sociaal NL: https://www.linkedin.com/pulse/stemwijzer-stop-pv-
zonpanelen-en-promoot-voor-stroom-ad

< 01-2021 ':" - Dag Week Maand Jaar Facturering

< B 2021

Plan Duurzaam Sociaal NL

Productie 2,85 Mwh "

||I|||I|‘|||HI||||‘||H““ PV Productie
1 3 § 3 1 151 123 282 2

W

0p 0021
[

.
Naar aanleiding van jouw telefoontje heb ik navraag gedaan. En het blijkt dat er reeds intensief contact is
geweest met collega’s van mij. Ook begreep ik dat in het |aatste contact te kennen is gegeven dat we verder
niks meer kunnen betekenen.

Met groet



Total Cost of Ownership (TCO) over 15 jaar met indicatieve terugverdientijd

Terugverdientijd 15 jaar 2020: 11,7 jaar 12,5 jaar 13,3 jaar
2022; 8 jaar
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ADvies en Avontuur; duurzaam wonen - voedsel - aarde
a.van.dortmont@gmail.com +31 6 33738960 Gelderselaan 24, 6523 LJ Nijmegen
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---------- Forwarded message ---------
Van: Aardgasvrije Wijken <rvo.nl@nieuwsservice-rvo.nl>
Date do 14 apr. 2022 om 10: 00
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Webversie

In deze nieuwsbrief Aardgasvrije Wijken

e Update: bestaande gebouwen aansluiten op een warmtenet

® PAW in de praktijk: Wilhelmina Gasthuis in Amsterdam

e Samen naar een duurzame en leefbare wijk

e Online bijeenkomst ‘Gemeentelijke stakeholders vertellen — De energiecodperatie’

® 'Wegwijzers Warmtetransitie' voor nieuwe raadsleden

e Handreiking Participatie Wijkaanpak Aardgasvrij vernieuwd




Update: bestaande
gebouwen aansluiten op
een warmtenet

We hebben kennis over het aansluiten van
bestaande gebouwen op een warmtenet
gebundeld. In deze update lees je meer
informatie over de kosten en waar de
demarcatie (overgang van warmtebedrijf
naar gebouweigenaar) ligt wanneer de
warmte wordt geleverd.
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Lees meer

PAW in de praktijk:
Wilhelmina Gasthuis in
Amsterdam

In 64 proeftuinen werken we aan het
aardgasvrij maken van een woonwijk, dorp
of buurt. Hoe pak je dat aan, een wijk
aardgasvrij maken? In de rubriek ‘PAW in
de praktijk’ gaan we op zoek naar
antwoorden.
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Lees het verhaal

Samen naar een duurzame
en leefbare wijk

Kunnen we de energietransitie benutten als
hefboom om de leefbaarheid in kwetsbare
wijken te verbeteren? Dit onderzochten
Platform31, Nyenrode Business
Universiteit, achttien gemeenten en het
PAW drie jaar lang in het



experimentenprogramma Verduurzaming
van Kwetsbare Wijken.
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Lees verder

Nieuw op de website

® Podcast: Hoe verdien je het vertrouwen?

Online bijeenkomst
‘Gemeentelijke stakeholders
vertellen — De
energiecodperatie’

Bij het opstellen van een uitvoeringsplan

zijn stakeholders onmisbaar. Daarom
organiseert het Expertise Centrum Warmte
een webinarreeks: Gemeentelijke
stakeholders vertellen. Op 30 mei gaan we
in gesprek over de samenwerking met een
energiecodperatie.
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Meld je aan

'Wegwijzers
Warmtetransitie' voor
nieuwe raadsleden

Onlangs zijn de nieuwe gemeenteraden
geinstalleerd. Ook deze raadsleden krijgen
te maken met de warmtetransitie. Onze
'Wegwijzers Warmtetransitie' bieden
essentiéle basiskennis en inzicht in
processen als participatie en
besluitvorming.
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| Lees het bericht |

e Minister de Jonge lanceerde op 2 april het Nationaal Isolatieprogramma met de
ambitie om 2,5 miljoen woningen te isoleren voor 2030

e In de campagne ‘Zet ook de knop om’ roept het Rijk huishoudens en bedrijven
op om ook de verwarming op 19 graden te zetten en snel energie te besparen

PA i E:;Gﬁé:g;‘:ﬁje ® Meld je aan voor het NAT festival op 12 mei 2022
| 1]

e In transitie richting aardgasvrije wijken. Over rechtvaardigheid, betaalbaarheid
en besluitvorming

o Bewonersinitiatieven in de warmtetransitie. Enthousiast, veelzijdig en
innovatief, maar ook effectief?

Handreiking Participatie
Wijkaanpak Aardgasvrij

vernieuwd
Kalender
Benieuwd naar handige inzichten,
instrumenten en voorbeelden voor je
participatie- en communicatieaanpak?
Bekijk dan de vernieuwde versie van de
Handreiking Participatie Wijkaanpak
" 14
Aardgasvrij.
Netwerkbijeenkomst proeftuinen - PAW
apr
f ¥ in
Bekijk de
Handreiking
19
Spreekuur DEGO - PAW (elke dinsdag)
apr

Ook interessant





