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TRAM

GEEL, knipperend alternerend onderlicht

GEEL, waarschuwingslicht hoofdlantaarn

middelste aspect geel knipperend indien installatie buiten bedrijf

Indien de installatie in bedrijf is, bij een passerende tram/bus,

knippert het gele waarschuwingslicht (hoofdlantaarn)
en knippert het bovenste en onderste gele aspect van het driedelige onderlicht alternerend.

Indien de installatie buiten bedrijf is, knippert het middelste gele aspect van het onderlicht.

configuratie waarschuwingslichten

Verkeerslantaarn 200 mm bestaand

Verkeerslantaarn 200 mm nieuw

Verkeerslantaarn met onderlicht

Voetgangerslicht bestaand

Buslicht plus rijrichting

Mast 

VRI kast

drukknop 

bovengrondse detectie

pictogram

voor waarschuwings signaal

noordpijl

Symboliek VRI Installaties

portaal

uitlegger

fietsdrukknop met terug -

signalering

drukknop met akoestisch -

signaal

detectie lus nieuw

reserve detectie lus

Lenssymbool waarschuwingslichten

2 kleurige verkeerslantaarn met ( 2x 200mm lens)

GEMEENTE UTRECHTDienst Stadsontwikkeling

Lengte markering 1 m - 1m, 10 cm dik

Lengte markering 1 m - 3 m, 10 cm dik

Lengte markering 3 m - 3 m, 30 cm dik

fietsmarkering

tram

akoestischsignaal waarschuwing-

fietslantaarn met tramwaarschuwingslicht

Borden VKL03 toepassen

op lantaarns met drukknoppen

Verkeerslantaarn 300 mm

Verkeerslantaarn (200 mm) met fietssymbool

Bus

Sectie kast

Verkeerslantaarn knipperend bij buiten gebruik
K

Verkeerslantaarn

KAR inmeldpunt/uitmeldpunt

Waarschuwingslicht tram
NMA bel

met ‘V‘ teken 

Alternerend knipperend waarschuwingsonderlicht tram
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afmeting bij 200 mm lantaarns 1000 x 600 en bij 300 mm lantaarns 1500 x 900

Langs het HOV trace alle lantaarns met achtergrondschild uitvoeren
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Kruispuntnaam : Hoofddijk - Heidelbergweg
Kruispuntnummer :
datum : 15 oktober 2015
Project : HOV de Uithof

signaalgroepen detectie
1 fc 02 1 d 02.1
2 fc 05 2 d 02.2
3 fc 06 3 d 02.3
4 fc 07 4 d 02.4
5 fc 11 5 d 05.1
6 fc 21 6 d 05.2
7 fc 22 7 d 05.3
8 fc 35 8 d 05.4
9 fc 36 9 d 06.1

10 fc 38 10 d 06.2
11 fc 42 11 d 06.3
12 fc 48 12 d 07.1
13 fc 52 13 d 07.2
14 fc 58 14 d 07.3
15 fc 62 15 d 11.1
16 fc 65 waarschuwingslicht 16 d 11.2
17 fc 66 17 d 42.1
18 fc 68 18 d 42.2
19 fc 71 19 d 42.3
20 fc 82 20 d 48.1
21 fc 94 alternerende onderlicht bij fc22 21 d 48.2
22 fc 95 alternerende onderlicht bij fc65 22 d 48.3
23 fc 96 alternerende onderlicht bij fc36 23 d 52.1
24 fc 98 alternerende onderlicht bij fc38 24 d 52.2
25 fc res 25 d 52.3

26 d 58.1
27 d 58.2
28 d 58.3
29 d 58.4
30 d 58.5
31 d 62.1
32 d 66.1
33 d 66.2
34 d 66.3
35 d 68.1
36 d 68.2
37 d 68.3
38 d 71.1
39 d 71.2
40 d 82.1
41 d
42 d
43 d
44 d
45 d

  (F): knipperende lantaarns indien automaat buiten bedrijf
     *: uitschakelen indien laatste rode lamp defect

15.10.15 indeling  nieuwe verkeersregelautomaat
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Parallelle uitgangssignalen overige ingangen
1 W21 1 dk 21.0
2 W22 2 dk 22.0
3 W82 3 dk 82.0
4 NMA36 4 dk 35.1
5 NMA38 5 dk 35.2
6 6 dk
7 7 dk
8 8 dk
9 9 dk

10 10 dk
11 11 dk
12 12 dk
13 13 dk
14 14 dk
15 15 dk
16 16 dk


