












Afwerking	  Trappen	  AZU	  
Exterieur	  

Rich%ng	  hoogte	  	  

Onderste	  leuning	  =	  
kinderleuning,	  kleinere	  diameter	  
toepassen.	  	  
	  
Kleur:	  RAL	  7021	  grijs	  	  

Tac5el	  
Ter	  hoogte	  van	  de	  trapgang	  
(gat)	  op	  300	  –	  600	  mm	  afstand	  
van	  einde	  doorlopende	  trede	  
een	  ca.	  600	  mm	  brede	  strook	  
toepassen	  met	  een	  duidelijke	  
andere	  textuur	  dan	  de	  in	  het	  
gebied	  toegepaste	  
vloerafwerking.	  De	  kleur	  van	  
deze	  strook	  hoeO	  niet	  afwijkend	  
te	  zijn	  van	  de	  gekozen	  
vloerafwerking.	  Kan	  ook	  met	  
losse	  noppen	  (voorstel	  
Bar%meus).	  	  

Aan	  de	  boven	  en	  onderzijde	  van	  
de	  trapleuning	  300	  tot	  600	  mm	  
door	  laten	  lopen.	  	  

Leuningen	  door	  laten	  lopen.	  	  

Trapleuning	  	  
Aan	  het	  einde	  van	  de	  leuningen,	  
ter	  hoogte	  van	  iedere	  etage	  
steeds	  markering	  aanbrengen	  
(dmv	  ringen	  of	  braille	  aan	  de	  
onderzijde	  van	  het	  met	  de	  hand	  
te	  omvaQen	  gedeelte,	  	  voor	  
aanduiding	  verdieping).	  

Algemeen	  	  

08	  september	  2015	  



Rich%ng	  hoogte	  	  

Treden 	   	   	   	  Beton	  

Trapneus 	   	   	  RAL	  7021	  
.	  	  

Belang	  juiste	  vormgeving	  trap:	  
In	  een	  ziekenhuis	  moet	  je	  pa%ënten	  
zoveel	  als	  mogelijk	  ondersteunen.	  
Mensen	  zijn	  vaak	  gespannen	  en/of	  
hebben	  een	  fysieke	  of	  cogni%eve	  
handicap.	  	  

Overige	  aandachtspunten:	  
-‐  Leuningen	  bij	  voorkeur	  in	  kunststof.	  	  
-‐  R	  waarde	  (slipfactor)	  van	  de	  bekleding	  

van	  de	  traptreden	  moet	  gelijk	  zijn	  aan	  
de	  R	  waarde	  van	  de	  gekozen	  
vloerafwerking	  op	  de	  vloer	  en	  
bordessen.	  	  

-‐  Trapbekleding	  niet	  uitvoeren	  in	  een	  
glanzend	  materiaal,	  dit	  kan	  licht	  
weerkaatsen	  en	  daarmee	  zicht	  
belemmeren.	  

-‐  Goede	  verlich%ng	  aanbrengen.	  
Verlich%ngssterkte	  is	  zodanig	  dat	  
contrasten	  goed	  zichtbaar	  zijn.	  	  

-‐  Geen	  open,	  maar	  dichte	  trappen	  
toepassen.	  	  

Tac%ele	  markering	   	   	  RVS	  noppen	  van	  de	  fa.	  Freedom	  Scien%fic 	  max.	  2	  mm	  hoog	  
	   	   	  	  

CONCEPT	  

Algemeen	  	  

08	  september	  2015	  

RVS	  noppen	  van	  de	  fa.	  Freedom	  Scien%fic	  

Afwerking	  Trappen	  AZU	  
Exterieur	  



Hoek	  tussen	  stootbord	  en	  
loopvlak	  minimaal	  10°.	   	  

	   	   	  	  

Tac%ele	  strook:	  n.t.b.	  
Max.	  2	  mm	  hoog.	  	  	  

Algemeen	  	  

RVS	  noppen	  van	  de	  fa.	  Freedom	  Scien%fic	  

01	  september	  2015	  

Afwerking	  Trappen	  AZU	  
Exterieur	  
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Installatie-aanwijzingen 

Trapverwarming 
 

Constructie: 

Er zijn diverse mogelijkheden voor het maken van een trapverwarming 

• opname van de kabel onder een natuursteenafwerking . (bijvoorbeeld bij renovatie)  

• in het constructieve beton (monoliet) zonder verdere afwerking  

• opname van verwarmingsmatten of kabels in een prefab trap in de fabriek. 

 

Deze handleiding heeft betrekking op de uitvoering in de fabriek van in een prefab trap.  

Deze uitvoering wordt toegepast nieuwbouw situaties waar de trap als kant en klaar onderdeel in de 

bouw op de plaats gehesen wordt. 

 

Materialen: 

De trapverwarming bestaat uit een aantal 

componenten: 

Een verwarmingskabel of als samengestelde 

verwarmingsmat die op het  wapeningsnet wordt 

gemonteerd. Een sensor in de vloer (tussen de 

verwarmingskabels)  die de temperatuur en de 

vochtigheid meet.  

Een besturingskast met een ijsmelder die zorgt voor 

het automatisch aan het uitschakelen van het systeem 

en het elektrisch beveiligen van het totale systeem. 

 

De inbouw van het verwarmingssysteem gebeurd in goed overleg met de betonfabrikant. De 

wapening in de betonmal moet aan de juiste eisen voldoen om en de kabel goed te kunnen vast 

zetten en een juiste betondekking te kunnen geven. 

De betonfabrikant zorgt voor de juiste opbouw van de wapening van de trap zodat Jowitherm deze 

kan monteren.  

 

De wapening wordt gemaakt in overleg met de fabrikant. 

Jowitherm zal op basis van de Autocad (DWG) tekeningen van de 

fabrikant aanwijzigen geven over de wapening. 

De kant en klare wapening wordt voor de montage van de 

verwarming naast de mal gelegd zodat de kabel vast gezet kan 

worden. 

Verdere voorzieningen zoals aansluitkabels, inbouwdozen en 

sensoren worden van te voren bepaald en is afhankelijk van het 

project.  
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Waar de verwarming komt te liggen moet een voldoende sterke krimpwapening geplaatst worden 

met een maaswijdte van 100 x 100mm (maximaal 150x150mm)  

Bij het betreden van deze wapening mag deze niet doorveren. 

De betondekking op de wapening bedraagt 40 mm  

Minimaal 35mm, maximaal 50mm.  

 

Informatie besturing met ijsmelder: 

De trapverwarming kan een zelfstandig onderdeel zijn die apart geschakeld wordt door een 

besturingskast met een ijsmelder. Het is mogelijk dat de trap onderdeel is van een totaal 

verwarmingssysteem met een hellingbaan en bordesverwarming. 

De Tekmar 1773 ijsmelder is een uitgebreide en nauwkeurige ijsmelder. De ijsmelder wordt 

standaard geleverd met één gecombineerde ijs- en sneeuwsensor. Doordat de ijsmelder schakelt op 

basis van temperatuur en vocht is een kostenbesparende instelling van het systeem mogelijk. 

 

Schakelkast 

De ijsmelder is opgenomen in een plaatstalen, afsluitbare schakelkast. De schakelkast voldoet aan 

alle gestelde eisen. De kast is eventueel voorzien van signalering en potentiaal vrij contact voor een 

GBS. 

 

 

Opmerking: Indien er dilataties zijn 

aangebracht of als er in de onder vloer 

constructieve scheuren te bespeuren zijn, 

mogen verwarmingskabels hier niet over 

heen gelegd worden. Middels een 

schuifbuis mogen koude einden deze 

dilataties en scheuren kruisen. 

 

Na het aanbrengen van het beton dienen 

de verwarmingskabels nogmaals 

gecontroleerd te worden. 

 

 

 

 

 

Opmerkingen over werkzaamheden aan de constructie. 

Bij werkzaamheden aan de vloer, trap of hellingbaan waarin de wegdekverwarming en 

aansluitkabels zijn aangebracht mogen geen hak, boor of freeswerkzaamheden worden verricht 

zonder de schriftelijke toestemming van de leverancier. Schade aan de kabels door werkzaamheden 

worden uitgevoerd op nacalculatie. De garantie op de gerepareerde verwarmingskabels zal komen 

te vervallen. Aan de werktekeningen met daarop aangegeven maatvoeringen kunnen geen rechten 

worden ontleent. 
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