










Elektrisch midden sectioneringskasten
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Kastennr. 
Nr. van 
mast 1

Nr. van 
mast 2 Spoor

Afstand kast - 
mast 1 (m)

Afstand kast - 
mast 2  (m)

Sectielengte  
(m)

Plaatsing 
kast (zijde 
van de baan)

type kast 
(aantal 
kabels)

Verschil in 
afstand mast 1 
en mast 2  (m)

Posititie t.o.v. 
elektrisch 
midden  (m)

EMCx2-670 670 671 N 9.99 5.01 15 Z 12 4.98 2.49
EMCx2-670 670 671 Z 7.46 7.54 15 Z -0.08 -0.04
EMC-672A 672 673 N 5.34 9.66 15 N 6 -4.32 -2.16
EMC-672B 672 673 Z 7.87 7.13 15 Z 6 0.74 0.37
EMC-677A 677 678 N 7.3 7.7 15 N 6 -0.4 -0.2
EMC-677B 677 678 Z 7.35 7.65 15 Z 6 -0.3 -0.15
EMC-679A 679 701 N 9.31 7.69 17 N 6 1.62 0.81
EMC-679B 679 701 Z 9.31 7.69 17 Z 6 1.62 0.81
EMC-702A 702 703 N 7.45 9.55 17 N 6 -2.1 -1.05
EMC-702B 702 703 Z 8.97 8.03 17 Z 6 0.94 0.47
EMC-703B 703 704 Z 7.97 9.03 17 Z 6 -1.06 -0.53
EMC-705A 704 706 N 20.04 19.06 40 N 6 0.98 0.49
EMC-709A 708 710 N 17.97 17.53 35.5 N 6 0.44 0.22
EMC-711A 710 712 N 20.26 19.5 39.76 N 6 0.76 0.38
EMC-711B 710 712 Z 20.26 19.5 39.76 Z 6 0.76 0.38
EMC-725 724 726 N 20.31 19.36 40 N 6 0.95 0.475
EMC-725A 724 727 Z 20.38 19.62 40 Z 6 0.76 0.38
EMC-752 727 754 Z 20.34 19.66 40 Z 6 0.68 0.34
EMC-759 757 761 Z 19.46 20.54 40 Z 6 -1.08 -0.54
EMC-764 762 766 N 19.57 20.43 40 N 6 -0.86 -0.43
EMC-772 770 774 N 20.72 19.88 40.6 N 6 0.84 0.42
EMC-775 773 776 Z 23.5 17.5 41 Z 6 6 3
EMC-777 776 778 Z 18.85 21.15 40 Z 6 -2.3 -1.15
EMCx2-782 782 783 N 7.69 8.11 15.8 N 12 -0.42 -0.21
EMCx2-782 782 783 Z 7.69 8.11 15.8 N -0.42 -0.21
EMCx2-783 783 784 N 7.25 6.45 13.7 N 12 0.8 0.4
EMCx2-783 783 784 Z 7.25 6.45 13.7 N 0.8 0.4
EMCx2-803 803 804 N 10.35 9.65 20 N 12 0.7 0.35
EMCx2-803 803 804 Z 10.35 9.65 20 N 0.7 0.35
EMCx2-810 809 811 N 19.52 20.48 40 N 12 -0.96 -0.48
EMCx2-810 809 811 Z 19.74 20.26 40 N -0.52 -0.26
EMCx2-813 811 814 N 19.46 20.54 40 N 12 -1.08 -0.54
EMCx2-813 811 814 Z 20.35 19.65 40 N 0.7 0.35
EMC-817 814 819 Z 20.35 19.65 40 Z 6 0.7 0.35
EMC-824 822 826 N 21.65 18.35 40 N 6 3.3 1.65
EMC-825 823 827 Z 21.64 18.36 40 Z 6 3.28 1.64
EMC-828 826 830 N 19.29 20.71 40 N 6 -1.42 -0.71
EMCx2-835 835 839 N 14.6 16.96 31.56 N 12 -2.36 -1.18
EMCx2-835 835 840 Z 16.41 18.42 34.83 N -2.01 -1.005



Oordeel
Verplaatsen met 1.25 richting mast 2 (dubbele kast)
Verplaatsen met 1.25 richting mast 2 (dubbele kast)
Verplaatsen richting mast 1
Verplaatsen richting mast 2
Verplaatsen richting mast 1
Verplaatsen, tegenover de noordelijke kast
Verplaatsen richting mast 2
Verplaatsen richting mast 2
Verplaatsen richting mast 1
Verplaatsen richting mast 2
Verplaatsen richting mast 1
Verplaatsen richting mast 2
Verplaatsen richting mast 2
Verplaatsen richting mast 2
Verplaatsen richting mast 2
Verplaatsen richting mast 2
Verplaatsen richting mast 2
Verplaatsen richting mast 2
Verplaatsen richting mast 1
Verplaatsen richting mast 1
Verplaatsen richting mast 2
Verplaatsen richting mast 2
Verplaatsen richting mast 1
Verplaatsen richting mast 1 (dubbele kast)
Verplaatsen richting mast 1 (dubbele kast)
Verplaatsen richting mast 2 (dubbele kast)
Verplaatsen richting mast 2 (dubbele kast)
Verplaatsen richting mast 2 (dubbele kast)
Verplaatsen richting mast 2 (dubbele kast)
Verplaatsen met 0.37 richting mast 1 (dubbele kast)
Verplaatsen met 0.37 richting mast 1 (dubbele kast)
Verplaatsen met 0.20 richting mast 1 (dubbele kast)
Verplaatsen met 0.20 richting mast 1 (dubbele kast)
Verplaatsen richting mast 2
Verplaatsen richting mast 2
Verplaatsen richting mast 2
Verplaatsen richting mast 1
Verplaatsen met 1.09 richting mast 1
Verplaatsen met 1.09 richting mast 1
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