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impressie chauffeursverblijf
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Dit boekje is opgesteld in opdracht van Gemeente Utrecht; 
Projectorganisatie Stationsgebied, Infra en Openbare Ruimte en 
omvat het Voorlopige Ontwerp van het chauffeursverblijf  op 
Utrecht Centraal. De voorafgaande haalbaarheidsstudies van 
Movares zijn het uitgangspunt geweest voor dit ontwerp.
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Het stedenbouwkundig atelier heeft de wens geuit dat het 
chauffeursverblijf  een onderdeel wordt van het bouwvolume 
dat ontstaat ter plaatse van het op perron 1 en 2 gesitueerde 
perrongebouw. Men wil niet dat er een nieuw autonoom vol-
ume in de zuidoosthoek wordt gecreëerd.
er is zowel in materialisatie als in vormgeving van het chauf-
feursverblijf  aansluiting gezocht bij het huidige ontwerp van 
het perrongebouw, waarvan de gevels bestaan uit houtskelet-
bouw bekleed met transparant en ondoorzichtig glas.

De indeling en de oppervlakte van het chauffeursverblijf  
zijn gebaseerd op het programma van eisen opgesteld door 
Movares  i.o.m. brU, regiotram Utrecht en Qbuzz, opge-
nomen in het document ‘schetsontwerp zuidoosthoek Utre-
cht Centraal centrumzijde van 23 februari 2015’. Uitgangspunt 
voor het ontwerp is de in dit document omschreven variant 
2b. in deze variant is de containerruimte van het perronge-
bouw opgeofferd aan de kantine van het chauffeursverblijf.

De gevel van het chauffeursverblijf  is gepositioneerd op 
de gevellijn van het stationsgebouw. Zo wordt visueel de 
introductie van een nieuw volume op de zuidoosthoek 
voorkomen.  om binnen de grenzen van het stationsgebouw 
te kunnen blijven en het chauffeursverblijf  te kunnen realiser-
en op de kop van het perrongebouw is een aantal aanpassin-
gen noodzakelijk:
1. Kantine wordt gerealiseerd in de containerruimte van het 

perrongebouw;
2. trap en roltrap naar de stationshal komen te vervallen;
3. Vluchtweg vanuit de kantine moet worden gecreëerd in 

het perrongebouw.

1. Kantine wordt gerealiseerd in de containerruimte van het 
perrongebouw.

Dit was reeds een uitgangspunt in het schetsontwerp van 23 
februari 2015, opgesteld door Movares. Dit betekent wel dat 
de gevel van de containerruimte moet worden gewijzigd en 
moet worden voorzien van glas conform de gevel van de kan-
toren in het perrongebouw.

2. trap en roltrap naar de stationshal komen te vervallen.
is een uitgangspunt in het so van 23 februari 2015.

3. Vluchtweg vanuit de kantine moet worden gecreëerd in 
het perrongebouw.

Conform het bouwbesluit moet de kantine van het chauf-
feursverblijf  worden voorzien van een tweede vluchtweg. Dit 
kan alleen plaatsvinden via het perrongebouw. aangezien niet 
via een andere ruimte mag worden gevlucht zal de wand van 
het magazijn moeten worden verplaatst zodat veilig via de 
gang kan worden gevlucht.
in het ontwerp van het chauffeursverblijf  zijn geen integrale 
brandweervoorzieningen opgenomen.  omdat het verblijf  
een onderdeel van de oVt is en moet voldoen aan het iVp 
(integraal Veiligheidsplan), moet nog bekeken worden welke 
maatregelen er nodig zijn.

aan de voorzijde van het chauffeursverblijf  is een plint ge-
creëerd. De contour van de expeditie kelder valt binnen deze 
plint, waarin tevens genoeg ruimte ontstaat voor drie tech-
nische ruimtes van elk 5m2, en een brede trap om het chauf-
feursverblijf  en het perrongebouw te kunnen ontsluiten.
om veilig te kunnen werken in de technische ruimten is een 
hekwerk opgenomen langs de busbaan.
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plattegrond perrongebouw 1:250
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plattegrond chauffeursverblijf  1:250
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plattegrond chauffeursverblijf  1:100
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Hekwerk



Doorsnede 01 1:100
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Doorsnede 01 1:100
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aanzicht 01 1:100
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aanzicht 02 1:100
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CONCEPT
Bouwdeel Onderdeel / omschrijving Kleur / 

kleurcodering
Opmerkingen

Onderdeel Chauffeursverblijf

Kozijnen, ramen en deuren                           Houten binnendeuren RAL 9001 Stalen montagekozijnen, muuromvattend, deuren HPL, zijkanten gelakt

Toegangsdeuren in buitengevel RAL 7016 Profielstalen kozijn mat stalen sandwichdeur, thermisch verzinkt, 

poedercoaten, glansgraad 70gu (satijn), structureel verlijmde glasplaat aan 

buitenzijde deur

Toegangspoort naar vluchtweg KTT RAL 9006 Thermisch verzinkt, poedercoaten, glansgraad 70gu (satijn)

Systeembekledingen Stalen persroosters als gevelbekleding RAL 7016 Thermisch verzinkt, poedercoaten, glansgraad 70gu (satijn), 

bevestigingsmiddelen in CVS

Aluminium extrusieprofielen, structural glazingsysteem Blank geanodiseerd Blank geanodiseerd aluminium

Trappen en balustraden                                 CVS buisleuning hekwerk CVS AISI 316, richtingloos geborsteld

Balusters hekwerk Thermisch verzinkt, chromateren, gepoedercoat, hoogglans, 

bevestigingsmiddelen in CVS

Stalen persrooster maaswijdte 33x99mm. draagstaaf horizontaal 22 mm. vulstaaaf verdiept 11 

mm.

RAL 9006 Thermisch verzinkt, poedercoaten, glansgraad 70gu (satijn), 

bevestigingsmiddelen in CVS

Dakbedekkingen EPDM dakbedekking Grijs

Beglazing                                                              Ramen, structural glazingsysteem Gehard, gelaagd, dikte en opbouw volgens berekening leverancier

Glas als gevelbekleding, beddenhaaksysteem Kleur folie n.t.b. Gehard, gelaagd, dikte en opbouw volgens berekening leverancier, glas 

voorzien van gekleurde folie tussen de lagen, niet transparant

Kitvoeg structural glazingsysteem N.t.b.

Ramen Blank glas HR++, gehard, gelaagd, dikte en opbouw volgens berekening glasleverancier

Tegelwerk Vloertegelwerk, sanitaire ruimte Silver, 75220V Mosa, global collection, 15x15cm. (h.o.h. voeg)

Vloervoeg Schonox UF Premium

Wandtegelwerk, sanitaire ruimte Wit, 15010 Mosa, global collection, 15x15cm. (h.o.h. voeg)

Wandvoeg Schonox UF Premium

Kitvoeg Kitvoeg

Afvoerput CVS Maat afgestemd op tegelpatroon

Plafond- en wandsystemen                      Systeemplafond RAL 9001

Binnenzijde HSB gevelelementen, gangwanden RAL 9001 Stootvast, voorzien van multiplexplaat, vezelbehang schilderwerk

Metalstud systeemwanden, scheidingswanden tussen ruimten RAL 9001 Stootvast, vlakheid Stabu-klasse A, schilderwerk

BNTHMCRWL
BENTHEM CROUWEL ARCHITECTS

OFFICE@BENTHEMCROUWEL.NL

GENERAAL VETTERSTRAAT 61  NL-1059 BT  AMSTERDAM 

PO BOX 9201  NL-1006 AE  AMSTERDAM

T + 31 20 642 0105

PROJECT: 789, Stationsgebied Zuidoost

ONDERWERP:  KLEUR- en MATERIAALSTAAT                                                                                   

FASE: Voorlopig Ontwerp

DATUM: 14-08-2015

VERSIE: 1.0
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Vloerafwerking Linoleum donkergrijs

Hang- en sluitwerk                    Hang- en sluitwerk CVS Fabricaat Post en Eger of daarmee overeenstemmend

Inbouw meubilair Wasbak CVS Inbouw, rechthoekig

Werkblad Lichtgrijs conform 

wandtegelwerk

composiet, Corian

Closetpot Pergamon Ideal Standard, type Tonic, diepspoel

Wastafelkraan Sternfaucets TubularB, Wall mounted of daarmee overeenstemmend

Houders/ haken/ dispensers/ afvalbakken/ rolhouders CVS D-line Knud Holscher Design of daarmee overeenstemmend

Spiegel Spiegelglas, ongekleurd geslepen, backing multiplex

Tussenschot urinoirs Gelaagd, gehard glas voorzien van folie

789_chauffeursverblijf_kleurenmateriaalstaat 1.0.xlsx 2
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contact



architect 
benthem Crouwel architects 
generaal Vetterstraat 61
1059 bt  amsterdam
www.benthemcrouwel.nl 

opdrachtgever
gemeente Utrecht
projectorganisatie stationsgebied
infra en openbare ruimte
stadsplateau  1
Utrecht
www.utrecht.nl

adviseur constructie en installaties
Movares nederland
Daalseplein 100
3511 sX Utrecht
www.movares.nl
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J. VAN TOORENBURG BV 
ADVIESBURO  

VOOR WARMTE-  

KOEL- EN    

ELEKTROTECHNIEK 
  

 

 
 
 

Project  Chauffeursverblijf in CS utrecht 
 
Betreft :  Technische omschrijving: 

- Chauffeursverblijf 
- Winkelruimte OVT (Casco nummer N8,5 Hal Zuid) 

 
Werknr. :  1624 
Dok. Nr. :  1624.TO.01 
Datum  :  16-11-2015 
Opgemaakt :  mr. ing.  
 
 
 
       

Technische omschrijving chauffeursverblijf 
 
Algemeen: 
 
Het gebouw bestaat uit: 
77 m2 kantine  
Kantoorruimte resp. 14 m2 en 15 m2 
Toiletruimte: heren 17 m2 en dames 10 m2 
Gang/verkeersgebied 27 m2 
 
Totaal 160 m2 
 
E-installatie: 
 
Hoofdvoeding: 
 
De E-voeding van het chauffeursverblijf zal worden voorzien vanuit de onderverdeelkast 
PGU LK01 groep 3.11 (3 x 25A). Deze onderverdeelkast bevindt zich in het perrongebouw 
(naast liggend de chauffeursruimte) 
 
Op deze groep dient een onderverdeelkast te worden voorzien in de techniekkast met 
voldoende groepen voor de energievoorziening van het chauffeursverblijf. 
 
In de onderverdeelkast dient een VIPS-meter (conform spec’s NS) te worden voorzien t.b.v. 
sub-bemetering elektra.  
 
Aarding dient gekoppeld te worden aan de aarding van PGU gebouw. 
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Verlichting: 
 
In de gangen dient te worden voorzien in inbouwspots, één rij met code A/AN per 1,8 m één 
spotje (armatuur zie bijlage 1). 
 
Per 7,2 dient er één spot te worden uitgevoerd met noodunit (code AN). 
 
In de kantoren en kantine dient worden voorzien in inbouwarmaturen met code B/Bd 
(armatuur zie bijlage 1). 
 
De armaturen in de kantine aan de tramzijde dienen te worden voorzien van een 
daglichtregeling (Code Bd).  
 
De verlichting in de kantoren en kantine dient te worden geschakeld via te voorziene 
aanwezigheids-schakelaars per 3,6 m stramien. 
 
In de toiletruimten incl. voorruimte dienen de spots te worden toegepast met code C 
(armatuur zie bijlage 1), eveneens geschakeld met aanweizgheids-schakelaars in voor 
ruimte en toiletruimte.  
 
Connectiviteit 
 
Er dient een ISRA punt in techniek kast te worden voorzien, afgetakt van de hoofdaansluiting 
KPN in de kelder 
 
Data-installatie 
 
Voor de data-aansluitingen te rekenen op 6 UTP aansluitingen met CAT6a bekabeling. 
2 stuks in kantine en per kantoor 2 stuks aansluiting. 
De 2 stuks data aansluitpunten in de chauffeursruimte te voorzien van een accespoint voor 
WIFI. De patchkast te voorzien in de techniekkast. 
 
WCD 
 
In de kantoren dient een wandgoot te worden voorzien (2 wcd per stramien van 1,8m).  
In de kantine te voorzien in 6 wcd verdeeld over de ruimte 
Bij de wifi-access points te voorzien in een wcd 230 V 
 
Pantry 
 
In de kantine dient in de pantry te worden in aansluitingen: 
Algemene wcd 230V, 4 stuks 
Aansluiting voor vaatwasser 
Aansluiting voor koelkast 
Aansluiting voor close-in boiler van 10 ltr. (aparte groep) 
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W+S-installatie 
 
WKO aansluiting (warmte en koude) 
 
Voor de energievoorziening van warmte en koude wordt er aangesloten op de WKO 
installatie van CS Utrecht. 
Uitgangspunt is hierbij verwarming max. 60W/m2 (50/35 graden primair en 45/35 graden 
secundair) en voor koelcapaciteit max. 100 W/m2 (10/18 graden primair en 12/20 graden 
secundair) 
De WKO installatie verhuurder eindigt op een TSA in de techniekkast 
 
Voor de chauffeursruimte en bijbehorende ruimten is dan benodigd een verdeler en pomp 
voor verwarming circa 15 kW, koeling 10 kW.  
 
Voor de bemetering WKO voorzien in VIPS-meters (conform spec’s NS) 
 
Wateraansluiting 
 
Voor de watervoorziening zal deze worden aangesloten op de waterleiding in het PGU 
gebouw. Voorzien dient te worden in een VIPS-meter (conform spec’s NS) t.b.v. sub-
bemetering water.  
 
Afvoer 
 
De afvoer van de pantry wordt gekoppeld aan de afvoer van de toiletruimte. 
De afvoer van de toiletruimte wordt gekoppeld aan de afvoer van het PGU gebouw 
 
Ventilator convectoren (klimaat-installatie) 
 
In de kantine en de kantoren dient te worden voorzien in ventilator convectoren volgens 
bijgaande installatietekening. 
De ventilator convectoren dienen te worden aangesloten op de warm- en koud-water-
aansluitingen van de WKO. 
Zowel de kantine alsook iedere kantoorunit krijgt een eigen temp. regelaar (thermostaat) 
 
Toiletgroep 
 
In de toiletgroep dient er sanitair te worden voorzien volgens bijgevoegd sanitairboekje (zie 
bijlage 2) 
 
Bij de wastafels dient er te worden voorzien in een sifon/afvoer (in een verchroomde versie) 
Bij de urinoirs tussenschotten voorzien, gehard glas, voorzien van folie 
 
Voor de ventilatie-afzuig van de toiletten dient een afzuigventilator incl. afzuigkanaal te 
worden voorzien tot bovendaks 
 
Pantry 
 
In de kantine dient in de pantry te worden voorzien met warm- en koudwater. 
T.b.v. de warmwatervoorziening dient een close-in boiler van 10 ltr. te worden voorzien. 
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Brandveiligheid 
 
Brandmeld- en ontruimings-installatie: 
 
Geen automatische brandmelders hoeven te worden voorzien, wel handbrandmelders t.b.v. 
de ontruimings-installatie bij de brandslanghaspels (2 stuks, 1 keer in kantine en 1 keer in 
ganggebied) 
 
Ontruimings-installatie moet worden voorzien gebaseerd op luid alarm type A (gesproken 
woord) met luidsprekers in verlaagd plafond 
 
Een eigen brandmeldcentrale dient te worden voorzien met een mogelijkheid van een 
koppeling op de BMI van CS Utrecht 
 
Sprinklerinstallatie 
 
Er hoeft GEEN sprinklerinstallatie te worden voorzien 
 
Brandslanghaspels 
 
Er dienen 2 stuks BSH te worden voorzien inclusief haspelkast waarin tevens een 
poederblusser dient te worden opgenomen   
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Technische omschrijving Winkelruimte OVT (Casco nummer N8,5 Hal Zuid) 
 
Algemeen: 
 
De nieuwe winkelruimte bestaat uit ca. 130 m2 opp. 
 
 
E+W+S installaties: 
 
Hoofdvoeding elektra 
 
De E-voeding van de winkelruimte zal worden voorzien vanuit de OVT eindigend met een 
groepen/verdeelkast in de meterkast. 
Aansluitvermogen: 3 x 200A 
 
verlichting 
 
Lichtrail aan roosterplafond in koof boven wereldstrook 
  
Connectiviteit 
 
Er dient een ISRA punt in techniek kast te worden voorzien, afgetakt van de hoofdaansluiting 
KPN in de kelder 
 
WKO installatie (verwarming en koeling) 
 
Voor de energievoorziening van warmte en koude wordt er aangesloten op de WKO 
installatie van CS Utrecht. 
Uitgangspunt is hierbij verwarming max. 60W/m2 (50/35 graden primair en 45/35 graden 
secundair) en voor koelcapaciteit max. 100 W/m2 (10/18 graden primair en 12/20 graden 
secundair) 
De WKO installatie verhuurder eindigt op een TSA in de techniekkast 
 
Voor de winkelruimte is dan benodigd een verdeler en pomp voor verwarming circa 10 kW, 
koeling 13 kW.  
 
Wateraansluiting 
 
Een wateraansluiting moet worden voorzien aangesloten op de waterleiding van de OVT 
 
Bemetering 
 
In de groepen/verdeelkast dient een VIPS-meter (conform spec’s NS) te worden voorzien 
t.b.v. sub-bemetering elektra.  
 
Voor de bemetering WKO (warmte en koude) voorzien in VIPS-meters (conform spec’s NS) 
 
Voorzien dient te worden in een VIPS-meter (conform spec’s NS) t.b.v. sub-bemetering 
water.  
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Luchtgordijn 
 
Er moet worden voorzien in een luchtgordijn type Doorflow Type: DF L-200-W4-F 
(geschikt voor laagwatertemperatuur) 
 
Afvoer 
 
De afvoer van de winkelruimte wordt gekoppeld aan de afvoer van de OVT 
 
Brandveiligheid 
 
Automatische brandmelders dienen te worden voorzien 
 
Handbrandmelder t.b.v. de ontruimings-installatie bij de brandslanghaspel dient te worden 
voorzien. 
 
Ontruimings-installatie moet worden voorzien gebaseerd op luid alarm type A (gesproken 
woord) met luidsprekers 
 
De brandmeldmeld installatie dient gekoppeld te worden op de BMI van CS Utrecht 
 
Sprinklerinstallatie 
 
Sprinklerinstallatie moet worden voorzien 
 
Brandslanghaspels 
 
Er dienen 1 stuks BSH te worden voorzien inclusief haspelkast waarin tevens een 
poederblusser dient te worden opgenomen   
 
 
 
 
 
Opgemaakt, 's-Gravenhage, 16-11-2015  
 
Adviesburo J. van Toorenburg BV 
Mr. Ing.  
 
Bijlage 1: armaturen code A/AN, B/Bd en C 
Bijlage 2: sanitairboekje 
 
Los bijgevoegd: installatietekening 1624 I00 versie a d.d. 16-11-2015  
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Bijlage 1: armaturen code A/AN, B/Bd en C 
 
 
Armatuurcode A/AN 
 
Fabricaat:  Philips (of gelijkwaardig) 
Type:   Samsung LED downlighter 
Lichtbron:  LED 
Uitvoering:  Inbouw in verlaagd plafond 
Opmerking:  Armatuur AN is voorzien van een decentrale noodunit 
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Armatuurcode B/Bd 
 
Fabricaat:  Philips (of gelijkwaardig) 
Type:   LED panel lights (60 x 60 cm) 
Lichtbron:  LED 48W 
Uitvoering:  Inbouw in verlaagd plafond 
Opmerking:  Armatuur Bd is voorzien van een daglichtregeling 
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Armatuurcode C 
 
Fabricaat:  Philips (of gelijkwaardig) 
Type:   COB LED downlighter 
Lichtbron:  LED 
Uitvoering:  Inbouw in verlaagd plafond 
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Bijlage 2:  Sanitairboekje 
 
 
Closet: Villeroy en Boch 
Type: My nature, model 561010  
 
 

  
 

 
Model : 561010  
Sanitairporselein. CeramicPlus. incl. bevestigingsset "SupraFix 2.0". met het 
waterbesparingssysteem AQUAREDUCT®: spoelwaterhoeveelheid 3 / 4,5 liter  
 
 
Urinoir: Villeroy en Boch 
Type: subway, model 751300  
 

 
 
 
Model : 751300  
In CeramicPlus, inclusief bevestiging voor verdekte bevestiging.  
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Wastafel + Kraan 
 
Stern faucets (kraan Tubular) 
  

 
 
 
 
 
 
 
 


