














Mast 677

Pos. Omschrijving Art.nr. Aantal

36 Zijwaartsehouder, GFK 55mm 231655 2

37 Draaiklem flexibele ophanging, GFK 55mm 239252 1

38 Wielklem flexibele ophanging, GFK 55mm 239150 1 *

41 Rijdraadklem 241021 2

42 Zijwaartse recht met scharnierhaak 234210 2

43 Flexibele ophanging 248526 2 *

* Hergebruik van oude constructie mogelijk

Mast 679

Pos. Omschrijving Art.nr. Aantal

05a Scharnier met vork D2496-01 1

05b Houder voor scharnier D1872-01 1

05c Beugel HE300B Spez. 1

17 Kabel Minoroc 9mm 275109 4

18 Kerfbus Minoroc 9mm 213350 2

19 Kous Minoroc 9mm 213150 2

Mast 680N

Pos. Omschrijving Art.nr. Aantal

- Mast HE240B, L=10000mm - 1

- Buisfundatie 610/8/6000mm S235 - 1

01 Mastbeugel HE240B, scharnier met oog D2572-05 2

07 Splitpenbout 16x50mm 980241 N 1

08 Splitpen 980822 A4 1

12 Spanschroef ∆L 105mm, vork-vork 214523 3

16 Viergatsplaat voor tuien 211490 1

17 Kabel Minoroc 9mm 275109 20

18 Kerfbus Minoroc 9mm 213350 6

19 Kous Minoroc 9mm 213150 6

21 Kerfbus BzII 50mm² 213352 1

22 Kous BzII 50mm² 213150 1

31 GFK 55mm 226155 2x7,6 *

34 Oogklem, GFK 55mm dubbel 231425 3 *

35 Eindvork, GFK 55mm dubbel 231325 1 *

36 Zijwaartsehouder, GFK 55mm 231655 2

37 Draaiklem flexibele ophanging, GFK 55mm 239252 1

38 Wielklem flexibele ophanging, GFK 55mm 239150 2 *

41 Rijdraadklem 241021 2

42 Zijwaartse recht met scharnierhaak 234210 2

43 Flexibele ophanging 248526 2 *

51 Kabel 120mm² geïsoleerd 428312 12

52 Voedingsklem haaks op rijdraad 243330 4 *

53 Kabelbinder 278285 13

* Hergebruik van oude constructie mogelijk

Mast 681

Pos. Omschrijving Art.nr. Aantal

05 Mastbeugel HE240B, scharnier met vork D2360-05 1



17 Kabel Minoroc 9mm 275109 4

18 Kerfbus Minoroc 9mm 213350 2

19 Kous Minoroc 9mm 213150 2

Mast 682N

Pos. Omschrijving Art.nr. Aantal

- Mast HE300B, L=11000mm - 1

- Buisfundatie 610/8/6000mm S235 - 1

04a Scharnier met oog D2594-01 2

04b Houder voor scharnier en beugel HE300B D1872-01 2

04c Beugel HE300B Spez. 2

06 Mastbeugel HE300B, vaste vork D2572-Spez. 1

07 Splitpenbout 16x50mm 980241 N 1

08 Splitpen 980822 A4 1

11 Spanschroef ∆L 242mm, oog-oog 214131 1 *

12 Spanschroef ∆L 105mm, vork-vork 214523 3

13 Lusisolator 221010 2 *

14 Kruisstuk 212436 1 *

15 Tweegatsplaat 17mm 211117 1

16 Viergatsplaat voor tuien 211490 1

17 Kabel Minoroc 9mm 275109 20

18 Kerfbus Minoroc 9mm 213350 6

19 Kous Minoroc 9mm 213150 6

21 Kerfbus BzII 50mm² 213352 1

22 Kous BzII 50mm² 213150 1

23 Kabel BzII 70mm² - 32

24 Keilklem 70mm² 212111 A 4

25 Rijdraadafspanklem 120mm² 247412 1 *

31 GFK 55mm 226155 6 *

32 Oogklem, GFK 55mm 231455 3

33 Eindvork, GFK 55mm 231355 1

36 Zijwaartsehouder, GFK 55mm 231655 2

37 Draaiklem flexibele ophanging, GFK 55mm 239252 1

38 Wielklem flexibele ophanging, GFK 55mm 239150 1 *

41 Rijdraadklem 241021 2

42 Zijwaartse recht met scharnierhaak 234210 2

43 Flexibele ophanging 248526 2 *

53 Kabelbinder 278285 30

* Hergebruik van oude constructie mogelijk

Mast 683

Pos. Omschrijving Art.nr. Aantal

05a Scharnier met vork D2496-01 1

05b Houder voor scharnier D1872-01 1

05c Beugel HE300B Spez. 1

17 Kabel Minoroc 9mm 275109 4

18 Kerfbus Minoroc 9mm 213350 2

19 Kous Minoroc 9mm 213150 2

Mast 684N



Pos. Omschrijving Art.nr. Aantal

- Mast HE240B, L=10000mm - 1

- Buisfundatie 610/8/6000mm S235 - 1

01 Mastbeugel HE240B, scharnier met oog D2572-05 2

07 Splitpenbout 16x50mm 980241 N 1

08 Splitpen 980822 A4 1

12 Spanschroef ∆L 105mm, vork-vork 214523 3

16 Viergatsplaat voor tuien 211490 1

17 Kabel Minoroc 9mm 275109 20

18 Kerfbus Minoroc 9mm 213350 6

19 Kous Minoroc 9mm 213150 6

21 Kerfbus BzII 50mm² 213352 1

22 Kous BzII 50mm² 213150 1

31 GFK 55mm 226155 7.6 *

32 Oogklem, GFK 55mm 231455 3

33 Eindvork, GFK 55mm 231355 1

36 Zijwaartsehouder, GFK 55mm 231655 2

37 Draaiklem flexibele ophanging, GFK 55mm 239252 1

38 Wielklem flexibele ophanging, GFK 55mm 239150 1 *

41 Rijdraadklem 241021 2

42 Zijwaartse recht met scharnierhaak 234210 2

43 Flexibele ophanging 248526 2 *

53 Kabelbinder 278285 10

* Hergebruik van oude constructie mogelijk
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 Telefoon 06 

 Kenmerk C20-SZE-KA-1600191 

 Projectnummer RM003989 

 Onderwerp Werkomschrijving bovenleiding en k&l busomklap Jaarbeursplein 

 Datum 18 mei 2016 

Werkzaamheden bovenleiding 
 

Aanbrengen masten en fundaties 

Pos. Omschrijving Hoeveelh. Eenh. 

 

001 

 

Inzagen of boren betonplaat voor plaatsing buisfundatie 

Situering: mast 680N, 682N, 684N. 

Lokaal inzagen of boren onderplaat beton ter plaatse van nieuwe 

buisfundaties. 

Staalvezelbeton: C28/35 – B500B 

Betonplaatdikte: tot 0,25m 

Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting met een 

door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. 

 

 

3  

 

fund. 

 

002 

 

Aanbrengen en leveren buisfundatie (ø610, L=6,0m, 0,5m –

BS, insteek 2,0m)  

Situering: mast 680N, 684N. 

Uit te voeren werkzaamheden: 

 

Boren en leveren buisfundatie 

Buisfundatie: buitendiameter 610mm, lengte 6m, wanddikte 8mm 

en kwaliteit S 235 

Bovenzijde van de buisfundatie 0,50m -BS. 

Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting met een 

door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. 

 

Aanbrengen en leveren Cebarcement in buisfundatie 

Situering: In buisfundatie 

Per buisfundatie: 75kg Cebarcement of gelijkwaardig. 

 

Aanbrengen en leveren grind in buisfundatie 

Situering: Op uitgehard cement in buisfundatie 

Per buisfundatie: 1,3m³ grind 5/15mm  

Aanvulhoogte tot 2,0m -BS 

Grind in lagen van 50cm aanbrengen en aantrillen met trilnaald. 

Triltijd: Tot grind niet meer zakt met een minimum van 1min. 

 

 

2 

 

stuks 
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Aanbrengen en leveren tegel in buisfundatie 

Situering: Op grind in buisfundatie  

Tegel, rond, diameter 570mm, dikte 50mm 

 

 

003 

 

Aanbrengen en leveren buisfundatie (ø610, L=6,0m, 0,5m  

-BS, insteek 3,0m) 

Situering: mast 682N 

Uit te voeren werkzaamheden: 

 

Boren en leveren buisfundatie 

Buisfundatie: buitendiameter 610mm, lengte 6m, wanddikte 8mm 

en kwaliteit S 235. 

Bovenzijde van de buisfundatie 0,50m -BS. 

Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting met een 

door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. 

 

Aanbrengen en leveren Cebarcement in buisfundatie 

Situering: In buisfundatie 

Per buisfundatie: 75kg Cebarcement of gelijkwaardig. 

 

Aanbrengen en leveren grind in buisfundatie 

Situering: Op uitgehard cement in buisfundatie 

Per buisfundatie: 1,0m³ grind 5/15mm  

Aanvulhoogte tot 3,0m -BS. 

Grind in lagen van 50cm aanbrengen en aantrillen met trilnaald. 

Triltijd: Tot grind niet meer zakt met een minimum van 1min. 

 

Aanbrengen en leveren tegel in buisfundatie 

Situering: Op grind in buisfundatie  

Tegel, rond, diameter 570mm, dikte 50mm. 

 

 

1 

 

stuks 

 

004 

 

Plaatsen en leveren mast in buisfundatie (L=10,0m, ø610, 

insteek 2,0m) 

Situering: mast 680N, 684N. 

Uit te voeren werkzaamheden: 

 

Plaatsen en leveren mast  

Situering: op betontegel in buisfundatie  

Mast, HE240B  totale lengte 10,0m. Geconserveerd met een 

laklaag kleur RAL7022 met een levensduur van minimaal 2 jaar. 

Grondstuk van de mast over 2,2m extra voorzien van één laag 

bitumen/epoxytar met een laagdikte van 100μm. 

Bovenzijde van de mast op 8,0m +BS plaatsen. 

Mast dient na plaatsing en met permanente belasting een 

maximale scheefstand van 0,5% ten opzichte van het zenit te 

hebben. 

 

2 

 

stuks 
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Aanbrengen en leveren grind in buisfundatie 

Situering: Tussen buisfundatie en mast  

Per buisfundatie: 0,38m³ grind 5/15 mm  

Aanvulhoogte tot 0,1m onder bovenkant buisfundatie. 

Grind in lagen van 50cm aanbrengen en aantrillen met trilnaald. 

Triltijd: Tot grind niet meer zakt met een minimum van 1min. 

 

Aanbrengen en leveren betonmortel in buisfundatie  

betonmortel verwerken volgens bepaling fabrikant. 

Situering: Op grind in buisfundatie 

Per buisfundatie: 0,04m³ betonmortel 

Aanvulhoogte minimaal tot bovenkant buisfundatie. 

Bovenzijde schuin afwerken waarbij afwatering naar buiten ligt. 

 

 

005 

 

Plaatsen en leveren mast in buisfundatie (L=11,0m, ø610, 

insteek 3m) 

Situering: mast 682N. 

Uit te voeren werkzaamheden: 

 

Plaatsen en leveren mast  

Situering: op betontegel in buisfundatie  

Mast, HE300B totale lengte 11,0m. Geconserveerd met een 

laklaag kleur RAL7022 met een levensduur van minimaal 2 jaar. 

Grondstuk van de mast over 3,2m extra voorzien van één laag 

bitumen/epoxytar met een laagdikte van 100μm. 

Bovenzijde van de mast op 8,0m +BS plaatsen. 

Mast dient na plaatsing en met permanente belasting een 

maximale scheefstand van 0,5% ten opzichte van het zenit te 

hebben. 

 

Aanbrengen en leveren grind in buisfundatie 

Situering: Tussen buisfundatie en mast  

Per buisfundatie: 0,66m³ grind 5/15 mm  

Aanvulhoogte tot 0,1m onder bovenkant buisfundatie. 

Grind in lagen van 50cm aanbrengen en aantrillen met trilnaald. 

Triltijd tot grind niet meer zakt met een minimum van 1min. 

 

Aanbrengen en leveren betonmortel in buisfundatie  

Situering: Op grind in buisfundatie 

Per buisfundatie: 0,04m³ betonmortel 

Aanvulhoogte minimaal tot bovenkant buisfundatie. 

Bovenzijde schuin afwerken waarbij afwatering naar buiten ligt. 

 

 

2 

 

stuks 
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Aanbrengen constructies 

Pos. Omschrijving Hoeveelh. Eenh. 

 

011 

 

Aanbrengen en leveren arm over twee sporen, dubbel GFK 

Situering: mast 680N. 

Arm met dubbele GFK, opbouw conform dwarsprofiel 

Inclusief twee flexibele ophangingen, twee zijwaartsen en één 

wielklem voor draad 03. 

 

 

1 

 

stuks 

 

012 

 

Aanbrengen en leveren arm over twee sporen, enkel GFK 

Situering: mast 682N, 684N. 

Arm met enkele GFK, opbouw conform dwarsprofiel 

Inclusief twee flexibele ophangingen en twee zijwaartsen. 

 

 

2 

 

stuks 

 

013 

 

Aanbrengen en leveren tui op arm over één spoor 

Situering: mast 679, 681, 683. 

Tui op arm over één spoor, opbouw conform dwarsprofiel 

 

 

3 

 

stuks 

 

014 

 

Aanpassen en overzetten spandraad 

Situering: mast 679-680N, 681-682N, 683-684N. 

Bestaande spandraad inkorten en overzetten op masten 680N, 

682N en 684N.  

Spandraad in zijn geheel lager ophangen, conform dwarsprofiel. 

Bestaande ophangingen van arm aan spandraad verwijderen. 

 

 

3 

 

stuks 

 

015 

 

Aanpassen arm en aanbrengen en leveren zijwaartsen 

Situering: mast 677. 

Bestaande arm verlagen en aanbrengen en aanbrengen twee 

flexibele ophangingen en twee zijwaartse, opbouw conform 

dwarsprofiel. 

 

 

1 

 

stuks 

 
 

Aanbrengen afspanningen 

Pos. Omschrijving Hoeveelh. Eenh. 

 

021 

 

Aanbrengen en leveren vaste rijdraadafspanning 

Situering: mast 682N. 

Vaste rijdraadafspanning, opbouw conform dwarsprofiel. 

 

 

1 

 

stuks 
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Aanbrengen geleiders 

Pos. Omschrijving Hoeveelh. Eenh. 

 

031 

 

Aanpassen rijdraadligging vrijlopende kruising 

Situering: nabij mast 677. 

Draad 02 in rijdraadkruising naar onder brengen, hiervoor 

bestaande stootverbinding in draad 02 tijdelijk los maken.  

Kruisingsdraad overzetten op draad 02. 

 

 

1 

 

- 

 

032 

 

Aanpassen rijdraadligging tussen kruising en afspanning 

Situering: draad 03 tussen mast 677 en 682N/686. 

Draad 03 vanaf rijdraadkruising naar nieuwe afspanning op mast 

682N brengen. Rijdraad voor arm 680N koppelen aan BzII70 

kabel conform dwarsprofiel. 

 

 

1 

 

- 

 

033 

 

Aanpassen rijdraadligging bij mast/zijwaartse 

Situering: draad 02 bij mast 675. 

Rijdraadverschuiving aanpassen van 0,25m naar 0,30m. 

 

 

1 

 

- 

 

034 

 

Aanpassen rijdraadhoogte 

Situering: draad 02 tussen mast 677 en 686 

Rijdraadhoogte aanpassen van circa 5,70m naar 5,50m. 

 

 

80 

 

m 

 

 

Aanbrengen elektrische verbindingen 

Pos. Omschrijving Hoeveelh. Eenh. 

 

041 

 

Aanpassen elektrische verbinding 

Situering: elektrische verbinding op spandraad tussen draad 02-03 

bij mast 679-680N, 681-682N, 683-684N. 

Bestaande elektrische verbinding 150mm² inkorten en op nieuwe 

plek op rijdraad monteren. 

 

 

3 

 

stuks 

 

042 

 

Overzetten elektrische verbinding 

Situering: verbinding tussen draad 01-02 bij mast 681-682N, 683-

684N. 

Bestaande elektrische verbinding 150mm² op nieuwe arm en 

nieuwe plek op rijdraad monteren. 

 

 

2 

 

stuks 
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043 

 

Aanbrengen en leveren elektrische verbinding 

Situering: verbinding tussen draad 01-03 en 03-02 bij mast 679-

680N. 

Elektrische verbinding 150mm² aan spandraad monteren en 

aansluiten op rijdraad. 

 

 

2 

 

stuks 

 

 

Aanbrengen mast-spoorstaafverbinding 

Pos. Omschrijving Hoeveelh. Eenh. 

 

051 

 

Overzetten doorslagveiligheid 

Situering: mast 680N, 682N, 684N. 

Bestaande doorslagveiligheden overzetten van bestaande masten 

op nieuwe mast. 

Bestaande kabel tussen spoor en te verwijderen mast 680, 681, 

682 oprollen tot einde mantelbuis, krimpkous op einde 

aanbrengen, afschermen met kunststof zak en ingraven. Open 

einde van de zak stevig aftapen. 

 

 

3 

 

stuks 

 

052 

 

Aanbrengen en leveren minverbinding tussen 

doorslagveiligheid en spoorstaaf 

Situering: mast 680N, 682N, 684N. 

Uit te voeren werkzaamheden: 

- Inzagen sleuf in bovenplaat beton, diepte tot 0,25m (tot 

onderplaat beton),  lengte 0,75m, breedte zodanig dat  

mantelbuis ingebracht kan worden en beton weer geheel 

aangeheeld kan worden. 

- Verwijderen bovenplaat beton rond aansluiting op 

spoorstaaf. 

- Aanbrengen en leveren flexibele mantelbuis HDPE 

40mm. 

- Aanbrengen en leveren aluminium kabel conform 

ProRail OVS00085 tussen doorslagveiligheid en 

spoorstaaf. 

- Aanbrengen en leveren Cembre verbinding. Hiervoor 

dient de railijf-bekleding lokaal te worden verwijderd (zo 

minimaal mogelijk). 

- Cembre verbinding afdekken met  

- Herstellen betonplaat met te leveren staalvezelbeton 

C28/35 – B500B. Bovenzijde glad afwerken conform 

naastgelegen oppervlak. 

Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting met een 

door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. 

 

 

3 

 

stuks 



 

 

  

 Kenmerk C20-SZE-KA-1600191 

Divisie Ruimte, Mobiliteit en Infra 

Memo 

 

Movares Nederland B.V. / Utrecht 
Kamer van Koophandel 30124367 

C20-SZE-KA-1600191 / Concept / Versie 0.2 / 24 mei 2016 

7/12 

 

Verwijderen masten en fundaties 

Pos. Omschrijving Hoeveelh. Eenh. 

 

101 

 

Verwijderen mast  

Situering: mast 680, 682, 684. 

Mast met voetplaat type HE240A (684), HE240B (680), HE300B 

(682). totale lengte 8,0m.  

Vrijgekomen materialen vervoeren naar opslagterrein RTU te 

Nieuwegein. 

 

 

3 

 

stuks 

 

102 

 

Verwijderen prefab-fundatie F6 

Situering: mast 680. 

Prefab fundatieblok type F6. 

Vrijgekomen materialen worden geacht geen waarde te hebben 

voor de opdrachtgever. 

 

 

1 

 

stuks 

 

103 

 

Verwijderen prefab-fundatie F8c1 

Situering: mast 682. 

Prefab fundatieblok type F8c1. 

Vrijgekomen materialen worden geacht geen waarde te hebben 

voor de opdrachtgever. 

 

 

1 

 

stuks 

 

104 

 

Verwijderen prefab-fundatie V2b 

Situering: mast 684. 

Prefab fundatieblok type V2b. 

Vrijgekomen materialen worden geacht geen waarde te hebben 

voor de opdrachtgever. 

 

 

1 

 

stuks 

 

 

Verwijderen constructies 

Pos. Omschrijving Hoeveelh. Eenh. 

 

111 

 

Verwijderen arm over twee sporen 

Situering: arm op mast 680, 682, 684 

Arm, dubbel-GFK, totale lengte tot 10,1m.  

Inclusief verwijderen van totaal 6 pendelophangingen, 6 flexibele 

ophangingen en 2 gebogen zijwaartsen RVS. 

Vrijgekomen materialen worden geacht geen waarde te hebben 

voor de opdrachtgever. 

 

 

3 

 

stuks 
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112 

 

Verwijderen zijwaartse 

Situering: mast 677. 

Gebogen zijwaartse RVS, inclusief GFK-klem. 

Vrijgekomen materialen worden geacht geen waarde te hebben 

voor de opdrachtgever. 

 

 

1 

 

stuks 

 

112 

 

Verwijderen pendelophanging 

Situering: mast 677. 

Pendelophanging, inclusief GFK-klem. 

Vrijgekomen materialen worden geacht geen waarde te hebben 

voor de opdrachtgever. 

 

 

1 

 

stuks 

 

 

Verwijderen afspanningen 

Pos. Omschrijving Hoeveelh. Eenh. 

 

121 

 

Verwijderen vaste rijdraadafspanning 

Situering: mast 686 

Vaste rijdraadafspanning. Mastbeugel handhaven. 

Vrijgekomen materialen worden geacht geen waarde te hebben 

voor de opdrachtgever. 

 

 

3 

 

stuks 

 

 

Verwijderen elektrische verbindingen 

Pos. Omschrijving Hoeveelh. Eenh. 

 

131 

 

Verwijderen elektrische verbinding 

Situering: mast 680, 682, 684. 

Elektrische verbinding 150mm² van: 

- Mast 680: tussen draad 01-02 en 02-03 

- Mast 682: tussen draad 02-03 

- Mast 684; tussen draad 02-03 

Vrijgekomen materialen worden geacht geen waarde te hebben 

voor de opdrachtgever. 

 

 

4 

 

stuks 
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Overige 

Pos. Omschrijving Hoeveelh. Eenh. 

 

201 

 

Reguleren 

Situering: gehele draad 01, 02, 03 tussen de afspanningen. 

Reguleren zijwaartsen en ophangingen. 

 

 

1 

 

keer 

 

 

Revisie 

Pos. Omschrijving Hoeveelh. Eenh. 

 

301 

 

Revisie 

Reviseren situatietekening en dwarsprofielen. 

Gegevens dienen digitaal verstrekt te worden in bestandformaat 

dwg. 

 

 

1 

 

keer 
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Werkzaamheden kabels en leidingen en hekwerk 
 

Verplaatsen kabels en mantelbuizen 

Pos. Omschrijving Hoeveelh. Eenh. 

 

501 

 

Verwijderen en plaatsen nieuwe kast 

Uit te voeren werkzaamheden: 

- Tegels 30 x 30 verwijderen en herbestraten; 

- Graven en dichten geul 0,6 m dekking; handgraven 

bestaand tracé; 

- Kabels spanningsvrij maken; 

- Het leggen van laagspanningkabels; 

- Het leggen van leiding HDPE Ø40mm  inwendig geribt; 

- Het omleggen van leidingen HDPE Ø40mm inwendig 

geribt (incl. glasvezel - kabel); 

- Afpersen glasvezelbuis; 

- Inblazen ter beschikking gestelde glasvezel - kabel in 

HDPE; 

- Zagen inkeping in betonplaat t.b.v. positie nieuw te 

plaatsen kast; 

- Plaatsen nieuwe kast (incl. montage en kabelhandeling); 

- Verwijderen en afvoeren bestaande kast; 

- Het monteren van een lasmof voor glasvezel; 

- Voormeting en leveren meetrapport beveiligingkabels;  

- Nameting en leveren meetrapport beveiligingkabels; 

- Het nameten van glasvezelkabel en leveren meetrapport; 

- Voormeting glasvezelkabel en leveren meetrapport; 

- Het opstellen van een programma t.b.v. een werkingstest 

(na voltooiing van alle werkzaamheden); 

- Het uitvoeren van een werkingstest (na voltooiing van 

alle werkzaamheden). 

Kabels dienen gelast te worden bij onvoldoende overlengte. 

 

 

1 

 

stuks 

 

502 

 

Mantelbuizen t.b.v. DRIS  

Uit te voeren werkzaamheden: 

- Tegels 30x30 verwijderen en her bestraten 

- Graven wegkruising met 1 buis, PVC 110mm getrompt; 

- Trekken van kabels (excl. Invoer en aansluiting) 

 

Uitgangspunten: 

- Graafwerkzaamheden kunnen in open ontgraving worden 

uitgevoerd; 

- Aansluiting op kast en object wordt uitgevoerd door 

derden. 

 

1 

 

stuks 
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Verplaatsen hekwerk en drukknop 

Pos. Omschrijving Hoeveelh. Eenh. 

 

511 

 

Verplaatsen hekwerk en drukknop 

Uit te voeren werkzaamheden: 

- Loskoppelen drukknop van hekwerk; 

- Tegels 30 x 30 verwijderen en her bestraten; 

- Demonteren panelen hekwerk; 

- Demonteren staanders hekwerk; 

- Uitzetten nieuwe posities staanders conform tekening; 

- Aanbrengen en stellen staanders; 

- Monteren panelen aan staanders; 

- Aarden van het hekwerk; 

- Monteren en aansluiten drukknop op hekwerk. 

Kabels dienen gelast te worden bij onvoldoende overlengte. 

 

Let op: de staanders van het hekwerk dienen aangepast te worden 

en geschikt gemaakt te worden om te monteren op een betonplaat. 

 

Uitgangspunten: 

- Er is geen conflict tussen de nieuw te plaatsen 

bovenleidingmasten en bestaande kabeltracés;   

- Bestaand hekwerk kan worden hergebruikt; 

- Verplaatst hekwerk dient minimaal gelijkwaardig te 

worden geaard. 

- Kabel t.b.v. aansluiting drukknop heeft voldoende 

overlengte. 

 

 

1 

 

- 

 

Revisie 

Pos. Omschrijving Hoeveelh. Eenh. 

 

601 

 

Leveren revisie 

Uit te voeren werkzaamheden: 

- Het digitaal reviseren van kabelsituatie op separate laag 

(roodrevisie);  

- Het digitaal reviseren van kabeloverzicht op separate laag 

(roodrevisie); 

- Het digitaal reviseren van kabelsituatie op 

beheertekening kabelsituatie; 

- Het digitaal implementeren van goedgekeurde 

roodrevisie in GIL. 

Gegevens dienen aangeleverd te worden in bestandsformaat dgn. 

 

 

1 
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Opmerkingen:
- Maten in meters tenzij anders vermeld; 
- Coördinaten in meters volgens RD-stelsel.
- Onderliggende ondergrond busplein conform inmeting dd.07-04-2016
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