










1

SPO

1

SPO

D

SPO

D

SPO

2

SPO

2

SPO

3

SPO

3

SPO

4

SPO

4

SPO

5

SPO

5

SPO

6

SPO

6

SPO

7

SPO

7

SPO

8

SPO

8

SPO

9

SPO

9

SPO

10

SPO

10

SPO

11

SPO

11

SPO

12

SPO

12

SPO

13

SPO

13

SPO

14

SPO

14

SPO

15

SPO

15

SPO

16

SPO

16

SPO

17

SPO

17

SPO

18

SPO

18

SPO

19

SPO

19

SPO

20

SPO

20

SPO

21

SPO

21

SPO

F

SPO

F

SPO

H

SPO

H

SPO

I

SPO

I

SPO

J

SPO

J

SPO

K

SPO

K

SPO

L

SPO

L

SPO

M

SPO

M

SPO

Tr1

SPO

Tr1

SPO

Y

SPO

Y

SPO

X

SPO

X

SPO

C

SPO

C

SPO

B

SPO

B

SPO

A

SPO

A

SPO

G

SPO

G

SPO

E

SPO

E

SPO

0

SPO

0

SPO

W
54

W
06

W07

W55

W05

W
03

W02

W01

W11

W15

W16
W17

W18
W19

W
21

W23 W24

W25 W26

W
29

W
30

W23 W24

W25 W26

W
31

W
32

W33 W34

W
27

W
28

W35 W36

W37 W38

W39
W40

W
27

W
28

W53

W
50

W60

W63

W
64

W65

W68

W67

W66

W
75

W76

W79

W88

W87

W92

W
96

W
94

W95

W
97

W
93

W
98

W
99

Fase 1b

A1

www.royalhaskoningdhv.com

getek. gecontr. accoord datumrevisie omschrijving

projectnummer

telefoon

internet
e-mail

tekeningnummer

project

opdrachtgever

faseschaal

omschrijving

formaat

/ B
es

ta
nd

sn
aa

m
 :

info@rhdhv.com

Structural Design

George Hintzenweg 85
Postbus 8520

3009 AM Rotterdam
+31 (0)10 443 36 66

Definitief

C
:\P

ro
je

ct
D

at
a\

R
ev

it\
20

14
\9

W
75

84
_R

H
D

H
V

_S
T_

SP
O

_2
_1

50
04

3.
rv

t

9W7584uitvoering 6.1b.01.50.V

Wanden verdieping +1
Overzicht wanden
Fase 1b

Stationsplein Oost Utrecht

Gemeente Utrecht

24-02-2015

1:200

Algemene opmerkingen:

Voor  wanden 1e verdieping zie tekeningen vanaf 6.1b.01.51.V.
Let op wandcodering: b.v. wand W01= W01.01
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Renvooi (tenzij anders aangegeven geldt:)

Algemeen:
- Hoogtemaatvoering t.o.v. NAP
- Oplegmateriaal conform bestek
- Zie tekening architect voor : bouwkundige voorzieningen

maatvoering niet dragend (prefab)beton en metselwerk (kalkzandsteen)
detaillering en maatvoering trappen en bordessen

-Afmetingen putten voor liften, roltrappen en pompen ntb door leverancier
-Aanvullende constructieve voorzieningen ten behoeve van fasering, zie faseringsplan
-Instortvoorzieningen tbv gebouwgebonden installaties, zie tekening installatieadviseur
-Detailmaatvoering vellingkanten, inkassingen prefab balustradus e.d. volgens tek. architect

Belastingen:
- Veranderlijke belasting, zie uitgangspuntenrapport R903 dd 14 oktober 2013
- Belastingen door trappen en scheidingswanden, afmetingen en positie conform bouwkundige tekeningen
- Brandwerendheid (hoofd-) draagconstructie minimaal: 90 minuten (beton constructies)

Staal:
- Staalkwaliteit: profielen: S235
  Platen in dak: S355
  buisprofielen: S355
  
- Bij diagonalen van windverbanden uitgevoerd als strippen/hoeklijnen "maat minus 2 mm." aanhouden
- Staal in buitenklimaat thermisch verzinkt uitvoeren
- Bouten & moeren minimaal: M12 8.8
- Ankers mininimaal: M16 4.6
- Lassen minimaal: a= 4mm
- Voor grootte van de zeeg zie hoofdberekening
- Details verbindingen en verankeringen (incl. aan betonconstructies) nader uit te werken door de aannemer
- Stabiliteit (staal-) constructie tijdens de bouw door de aannemer te waarborgen
- Voor bouwkundig en secundair staal zie tekeningen van de architect / aannemer
  (o.a.: lateien, ravelingen, gevelbeplating, bevestigingsprofielen, hulpstaal)

Prefab:
= doorsnede

- Prefab (vloer-) constructies vlgs. tekening en uitwerking aannemer cq. leverancier
(incl. in te storten voorzieningen)

vloer type
= overspanningsrichting vloer

= peilmaat bovenkant constructieve vloerpeilmaat

In het werk gestort beton:
= doorsnede

- Betonkwaliteit: C28/35
C35/45 (druklaag en breedplaat vloeren)
C53/65 (Dakkolommen, versterkte stroken, op dak, I-balken,

onder constructieve plaat, trappen en bordessen)
- Betonstaalkwaliteit: FeB 500

= dikte vloer en peilmaat bovenkant constructieve vloerdikte peilmaat
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Wanden verdieping +1
Wand W01.11
Fase 1b

Stationsplein Oost Utrecht

Gemeente Utrecht

24-02-2015

1:50

16-04-2015A aangeven sponningtype in de wandaanzichten

 1 : 50

W01.11

 1 : 50

W01.11.1

 1 : 50

W01.11.5

 1 : 50

W01.11.2
 1 : 50

W01.11.3

Algemene opmerkingen:

Voor overzicht wanden kelder -1 zie tekening 6.1b.-1.50.V.
Voor algemene details sponningen zie tekening 6.1b.-1.50a.V.
Sponningtype alleen op de wandaanzichten aangegeven.
Voor overige wanden kelder -1 zie tekeningen vanaf 6.1b.-1.51.V.
Voor overzicht wanden begane grond zie tekening 6.1b.00.50.V.
Voor overige wanden begane grond zie tekeningen vanaf 6.1b.00.51.V.
Voor overzicht wanden verdieping +1 zie tekening 6.1b.01.50.V.
Voor overige wanden verdieping +1 zie tekeningen vanaf 6.1b.01.51.V.
De peilmaten van de verdiepingen zijn bovenkant ruwe vloer.
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Wanden verdieping +1
Overzicht wanden
Fase 2

Stationsplein Oost Utrecht

Gemeente Utrecht

01-05-2015

1:200

20-04-2015A wandaanzicht W108a toegevoegd

Algemene opmerkingen:
Voor wanden verdieping +1 zie tekeningen vanaf 6.2.01.66.V.
Let op wandcodering: b.v. wand W01= W01.01.
Sp: betekend spiegelbeeld.

A

GEZIEN
      

Datum: 9112016      Par

Vergunningen, Toezicht en Handhaving

Afdeling Toezicht en Handhaving Bebouwde Omgeving

mahmo201



Renvooi (tenzij anders aangegeven geldt:)

Algemeen:
- Hoogtemaatvoering t.o.v. NAP
- Oplegmateriaal conform bestek
- Zie tekening architect voor : bouwkundige voorzieningen

maatvoering niet dragend (prefab)beton en metselwerk (kalkzandsteen)
detaillering en maatvoering trappen en bordessen

-Afmetingen putten voor liften, roltrappen en pompen ntb door leverancier
-Aanvullende constructieve voorzieningen ten behoeve van fasering, zie faseringsplan
-Instortvoorzieningen tbv gebouwgebonden installaties, zie tekening installatieadviseur
-Detailmaatvoering vellingkanten, inkassingen prefab balustradus e.d. volgens tek. architect

Belastingen:
- Veranderlijke belasting, zie uitgangspuntenrapport R903 dd 14 oktober 2013
- Belastingen door trappen en scheidingswanden, afmetingen en positie conform bouwkundige tekeningen
- Brandwerendheid (hoofd-) draagconstructie minimaal: 90 minuten (beton constructies)

Staal:
- Staalkwaliteit: profielen: S235
  Platen in dak: S355
  buisprofielen: S355
  
- Bij diagonalen van windverbanden uitgevoerd als strippen/hoeklijnen "maat minus 2 mm." aanhouden
- Staal in buitenklimaat thermisch verzinkt uitvoeren
- Bouten & moeren minimaal: M12 8.8
- Ankers mininimaal: M16 4.6
- Lassen minimaal: a= 4mm
- Voor grootte van de zeeg zie hoofdberekening
- Details verbindingen en verankeringen (incl. aan betonconstructies) nader uit te werken door de aannemer
- Stabiliteit (staal-) constructie tijdens de bouw door de aannemer te waarborgen
- Voor bouwkundig en secundair staal zie tekeningen van de architect / aannemer
  (o.a.: lateien, ravelingen, gevelbeplating, bevestigingsprofielen, hulpstaal)

Prefab:
= doorsnede

- Prefab (vloer-) constructies vlgs. tekening en uitwerking aannemer cq. leverancier
(incl. in te storten voorzieningen)

vloer type
= overspanningsrichting vloer

= peilmaat bovenkant constructieve vloerpeilmaat

In het werk gestort beton:
= doorsnede

- Betonkwaliteit: C28/35
C35/45 (druklaag en breedplaat vloeren)
C53/65 (Dakkolommen, versterkte stroken, op dak, I-balken,

onder constructieve plaat, trappen en bordessen)
- Betonstaalkwaliteit: FeB 500

= dikte vloer en peilmaat bovenkant constructieve vloerdikte peilmaat
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Wanden verdieping +1
Wand W01.102 en W01.103
Fase 2

Stationsplein Oost Utrecht

Gemeente Utrecht

01-05-2015

1:50

05-04-2016A sponningen, oplegging balk zie pijlen

22-11-2016B aanpassen sponningen wand 102

Algemene opmerkingen:

 1 : 50

W01.102

 1 : 50

W01.102.1

1:50
W01.102.7

 1 : 50

W01.102.2
 1 : 50

W01.102.4
 1 : 50

W01.102.5
 1 : 50

W01.102.3

 1 : 50

W01.103
 1 : 50

W01.103.1

1:50
W01.103.2

Voor overzicht wanden kelder -1 zie tekening 6.2.-1.65.V.
Voor algemene details sponningen zie tekening 6.2.-1.65a.V.
Sponningtype alleen op de wandaanzichten aangegeven.
Voor overige wanden kelder -1 zie tekeningen vanaf 6.2.-1.66.V.
Voor overzicht wanden begane grond zie tekening 6.2.00.65.V.
Voor overige wanden begane grond zie tekeningen vanaf 6.2.00.66.V.
Voor overzicht wanden verdieping +1 zie tekening 6.2.01.65.V.
Voor overige wanden verdieping +1 zie tekeningen vanaf 2b.01.66.V.
De peilmaten van de verdiepingen zijn bovenkant ruwe vloer.

1:50
W01.103.3

B
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Renvooi (tenzij anders aangegeven geldt:)

Algemeen:
- Hoogtemaatvoering t.o.v. NAP
- Oplegmateriaal conform bestek
- Zie tekening architect voor : bouwkundige voorzieningen

maatvoering niet dragend (prefab)beton en metselwerk (kalkzandsteen)
detaillering en maatvoering trappen en bordessen

-Afmetingen putten voor liften, roltrappen en pompen ntb door leverancier
-Aanvullende constructieve voorzieningen ten behoeve van fasering, zie faseringsplan
-Instortvoorzieningen tbv gebouwgebonden installaties, zie tekening installatieadviseur
-Detailmaatvoering vellingkanten, inkassingen prefab balustradus e.d. volgens tek. architect

Belastingen:
- Veranderlijke belasting, zie uitgangspuntenrapport R903 dd 14 oktober 2013
- Belastingen door trappen en scheidingswanden, afmetingen en positie conform bouwkundige tekeningen
- Brandwerendheid (hoofd-) draagconstructie minimaal: 90 minuten (beton constructies)

Staal:
- Staalkwaliteit: profielen: S235
  Platen in dak: S355
  buisprofielen: S355
  
- Bij diagonalen van windverbanden uitgevoerd als strippen/hoeklijnen "maat minus 2 mm." aanhouden
- Staal in buitenklimaat thermisch verzinkt uitvoeren
- Bouten & moeren minimaal: M12 8.8
- Ankers mininimaal: M16 4.6
- Lassen minimaal: a= 4mm
- Voor grootte van de zeeg zie hoofdberekening
- Details verbindingen en verankeringen (incl. aan betonconstructies) nader uit te werken door de aannemer
- Stabiliteit (staal-) constructie tijdens de bouw door de aannemer te waarborgen
- Voor bouwkundig en secundair staal zie tekeningen van de architect / aannemer
  (o.a.: lateien, ravelingen, gevelbeplating, bevestigingsprofielen, hulpstaal)

Prefab:
= doorsnede

- Prefab (vloer-) constructies vlgs. tekening en uitwerking aannemer cq. leverancier
(incl. in te storten voorzieningen)

vloer type
= overspanningsrichting vloer

= peilmaat bovenkant constructieve vloerpeilmaat

In het werk gestort beton:
= doorsnede

- Betonkwaliteit: C28/35
C35/45 (druklaag en breedplaat vloeren)
C53/65 (Dakkolommen, versterkte stroken, op dak, I-balken,

onder constructieve plaat, trappen en bordessen)
- Betonstaalkwaliteit: FeB 500

= dikte vloer en peilmaat bovenkant constructieve vloerdikte peilmaat
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9W7584uitvoering 6.2.01.68.V

Wanden verdieping +1
Wand W01.104
Fase 2

Stationsplein Oost Utrecht

Gemeente Utrecht

01-05-2014

1:50

05-04-2016A sponningen, zie pijlen

26-08-2016B Wand W01.104, zie pijl

22-09-2016C Druklaag gewijzigd naar d=150, zie pijlen

08-11-2016D Wijziging aansluiting GIT: uitkraging en positie hellingbaan, zie pijlen

Algemene opmerkingen:

 1 : 50

W01.104

 1 : 50

W01.104.1
 1 : 50

W01.104.2
 1 : 50

W01.104.4

 1 : 50

W01.104.5

 1 : 50

W01.104.8
 1 : 50

W01.104.9

 1 : 50

W01.104.10

 1 : 50

W01.104.3

 1 : 50

W01.104.11

1:50
W01.104

1:50
W01.104

 1 : 50

W01.104.6
 1 : 50

W01.104.7

Voor overzicht wanden kelder -1 zie tekening 6.2.-1.65.V.
Voor algemene details sponningen zie tekening 6.2.-1.65a.V.
Sponningtype alleen op de wandaanzichten aangegeven.
Voor overige wanden kelder -1 zie tekeningen vanaf 6.2.-1.66.V.
Voor overzicht wanden begane grond zie tekening 6.2.00.65.V.
Voor overige wanden begane grond zie tekeningen vanaf 6.2.00.66.V.
Voor overzicht wanden verdieping +1 zie tekening 6.2.01.65.V.
Voor overige wanden verdieping +1 zie tekeningen vanaf 2b.01.66.V.
De peilmaten van de verdiepingen zijn bovenkant ruwe vloer.
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D D
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FASE 2
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DG 2.20 DG 2.10
DG 2.30

DG 2.90

DG 2.50

DG 1.45

DG 2.40

DG 2.41
DG 2.80

DG 2.70

Renvooi (tenzij anders aangegeven geldt:)

Algemeen:
- Hoogtemaatvoering t.o.v. NAP
- Oplegmateriaal conform bestek
- Zie tekening architect voor : bouwkundige voorzieningen

maatvoering niet dragend (prefab)beton en metselwerk (kalkzandsteen)
detaillering en maatvoering trappen en bordessen

-Afmetingen putten voor liften, roltrappen en pompen ntb door leverancier
-Aanvullende constructieve voorzieningen ten behoeve van fasering, zie faseringsplan
-Instortvoorzieningen tbv gebouwgebonden installaties, zie tekening installatieadviseur
-Detailmaatvoering vellingkanten, inkassingen prefab balustradus e.d. volgens tek. architect

Belastingen:
- Veranderlijke belasting, zie uitgangspuntenrapport R903 dd 14 oktober 2013
- Belastingen door trappen en scheidingswanden, afmetingen en positie conform bouwkundige tekeningen
- Brandwerendheid (hoofd-) draagconstructie minimaal: 90 minuten (beton constructies)

Staal:
- Staalkwaliteit: profielen: S235
  Platen in dak: S355
  buisprofielen: S355
  
- Bij diagonalen van windverbanden uitgevoerd als strippen/hoeklijnen "maat minus 2 mm." aanhouden
- Staal in buitenklimaat thermisch verzinkt uitvoeren
- Bouten & moeren minimaal: M12 8.8
- Ankers mininimaal: M16 4.6
- Lassen minimaal: a= 4mm
- Voor grootte van de zeeg zie hoofdberekening
- Details verbindingen en verankeringen (incl. aan betonconstructies) nader uit te werken door de aannemer
- Stabiliteit (staal-) constructie tijdens de bouw door de aannemer te waarborgen
- Voor bouwkundig en secundair staal zie tekeningen van de architect / aannemer
  (o.a.: lateien, ravelingen, gevelbeplating, bevestigingsprofielen, hulpstaal)

Prefab:
= doorsnede

- Prefab (vloer-) constructies vlgs. tekening en uitwerking aannemer cq. leverancier
(incl. in te storten voorzieningen)

vloer type
= overspanningsrichting vloer

= peilmaat bovenkant constructieve vloerpeilmaat

In het werk gestort beton:
= doorsnede

- Betonkwaliteit: C28/35
C35/45 (druklaag en breedplaat vloeren)
C53/65 (Dakkolommen, versterkte stroken, op dak, I-balken,

onder constructieve plaat, trappen en bordessen)
- Betonstaalkwaliteit: FeB 500

= dikte vloer en peilmaat bovenkant constructieve vloerdikte peilmaat
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9W7584uitvoering 6.1b.02.04.V

Plein
Deel 04
Fase 1b

Stationsplein Oost Utrecht

Gemeente Utrecht

26-01-2015

1:50

16-03-2015A tekst bouwk. wand vrij houden toegevoegd, vloeraanduiding aangepast en strook d=400 op as C verwijderd

Bestaande situatie in het werk op te meten.
Voor maatvoering lichtarmaturen in de breedplaatvloer zie tekening architect / Geelen beton.
Voor plein deel 01 zie tekening 6.1b.02.01.V.
Voor plein deel 02 zie tekening 6.1b.02.02.V.
Voor plein deel 03 zie tekening 6.1b.02.03.V.
Voor plein deel 05 zie tekening 6.1b.02.05.V.
Voor plein deel 06 zie tekening 6.1b.02.06.V.
Voor balken constructieve plaat zie tekening 6.1b.02.20.V.
Voor details zie tekeningen vanaf 6.1b.02.80.V.

Algemene opmerkingen:

A

A

A



FASE 2

no
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d
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A

DG 2.20 DG 2.10
DG 2.30

DG 2.90

DG 2.50

DG 1.45

DG 2.40

DG 2.41
DG 2.80

DG 2.70

Renvooi (tenzij anders aangegeven geldt:)

Algemeen:
- Hoogtemaatvoering t.o.v. NAP
- Oplegmateriaal conform bestek
- Zie tekening architect voor : bouwkundige voorzieningen

maatvoering niet dragend (prefab)beton en metselwerk (kalkzandsteen)
detaillering en maatvoering trappen en bordessen

-Afmetingen putten voor liften, roltrappen en pompen ntb door leverancier
-Aanvullende constructieve voorzieningen ten behoeve van fasering, zie faseringsplan
-Instortvoorzieningen tbv gebouwgebonden installaties, zie tekening installatieadviseur
-Detailmaatvoering vellingkanten, inkassingen prefab balustradus e.d. volgens tek. architect

Belastingen:
- Veranderlijke belasting, zie uitgangspuntenrapport R903 dd 14 oktober 2013
- Belastingen door trappen en scheidingswanden, afmetingen en positie conform bouwkundige tekeningen
- Brandwerendheid (hoofd-) draagconstructie minimaal: 90 minuten (beton constructies)

Staal:
- Staalkwaliteit: profielen: S235
  Platen in dak: S355
  buisprofielen: S355
  
- Bij diagonalen van windverbanden uitgevoerd als strippen/hoeklijnen "maat minus 2 mm." aanhouden
- Staal in buitenklimaat thermisch verzinkt uitvoeren
- Bouten & moeren minimaal: M12 8.8
- Ankers mininimaal: M16 4.6
- Lassen minimaal: a= 4mm
- Voor grootte van de zeeg zie hoofdberekening
- Details verbindingen en verankeringen (incl. aan betonconstructies) nader uit te werken door de aannemer
- Stabiliteit (staal-) constructie tijdens de bouw door de aannemer te waarborgen
- Voor bouwkundig en secundair staal zie tekeningen van de architect / aannemer
  (o.a.: lateien, ravelingen, gevelbeplating, bevestigingsprofielen, hulpstaal)

Prefab:
= doorsnede

- Prefab (vloer-) constructies vlgs. tekening en uitwerking aannemer cq. leverancier
(incl. in te storten voorzieningen)

vloer type
= overspanningsrichting vloer

= peilmaat bovenkant constructieve vloerpeilmaat

In het werk gestort beton:
= doorsnede

- Betonkwaliteit: C28/35
C35/45 (druklaag en breedplaat vloeren)
C53/65 (Dakkolommen, versterkte stroken, op dak, I-balken,

onder constructieve plaat, trappen en bordessen)
- Betonstaalkwaliteit: FeB 500

= dikte vloer en peilmaat bovenkant constructieve vloerdikte peilmaat
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Plein
Deel 05
Fase 1b

Stationsplein Oost Utrecht

Gemeente Utrecht

26-01-2015

1:50

19-12-2016F peilmaat onderkant opstorting  op construcieve var. plaat

30-10-2015B diverse opstorten toegevoegd

30-11-2015C hoogte maten  1 meter naast as B-SPO/13-14(-SPO) en opstorting, zie pijlen

03-05-2016D hoogte ronde opstort, zie pijlen

15-12-2016E opstortingen tbv dilatatie

Bestaande situatie in het werl op te meten.
Voor maatvoering lichtarmaturen in de breedplaatvloer zie tekening architect / Geelen beton.
Voor plein deel 01 zie tekening 6.1b.02.01.V.
Voor plein deel 02 zie tekening 6.1b.02.02.V.
Voor plein deel 03 zie tekening 6.1b.02.03.V.
Voor plein deel 04 zie tekening 6.1b.02.04.V.
Voor plein deel 06 zie tekening 6.1b.02.06.V.
Voor balken constructieve plaat zie tekening 6.1b.02.20.V.
Voor details zie tekeningen vanaf 6.1b.02.80.V.

Algemene opmerkingen:

F

F

F

F

F



FASE 2

no
or

d

90 22 31 35

L

I

E

A

DG 2.20 DG 2.10
DG 2.30

DG 2.90

DG 2.50

DG 1.45

DG 2.40

DG 2.41
DG 2.80

DG 2.70

Renvooi (tenzij anders aangegeven geldt:)

Algemeen:
- Hoogtemaatvoering t.o.v. NAP
- Oplegmateriaal conform bestek
- Zie tekening architect voor : bouwkundige voorzieningen

maatvoering niet dragend (prefab)beton en metselwerk (kalkzandsteen)
detaillering en maatvoering trappen en bordessen

-Afmetingen putten voor liften, roltrappen en pompen ntb door leverancier
-Aanvullende constructieve voorzieningen ten behoeve van fasering, zie faseringsplan
-Instortvoorzieningen tbv gebouwgebonden installaties, zie tekening installatieadviseur
-Detailmaatvoering vellingkanten, inkassingen prefab balustradus e.d. volgens tek. architect

Belastingen:
- Veranderlijke belasting, zie uitgangspuntenrapport R903 dd 14 oktober 2013
- Belastingen door trappen en scheidingswanden, afmetingen en positie conform bouwkundige tekeningen
- Brandwerendheid (hoofd-) draagconstructie minimaal: 90 minuten (beton constructies)

Staal:
- Staalkwaliteit: profielen: S235
  Platen in dak: S355
  buisprofielen: S355
  
- Bij diagonalen van windverbanden uitgevoerd als strippen/hoeklijnen "maat minus 2 mm." aanhouden
- Staal in buitenklimaat thermisch verzinkt uitvoeren
- Bouten & moeren minimaal: M12 8.8
- Ankers mininimaal: M16 4.6
- Lassen minimaal: a= 4mm
- Voor grootte van de zeeg zie hoofdberekening
- Details verbindingen en verankeringen (incl. aan betonconstructies) nader uit te werken door de aannemer
- Stabiliteit (staal-) constructie tijdens de bouw door de aannemer te waarborgen
- Voor bouwkundig en secundair staal zie tekeningen van de architect / aannemer
  (o.a.: lateien, ravelingen, gevelbeplating, bevestigingsprofielen, hulpstaal)

Prefab:
= doorsnede

- Prefab (vloer-) constructies vlgs. tekening en uitwerking aannemer cq. leverancier
(incl. in te storten voorzieningen)

vloer type
= overspanningsrichting vloer

= peilmaat bovenkant constructieve vloerpeilmaat

In het werk gestort beton:
= doorsnede

- Betonkwaliteit: C28/35
C35/45 (druklaag en breedplaat vloeren)
C53/65 (Dakkolommen, versterkte stroken, op dak, I-balken,

onder constructieve plaat, trappen en bordessen)
- Betonstaalkwaliteit: FeB 500

= dikte vloer en peilmaat bovenkant constructieve vloerdikte peilmaat
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9W7584uitvoering 6.1b.02.06.V

Plein
Deel 06
Fase 1b

Stationsplein Oost Utrecht

Gemeente Utrecht

26-01-2015

1:50

10-02-2017F opstorting tbv dilatatie detail zie pijl

04-09-2015B stalen kokerligger (2x HEM900) toegevoegd, zie pijlen

30-11-2015C hoogte maten  1 meter naast as B-SPO/13-19(-SPO) en opstorting, zie pijlen

15-12-2016D opstortingen tbv dilatatie

19-12-2016E peilmaat onderkant opstorting  op construcieve var. plaat

Bestaande situatie in het werk op te meten.
Voor maatvoering lichtarmaturen in de breedplaatvloer zie tekening architect / Geelen beton.
Voor plein deel 01 zie tekening 6.1b.02.01.V.
Voor plein deel 02 zie tekening 6.1b.02.02.V.
Voor plein deel 03 zie tekening 6.1b.02.03.V.
Voor plein deel 04 zie tekening 6.1b.02.04.V.
Voor plein deel 05 zie tekening 6.1b.02.05.V.
Voor balken constructieve plaat zie tekening 6.1b.02.20.V.
Voor details zie tekeningen vanaf 6.1b.02.80.V.

Algemene opmerkingen:

F

F



FASE 2

no
or

d

90 22 31 35

L
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E

A

DG 2.20 DG 2.10
DG 2.30

DG 2.90

DG 2.50

DG 1.45

DG 2.40

DG 2.41
DG 2.80

DG 2.70

Renvooi (tenzij anders aangegeven geldt:)

Algemeen:
- Hoogtemaatvoering t.o.v. NAP
- Oplegmateriaal conform bestek
- Zie tekening architect voor : bouwkundige voorzieningen

maatvoering niet dragend (prefab)beton en metselwerk (kalkzandsteen)
detaillering en maatvoering trappen en bordessen

-Afmetingen putten voor liften, roltrappen en pompen ntb door leverancier
-Aanvullende constructieve voorzieningen ten behoeve van fasering, zie faseringsplan
-Instortvoorzieningen tbv gebouwgebonden installaties, zie tekening installatieadviseur
-Detailmaatvoering vellingkanten, inkassingen prefab balustradus e.d. volgens tek. architect

Belastingen:
- Veranderlijke belasting, zie uitgangspuntenrapport R903 dd 14 oktober 2013
- Belastingen door trappen en scheidingswanden, afmetingen en positie conform bouwkundige tekeningen
- Brandwerendheid (hoofd-) draagconstructie minimaal: 90 minuten (beton constructies)

Staal:
- Staalkwaliteit: profielen: S235
  Platen in dak: S355
  buisprofielen: S355
  
- Bij diagonalen van windverbanden uitgevoerd als strippen/hoeklijnen "maat minus 2 mm." aanhouden
- Staal in buitenklimaat thermisch verzinkt uitvoeren
- Bouten & moeren minimaal: M12 8.8
- Ankers mininimaal: M16 4.6
- Lassen minimaal: a= 4mm
- Voor grootte van de zeeg zie hoofdberekening
- Details verbindingen en verankeringen (incl. aan betonconstructies) nader uit te werken door de aannemer
- Stabiliteit (staal-) constructie tijdens de bouw door de aannemer te waarborgen
- Voor bouwkundig en secundair staal zie tekeningen van de architect / aannemer
  (o.a.: lateien, ravelingen, gevelbeplating, bevestigingsprofielen, hulpstaal)

Prefab:
= doorsnede

- Prefab (vloer-) constructies vlgs. tekening en uitwerking aannemer cq. leverancier
(incl. in te storten voorzieningen)

vloer type
= overspanningsrichting vloer

= peilmaat bovenkant constructieve vloerpeilmaat

In het werk gestort beton:
= doorsnede

- Betonkwaliteit: C28/35
C35/45 (druklaag en breedplaat vloeren)
C53/65 (Dakkolommen, versterkte stroken, op dak, I-balken,

onder constructieve plaat, trappen en bordessen)
- Betonstaalkwaliteit: FeB 500

= dikte vloer en peilmaat bovenkant constructieve vloerdikte peilmaat
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9W7584uitvoering 6.2.02.10.V

Plein
Deel 08
Fase 2

Stationsplein Oost Utrecht

Gemeente Utrecht

01-05-2015

1:50

03-05-2016A vierkante inkassingen armaturen uitgezet, opstorten toegevoegd,  vloeroverstek (bestaand), zie pijlen

08-11-2016B Wijziging aansluiting GIT: uitkraging en positie hellingbaan, zie pijlen

Algemene opmerkingen:

Voor maatvoering lichtarmaturen in de breedplaatvloer zie tekening architect.
Voor plein deel 07 zie tekening 6.2.02.09.V.
Voor plein deel 09 zie tekening 6.2.02.11.V.
Voor plein deel 10 zie tekening 6.2.02.12.V.
Voor details zie tekeningen vanaf 6.2.02.85.V.
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FASE 2
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DG 2.30

DG 2.90

DG 2.50

DG 1.45

DG 2.40

DG 2.41
DG 2.80

DG 2.70

Renvooi (tenzij anders aangegeven geldt:)

Algemeen:
- Hoogtemaatvoering t.o.v. NAP
- Oplegmateriaal conform bestek
- Zie tekening architect voor : bouwkundige voorzieningen

maatvoering niet dragend (prefab)beton en metselwerk (kalkzandsteen)
detaillering en maatvoering trappen en bordessen

-Afmetingen putten voor liften, roltrappen en pompen ntb door leverancier
-Aanvullende constructieve voorzieningen ten behoeve van fasering, zie faseringsplan
-Instortvoorzieningen tbv gebouwgebonden installaties, zie tekening installatieadviseur
-Detailmaatvoering vellingkanten, inkassingen prefab balustradus e.d. volgens tek. architect

Belastingen:
- Veranderlijke belasting, zie uitgangspuntenrapport R903 dd 14 oktober 2013
- Belastingen door trappen en scheidingswanden, afmetingen en positie conform bouwkundige tekeningen
- Brandwerendheid (hoofd-) draagconstructie minimaal: 90 minuten (beton constructies)

Staal:
- Staalkwaliteit: profielen: S235
  Platen in dak: S355
  buisprofielen: S355
  
- Bij diagonalen van windverbanden uitgevoerd als strippen/hoeklijnen "maat minus 2 mm." aanhouden
- Staal in buitenklimaat thermisch verzinkt uitvoeren
- Bouten & moeren minimaal: M12 8.8
- Ankers mininimaal: M16 4.6
- Lassen minimaal: a= 4mm
- Voor grootte van de zeeg zie hoofdberekening
- Details verbindingen en verankeringen (incl. aan betonconstructies) nader uit te werken door de aannemer
- Stabiliteit (staal-) constructie tijdens de bouw door de aannemer te waarborgen
- Voor bouwkundig en secundair staal zie tekeningen van de architect / aannemer
  (o.a.: lateien, ravelingen, gevelbeplating, bevestigingsprofielen, hulpstaal)

Prefab:
= doorsnede

- Prefab (vloer-) constructies vlgs. tekening en uitwerking aannemer cq. leverancier
(incl. in te storten voorzieningen)

vloer type
= overspanningsrichting vloer

= peilmaat bovenkant constructieve vloerpeilmaat

In het werk gestort beton:
= doorsnede

- Betonkwaliteit: C28/35
C35/45 (druklaag en breedplaat vloeren)
C53/65 (Dakkolommen, versterkte stroken, op dak, I-balken,

onder constructieve plaat, trappen en bordessen)
- Betonstaalkwaliteit: FeB 500

= dikte vloer en peilmaat bovenkant constructieve vloerdikte peilmaat
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9W7584uitvoering 6.2.02.11.V

Plein
Deel 09
Fase 2

Stationsplein Oost Utrecht

Gemeente Utrecht

01-05-2015

1:50

03-05-2016A vierkante inkassingen armaturen uitgezet, diverse opstorten toegevoegd zie pijlen

08-11-2016B Wijziging aansluiting GIT: uitkraging en positie hellingbaan ,zie pijlen

Algemene opmerkingen:

Voor maatvoering lichtarmaturen in de breedplaatvloer zie tekening architect.
Voor plein deel 07 zie tekening 6.2.02.09.V.
Voor plein deel 08 zie tekening 6.2.02.10.V.
Voor plein deel 10 zie tekening 6.2.02.12.V.
Voor details zie tekeningen vanaf 6.2.02.85.V.
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FASE 2

no
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d

90 22 31 35

L

I

E

A

DG 2.20 DG 2.10
DG 2.30

DG 2.90

DG 2.50

DG 1.45

DG 2.40

DG 2.41
DG 2.80

DG 2.70

Renvooi (tenzij anders aangegeven geldt:)

Algemeen:
- Hoogtemaatvoering t.o.v. NAP
- Oplegmateriaal conform bestek
- Zie tekening architect voor : bouwkundige voorzieningen

maatvoering niet dragend (prefab)beton en metselwerk (kalkzandsteen)
detaillering en maatvoering trappen en bordessen

-Afmetingen putten voor liften, roltrappen en pompen ntb door leverancier
-Aanvullende constructieve voorzieningen ten behoeve van fasering, zie faseringsplan
-Instortvoorzieningen tbv gebouwgebonden installaties, zie tekening installatieadviseur
-Detailmaatvoering vellingkanten, inkassingen prefab balustradus e.d. volgens tek. architect

Belastingen:
- Veranderlijke belasting, zie uitgangspuntenrapport R903 dd 14 oktober 2013
- Belastingen door trappen en scheidingswanden, afmetingen en positie conform bouwkundige tekeningen
- Brandwerendheid (hoofd-) draagconstructie minimaal: 90 minuten (beton constructies)

Staal:
- Staalkwaliteit: profielen: S235
  Platen in dak: S355
  buisprofielen: S355
  
- Bij diagonalen van windverbanden uitgevoerd als strippen/hoeklijnen "maat minus 2 mm." aanhouden
- Staal in buitenklimaat thermisch verzinkt uitvoeren
- Bouten & moeren minimaal: M12 8.8
- Ankers mininimaal: M16 4.6
- Lassen minimaal: a= 4mm
- Voor grootte van de zeeg zie hoofdberekening
- Details verbindingen en verankeringen (incl. aan betonconstructies) nader uit te werken door de aannemer
- Stabiliteit (staal-) constructie tijdens de bouw door de aannemer te waarborgen
- Voor bouwkundig en secundair staal zie tekeningen van de architect / aannemer
  (o.a.: lateien, ravelingen, gevelbeplating, bevestigingsprofielen, hulpstaal)

Prefab:
= doorsnede

- Prefab (vloer-) constructies vlgs. tekening en uitwerking aannemer cq. leverancier
(incl. in te storten voorzieningen)

vloer type
= overspanningsrichting vloer

= peilmaat bovenkant constructieve vloerpeilmaat

In het werk gestort beton:
= doorsnede

- Betonkwaliteit: C28/35
C35/45 (druklaag en breedplaat vloeren)
C53/65 (Dakkolommen, versterkte stroken, op dak, I-balken,

onder constructieve plaat, trappen en bordessen)
- Betonstaalkwaliteit: FeB 500

= dikte vloer en peilmaat bovenkant constructieve vloerdikte peilmaat
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Plein
Deel 10
Fase 2

Stationsplein Oost Utrecht

Gemeente Utrecht

01-05-2015

1:50

03-05-2016A vierkante inkassingen armaturen uitgezet, schuin gedeelte van de vloer geen breedplaat, opstort, zie pijlen

08-11-2016B Wijziging aansluiting GIT: uitkraging en positie hellingbaan ,zie pijlen

Algemene opmerkingen:

Voor maatvoering lichtarmaturen in de breedplaatvloer zie tekening architect.
Voor plein deel 07 zie tekening 6.2.02.09.V.
Voor plein deel 08 zie tekening 6.2.02.10.V.
Voor plein deel 09 zie tekening 6.2.02.11.V.
Voor details zie tekeningen vanaf 6.2.02.85.V.
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9W7584uitvoering 6.1b.01.53.W

Wanden verdieping +1 - wapening
Wand W01.11
fase 1b

Stationsplein Oost Utrecht

Gemeente Utrecht

05-03-2015

1:50

24-03-2015A Definitief

11-09-2015B Wapening opstorten toegevoegd

Algemene opmerkingen:

Voor overzicht wanden kelder -1 zie tekening 6.1b.-1.50.V.
Voor overige wanden kelder -1 zie tekeningen vanaf 6.1b.-1.51.W.
Voor algemene details sponningen zie tekening: 6.1b.-1.59.W.
Voor overzicht wanden begane grond zie tekening 6.1b.00.50.V.
Voor overige wanden begane grond zie tekeningen vanaf 6.1b.00.51.W.
Voor overzicht wanden verdieping +1 zie tekening 6.1b.01.50.V.
Voor overige wanden verdieping +1 zie tekeningen vanaf 6.1b.01.51.W.
De peilmaten van de verdiepingen zijn bovenkant ruwevloer

Constructiedeel

Vereiste
sterkteklasse

achter/onder

Milieuklasse(n)

voor/boven zijkant

Betondekking in mm op de buitenste wapening:

Overlappingslengte behorende bij maatgevende
betonsterkteklasse:

Gemiddelde kubusdruksterkte ten behoeve van ontkisting:
dragende bekisting;  f'ck ≥       N/mm², niet dragende bekisting; f'ck ≥ 3,5 N/mm²

Getekend volgens NEN-3870: 1980

Betonstaal B500B

overlappings-
lengte l

bovenstaaf

Ligging van de wapening in 1e en 2e laag van buitenaf

voor/boven voor/boven

v
o
o
r/

b
o

v
e
n

achter/onder

a
c
h
te

r/
o
n

d
e
r

v
o
o
r/

b
o

v
e
n

achter/onder a
c
h
te

r/
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n

d
e
r
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Beugelvorm

- Overlappingen in hoofd-
wapening verspringend
aanbrengen.

- Overlappingslengte staaf-
bundels vlgs opg. constructeur.

- T.p.v. sparing kleiner dan >400,
wapening wegknippen en
weggeknipte mm² bijleggen. Voor
overige sparingen zie tekening.

- Rondom sparingen wapening
afbuigen of haarspelden
aanbrengen.

- Niet voor netten.

- Aangegeven overlappingen
gelden alleen voor een dekking ≥
25 mm.

Bovenkant constructie

BETONCONSTRUCTIES UITVOEREN VOLGENS NEN-EN 206-1+A1+A2:2005 nl, NEN 8005:2008 nl, NEN 8005:2008/A1:2011 nl, NEN 6722:2002 nl,
NEN-EN 1992-1-2+C1:2011/NB:2011 nl.

≤ 250 > 250 > 600
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tekening alleen geldig voor de wapeningsgegevens.
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Wanden verdieping +1 - wapening
Wand W01.102 en W01.103
Fase 2

Stationsplein Oost Utrecht

Gemeente Utrecht

01-06-2015

1:50

25-01-2016A diverse opmerkingen verwerkt, zie pijlen

21-07-2016B zie wijzigingspijlen
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Constructiedeel
Vereiste
sterkteklasse

achter/onder

Milieuklasse(n)

voor/boven zijkant

Betondekking in mm op de buitenste wapening:

Overlappingslengte behorende bij maatgevende
betonsterkteklasse:

Gemiddelde kubusdruksterkte ten behoeve van ontkisting:
dragende bekisting;  f'ck ≥       N/mm², niet dragende bekisting; f'ck ≥ 3,5 N/mm²

Getekend volgens NEN-3870: 1980

Betonstaal B500B

overlappings-
lengte l

bovenstaaf

Ligging van de wapening in 1e en 2e laag van buitenaf

voor/boven voor/boven
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1e laag 2e laag

het        wijst naar het midden van de constructie

l    bovenstaaf

ø < 16

Beugelvorm

- Overlappingen in hoofd-
wapening verspringend
aanbrengen.

- Overlappingslengte staaf-
bundels vlgs opg. constructeur.

- T.p.v. sparing kleiner dan >400,
wapening wegknippen en
weggeknipte mm² bijleggen. Voor
overige sparingen zie tekening.

- Rondom sparingen wapening
afbuigen of haarspelden
aanbrengen.

- Niet voor netten.

- Aangegeven overlappingen
gelden alleen voor een dekking ≥
25 mm.

Bovenkant constructie

BETONCONSTRUCTIES UITVOEREN VOLGENS NEN-EN 206-1+A1+A2:2005 nl, NEN 8005:2008 nl, NEN 8005:2008/A1:2011 nl, NEN 6722:2002 nl,
NEN-EN 1992-1-2+C1:2011/NB:2011 nl.

≤ 250 > 250 > 600
= 250

= 300

Geen bovenstaaf Bovenstaaf in gearceerde zone

Definitie bovenstaaf

o

C28/35
overlappings-

lengte l
algemeen

o

6

ø

8
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40

28

250 350
400 550
500 700
600 850
850 1200
1100 1550
1400 2000
1800 2600
2450 3500

o

Wand XC3/XF1 C28/35 35 35 35

Algemene opmerkingen:

Voor overzicht wanden kelder -1 zie tekening 6.2.-1.65.V.
Voor overige wanden kelder -1 zie tekeningen vanaf 6.2.-1.66.W.
Voor overzicht wanden begane grond zie tekening 6.2.00.65.V.
Voor overige wanden begane grond zie tekeningen vanaf 6.2.00.66.W.
Voor overzicht wanden verdieping +1 zie tekening 6.2.01.65.V.
Voor overige wanden verdieping +1 zie tekeningen vanaf 2b.01.66.W.
De peilmaten van de verdiepingen zijn bovenkant ruwe vloer.
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Wanden verdieping +1 - wapening
Wand W01.104
Fase 2

Stationsplein Oost Utrecht

Gemeente Utrecht

01-06-2015

1:50

25-01-2016A diverse opmerkingen verwerkt, zie pijlen

14-04-2016B Aanpassen wapening aan vervallen sponningen

26-08-2016C Aanpassing wapening, zie pijlen

22-09-2016D Detail W01.104.1a_w toegevoegd
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Algemene opmerkingen:

Voor overzicht wanden kelder -1 zie tekening 6.2.-1.65.V.
Voor algemene details sponningen zie tekening 6.2.-1.65a.V.
Sponningtype alleen op de wandaanzichten aangegeven.
Voor overige wanden kelder -1 zie tekeningen vanaf 6.2.-1.66.W.
Voor overzicht wanden begane grond zie tekening 6.2.00.65.V.
Voor overige wanden begane grond zie tekeningen vanaf 6.2.00.66.W.
Voor overzicht wanden verdieping +1 zie tekening 6.2.01.65.V.
Voor overige wanden verdieping +1 zie tekeningen vanaf 2b.01.66.W.
De peilmaten van de verdiepingen zijn bovenkant ruwe vloer.

Constructiedeel

Vereiste
sterkteklasse

achter/onder

Milieuklasse(n)

voor/boven zijkant

Betondekking in mm op de buitenste wapening:

Overlappingslengte behorende bij maatgevende
betonsterkteklasse:

Gemiddelde kubusdruksterkte ten behoeve van ontkisting:
dragende bekisting;  f'ck ≥       N/mm², niet dragende bekisting; f'ck ≥ 3,5 N/mm²

Getekend volgens NEN-3870: 1980

Betonstaal B500B

overlappings-
lengte l

bovenstaaf

Ligging van de wapening in 1e en 2e laag van buitenaf

voor/boven voor/boven

vo
o
r/

b
o
ve

n

achter/onder

a
ch

te
r/

o
n
d
e
r

vo
o
r/

b
o
ve

n

achter/onder a
ch

te
r/

o
n
d
e
r

1e laag 2e laag

het        wijst naar het midden van de constructie

l    bovenstaaf

ø < 16

Beugelvorm

- Overlappingen in hoofd-
wapening verspringend
aanbrengen.

- Overlappingslengte staaf-
bundels vlgs opg. constructeur.

- T.p.v. sparing kleiner dan =400,
wapening wegknippen en
weggeknipte mm² bijleggen. Voor
overige sparingen zie tekening.

- Rondom sparingen wapening
afbuigen of haarspelden
aanbrengen.

- Niet voor netten.

- Aangegeven overlappingen
gelden alleen voor een dekking ≥
25 mm.

Bovenkant constructie

BETONCONSTRUCTIES UITVOEREN VOLGENS NEN-EN 206-1+A1+A2:2005 nl, NEN 8005:2008 nl, NEN 8005:2008/A1:2011 nl, NEN 6722:2002 nl,
NEN-EN 1992-1-2+C1:2011/NB:2011 nl.

≤ 250 > 250 > 600
= 250

= 300

Geen bovenstaaf Bovenstaaf in gearceerde zone

Definitie bovenstaaf

o

C28/35
overlappings-

lengte l
algemeen

o

6

ø

8
10
12
16

20
25
32
40

28

250 350
400 550
500 700
600 850
850 1200

1100 1550
1400 2000
1800 2600
2450 3500

o

Wand XC3/XF1 C28/35 35 35 35

tekening alleen geldig voor de wapeningsgegevens.
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algemeen: (tenzij anders aangegeven) 

br.plaat 100 mm oplegging op prefab balk

br.plaat 10 mm oplegging op ihw gestorte balken 

br.plaat 10 mm vrij van prefab balk tpv verlopende vloer

br.plaat 10 mm vrij van vrije randen

br.plaat 10 mm oplegging op kolommen

br.plaat 50 mm oplegging op strip buurtsporen

Detaillering volgens detailbladen RHDHV

=minimale maat80

 drsn.    1

van het drukgebied

Naast de reeds aanwezige onderslagen volgens opgave leverancier dienen bij het knippen van tralies

altijd extra onderslagen geplaatst te worden.

De extra onderslagen dienen geplaatst te worden voor het knippen

Voor advies dient contact opgenomen te worden met de leverancier.

Voor overige regels zie richtlijnen leidingen in breedplaatvloeren.

min. 60 mm of

Tralie zo minimaal mogelijk wegknippen

1.

2.

3.

richtlijnen voor het knippen van tralieliggers 

min. 40 mm met

wapeningsnet

minimaal vloerdikte

max. 250met een minimum van 500 mmmax. 250

1/10 van de dagmaat v.d. overspanning

eindopleggingtussenoplegging

leidingvrije zone

met een minimum van 500 mm

1/10 van de dagmaat v.d. overspanning

leidingvrije zone

extra juk randjuk randjuk extra juk

zeeg in vloer

Zeeg

De breedplaten dienen door middel van de jukken tussen de ondersteuning een zeeg te krijgen van 1/400 van de overspanning, waarbij

rekening gehouden dient te worden met een extra zeeg door de zakking van de onderliggende vloeren, waarop wordt afgestempeld.

- voor meer informatie zie onze website: www.geelen-beton.nl

LET OP:

- ALLE GESTIPPELDE WANDEN (in de plattegrond) ZIJN DRAGENDE WANDEN ONDER DE VLOER EN DIENEN ZONDER SPELING

  AAN TE SLUITEN OP DE ONDERKANT VAN DE VLOER !!!

maatgevende doorsnede

maximale zeeg

(voorgeschreven vloerdikte)

 bovenkant

gestorte vloer

-Alle representatieve vlaklasten invullen in onderstaande tabel.

-Belastingen Vertikaal t.b.v. nokken,  handjes, isokorven, kolommen, geveldragers, knieschotten  e.d.

 (plaats en grootte in kN of  kN/m representatief aangeven in plattegrond).

-Opgave wapening t.b.v. moment belastingen en doorkoppeling/verankering elementen  (bijv. isokorven).

 op en aan vloer  (lengte wapening, aantal mm2 en plaats wapeningszone).

-Opgave krimpwapening t.b.v. temperatuurskrimp of hydratatiekrimp.

-Leidingverloop op één legplan Geelen  Beton (leidingen op schaal).

-Brandwerendheid in minuten.

-Afmetingen van kopplaten met bijbehorende details.

-Definitieve Architecten tekeningen d.d. op witdruk  (plattegronden;doorsneden;details;gevelaanzichten).

-Definitieve Constructie  tekeningen d.d. op witdruk (plattegronden;doorsneden;details;gevelaanzichten).

Checklist aanleveren gegevens (door derden) voor berekening

Functie     Pb rep. [kN/m2]  Vb rep. [kN/m2]

Woon

Terras

Gang

Dak

............

Het niet opgeven of niet volledig opgeven van gegevens kan stagnatie opleveren, waardoor levertijden niet kunnen

worden gehaald.

Ja   Nvt

0                1                 2
Milieuklasse

anders, nl.

Let op: Als gevolg van sparingen kunnen er extra tralies geplaatst worden !!

Alle wapening die opgenomen dient te worden voor verankering en doorkoppeling van isokorven dient aan Geelen Beton opgegeven te worden door de

verantwoordelijke hiervan. De benodigde wapening dient compleet te zijn met positie in de vloer, diameters, aantallen, hart-op-hart afstanden, buigvorm,

lengte, maatvoering en details.

Deze gegevens worden door Geelen Beton op tekening verwerkt, ter controle en voor schriftelijke goedkeuring aangeboden aan de verantwoordelijke.

Voor verdere toelichting zie ons document "wapening in de vloer voor derden"

Voorzieningen ten behoeve van isokorven

Wapening in vloer voor derden

Wapening voor verankering of doorverlengen in de bekistingsplaatvloer voor constructies die aan de vloer hangen of erop afsteunen dient door de

verantwoordelijke van de desbetreffende constructie te worden berekend en uitgetekend.

De benodigde wapening dient compleet te zijn met positie in de vloer, diameters, aantallen, hart-op-hart afstanden, buigvorm, lengte, maatvoering

en details. Deze gegevens kunnen in overleg met Geelen Beton op de vloerentekening worden verwerkt, ter controle en voor schriftelijke goedkeuring

aangeboden aan de verantwoordelijke van deze constructie.

Eventueel overgenomen of vermelde wapening blijft voor verantwoording van derden.

Voor verdere toelichting zie ons document "wapening in de vloer voor derden"

Breedplaatvloer                                  Categorie 4a

Algemeen

Breedplaatvloeren van Geelen Beton worden geproduceerd, geleverd en verwerkt volgens het geldige KOMO-attest met productcertificaat K2181 of

K2220, afgegeven door Kiwa. Vloeren vallen onder categorie 4 volgens het geldige Criteria. Onze breedplaatvloeren voldoen aan het bouwbesluit zoals

gepubliceerd in de "lijst van kwaliteitsverklaringen" van SBK.

Verwerking/onderstempeling

Voor de tijdelijke ondersteuning voor het afstorten van de breedplaatvloer dienen onder de breedplaat baddingen haaks op de lengterichting

van de tralieliggers te worden aangebracht volgens bijgaand schema. Voor uitgebreide informatie over jukafstanden en het plaatsen van extra stempels

verwijzen wij naar ons document op de website over onderstempeling.

Doorstempelen en belasten van gestorte breedplaatvloeren

Voor richtlijnen met betrekking tot het doorstempelen en het verwijderen van stempels van afgestorte breedplaatvloeren verwijzen wij naar ons

document op de website hierover. LET OP: het kan noodzakelijk zijn dat extra zeeg nodig is vanwege zakkingen van onderliggende begane

grondvloeren !!

Hijsen en leggen

Voor richtlijnen met betrekking tot hijsen en leggen van de breedplaten verwijzen wij naar ons document op de website hierover.

Normen

Uitvoering volgens de geldende voorschriften voor berekening en dimensionering van betonvloeren.

Bijlegwapening

Alleen de door Geelen Beton getekende wapening kan door ons worden geleverd in hele netten en losse staven op maat volgens buigstaat.

Indien noodzakelijk kunnen ook supporten meegeleverd worden voor het op hoogte stellen van de bovenwapening.

Ontwerp en uitvoering conform:

TGB-serie

Eurocode

Onderstempelingsafstand montagejukken:

Vloerdikte (vl) Tralie

hoogte

Randveld (a) Tussenveld (b) Overstek (c) Stempelvrij (s)Plaatdikte (pl)

p
l
:

<60

c a b a

>60

p
l
:

>60 >60

s

v
l
:

v
l
:
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richtlijnen leidingen in breedplaatvloer

1.  Maximale dikte leiding-(pakket) = vloerdikte - breedplaatdikte - 70 mm.

2.  Boven een leiding minimaal 60 mm beton of minimaal 40 mm beton met een wapeningsnet.

3.  Indien het kruisen van leidingen niet kan worden voorkomen, plaats de leidingen evenwijdig

         aan de tralieliggers in het bovenste deel van de vloer met in acht name van punt 2 en

         leidingen loodrecht op de tralieliggers in het onderste deel van de vloer.

4.  Leidingen en bundels dikker dan 50x50 mm dienen door de aannemer/installateur ter

         beoordeling aangegeven te worden op de legplantekening.

5.  Maximum leidingbreedte en bundelbreedte is 250 mm.

6.  Tussen leidingen minimaal de maat van de vloerhoogte vrijhouden.

7.  Naast opleggingen een leidingvrije zone van minimaal 1/10 van de dagmaat met een

           minimum van 500 mm aanhouden (zie ook *).

8.  Leidingen zo snel mogelijk schuin wegleiden van schachten en trapgaten.

9.  Versterkte stroken vrijhouden van leidingen.

10.  Elektra leidingen bij voorkeur direct op de breedplaat aanbrengen.

11.  Voor het knippen van tralieliggers, zie richtlijnen.

12.  Met name (geisoleerde) mechanische ventilatie kanalen en leidingen voor riolering dienen

         vastgezet te worden tegen opdrijven tijdens het storten.

13.    Voor aanvullend advies dient contact opgenomen te worden met de leverancier.

*  Vanwege bijzondere constructies en/of zware belastingen op de vloer kunnen afwijkingen

   mogelijk zijn. Een en ander volgens opgave van de leverancier.

Controle op leidingverloop

De opdrachtgever dient de informatie over het samenstel van de in te storten leidingen en de sparingen van de installateurs ingetekend op

één legplan* van Geelen Beton tijdig** digitaal aan te leveren.

De opdrachtgever dient de gebieden aan te geven waar het leidingverloop niet voldoet aan de richtlijnen.

Geelen Beton geeft daarop eenmalig aan wat op deze plaatsen dient te gebeuren.

Indien er geen leidingverloop of aandachtsgebieden zijn aangegeven gaat Geelen Beton ervan uit dat er geen controle hoeft plaats te vinden.

Geelen Beton voert een globale controle uit op het geheel en is niet verantwoordelijk voor door haar niet onderkende probleemsituaties.

LET OP: LEIDINGEN MINIMAAL 50 mm VANAF DE TRALIELIGGER VRIJHOUDEN !!!!!!!

    Extra controles en controles achteraf kunnen enkel in overleg met en na goedkeuring van Geelen Beton tegen vergoeding van de bestede uren worden gedaan.

    Bouwbezoek en beoordeling van (anders) in het werk aangebrachte leidingen vallen buiten de taken, de opdracht en de verantwoordelijkheid van Geelen Beton en

    kunnen enkel in overleg met en na goedkeuring van Geelen Beton tegen vergoeding van de gemaakte kosten worden uitgevoerd.

    *      plaatindeling voorzien van standaard tralieliggers

    **     in het stadium van gegevens retour ten behoeve van de laatste controle tekeningen

Verwerken van sparingen

Bij het verwerken van de aangeleverde sparingen kan het noodzakelijk zijn vanwege constructieve of productietechnische redenen dat

sparingen moeten worden geschoven, verkleind of zelfs moeten vervallen.

Geelen Beton behoudt zich het recht voor om dit bij sparingen ten behoeve van elektraleidingen zonder overleg te doen.

Bij aanpassingen van andere sparingen zal overleg moeten worden gepleegd om tot een constructief en productietechnisch verantwoorde

oplossing te komen.

Sparingen dienen te worden ingetekend volgens onze richtlijnen en onze standaardafmetingen.

Afwijkingen worden alleen na overleg en schriftelijk akkoord verwerkt.

Handleiding voor het intekenen van sparingen:

- Alle sparingen aangeven op 1 legplattegrond.

- Alle maatvoeringen aangeven vanuit de rand van de plaat, indien sparingen digitaal aangeleverd worden dan is dit niet van toepassing.

- Standaard sparingen: (afwijkende maten zijn niet mogelijk).

Voor het doorvoeren van leidingen kunnen standaard gasbeton blokjes worden aangebracht in de maten:

      100x80; 150x80; 200x80; 300x80; 150x150; 200x200; 250x250 mm.

Standaard open sparingen worden in EPS uitgevoerd, welke door ons niet verwijderd worden, in de maten:

      100x100; 150x150; 200x200 mm.

      120 -140 - 160 - 200 en 250 mm.

      Elektradozen HAF C80R-16/19: standaard 10 stuks inlaten van 16/19 mm (breedplaatdikte van 50 mm t/m 60 mm).

      Elektradozen HAF C100R-16/19: standaard 10 stuks inlaten van 16/19 mm (breedplaatdikte van 65 mm t/m 100 mm).

Speciaal in te storten voorzieningen in overleg !!!

      Instorthuls MV-sparingen (Ø127 mm en Ø152 mm),           IBTronics (type XL H 185),            K4 doos (type K4-H-P EK-doos),      Combisafe

GEELEN BETON POSTERHOLT B.V.

EMAIL: POSTERHOLT@GEELEN-BETON.NL

SYSTEEMVLOEREN

Schaal

Datum

Blad

Getekend

Projectnummer

Project

Onderdeel

Losadres

Constructeur

Aannemer

Handelaar

Gewijzigd

Postbus 8008, 6060 AA Posterholt     Heerbaan 58, 6061 EE Posterholt

telefoon +31 (0)475 - 401420              telefax +31 (0)475 - 403025

Ribbenvloer

Breedplaatvloer

SYSTEEMVLOEREN

BOUWELEMENTEN

LPT

Legplan & Tralies in de plaat

Ordernummer

Interne constructeur

WEBSITE: WWW.GEELEN-BETON.NL

Onderdeel

(aanvullend)

Stationsplein Oost ( Fietsenstalling ) te UTRECHT

verdiepingsvloer Plein as 0-16

Constructieve plaat

Staionsplein Oost

Royal HaskoningDHV

BAM Utiliteitsbouw regio Midden

1:50 / 1:20

27-08-2015

01 -1

61730

1560177

Betonsterkteklasse opstort:

Onderdeel Vloerdikte Plaatdikte Milieuklasse

Dekking (mm.) Traliehoogte

onder boven onder boven

Betonsterkteklasse plaat:

Tijdelijke ondersteuningen maximaal h.o.h. (mm.):

JA NEE

(mm.) (mm.) (mm.)

Brandwerendheid (REI): 

BIJLEGWAPENING MEELEVEREN:

(Kwaliteit betonstaal: B500B)

X
zie tabel

C45/55

C53/65

90

verdiepingsvloer Plein as 0-16 300 80 XC3 XC3 25 25 210

verdiepingsvloer Plein as 0-16 500 80 XC3 XC3 25 25 210
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algemeen: (tenzij anders aangegeven) 

br.plaat 100 mm oplegging op prefab balk

br.plaat 10 mm oplegging op ihw gestorte balken 

br.plaat 10 mm vrij van prefab balk tpv verlopende vloer

br.plaat 10 mm vrij van vrije randen

br.plaat 10 mm oplegging op kolommen

br.plaat 50 mm oplegging op strip buurtsporen

Detaillering volgens detailbladen RHDHV

MO 4

SPO

MO 5

SPO

MO 6

SPO

MO 7

SPO

MO 8

SPO

MO 9

SPO

MO 10

SPO

MO III

SPO

MO IV

SPO

=minimale maat80

 drsn.    1

van het drukgebied

Naast de reeds aanwezige onderslagen volgens opgave leverancier dienen bij het knippen van tralies

altijd extra onderslagen geplaatst te worden.

De extra onderslagen dienen geplaatst te worden voor het knippen

Voor advies dient contact opgenomen te worden met de leverancier.

Voor overige regels zie richtlijnen leidingen in breedplaatvloeren.

min. 60 mm of

Tralie zo minimaal mogelijk wegknippen

1.

2.

3.

richtlijnen voor het knippen van tralieliggers 

min. 40 mm met

wapeningsnet

minimaal vloerdikte

max. 250met een minimum van 500 mmmax. 250

1/10 van de dagmaat v.d. overspanning

eindopleggingtussenoplegging

leidingvrije zone

met een minimum van 500 mm

1/10 van de dagmaat v.d. overspanning

leidingvrije zone

extra juk randjuk randjuk extra juk

zeeg in vloer

Zeeg

De breedplaten dienen door middel van de jukken tussen de ondersteuning een zeeg te krijgen van 1/400 van de overspanning, waarbij

rekening gehouden dient te worden met een extra zeeg door de zakking van de onderliggende vloeren, waarop wordt afgestempeld.

- voor meer informatie zie onze website: www.geelen-beton.nl

LET OP:

- ALLE GESTIPPELDE WANDEN (in de plattegrond) ZIJN DRAGENDE WANDEN ONDER DE VLOER EN DIENEN ZONDER SPELING

  AAN TE SLUITEN OP DE ONDERKANT VAN DE VLOER !!!

maatgevende doorsnede

maximale zeeg

(voorgeschreven vloerdikte)

 bovenkant

gestorte vloer

-Alle representatieve vlaklasten invullen in onderstaande tabel.

-Belastingen Vertikaal t.b.v. nokken,  handjes, isokorven, kolommen, geveldragers, knieschotten  e.d.

 (plaats en grootte in kN of  kN/m representatief aangeven in plattegrond).

-Opgave wapening t.b.v. moment belastingen en doorkoppeling/verankering elementen  (bijv. isokorven).

 op en aan vloer  (lengte wapening, aantal mm2 en plaats wapeningszone).

-Opgave krimpwapening t.b.v. temperatuurskrimp of hydratatiekrimp.

-Leidingverloop op één legplan Geelen  Beton (leidingen op schaal).

-Brandwerendheid in minuten.

-Afmetingen van kopplaten met bijbehorende details.

-Definitieve Architecten tekeningen d.d. op witdruk  (plattegronden;doorsneden;details;gevelaanzichten).

-Definitieve Constructie  tekeningen d.d. op witdruk (plattegronden;doorsneden;details;gevelaanzichten).

Checklist aanleveren gegevens (door derden) voor berekening

Functie     Pb rep. [kN/m2]  Vb rep. [kN/m2]
Woon

Terras

Gang

Dak

............

Het niet opgeven of niet volledig opgeven van gegevens kan stagnatie opleveren, waardoor levertijden niet kunnen

worden gehaald.

Ja   Nvt

0                1                 2
Milieuklasse

anders, nl.

Let op: Als gevolg van sparingen kunnen er extra tralies geplaatst worden !!

Alle wapening die opgenomen dient te worden voor verankering en doorkoppeling van isokorven dient aan Geelen Beton opgegeven te worden door de

verantwoordelijke hiervan. De benodigde wapening dient compleet te zijn met positie in de vloer, diameters, aantallen, hart-op-hart afstanden, buigvorm,

lengte, maatvoering en details.

Deze gegevens worden door Geelen Beton op tekening verwerkt, ter controle en voor schriftelijke goedkeuring aangeboden aan de verantwoordelijke.

Voor verdere toelichting zie ons document "wapening in de vloer voor derden"

Voorzieningen ten behoeve van isokorven

Wapening in vloer voor derden

Wapening voor verankering of doorverlengen in de bekistingsplaatvloer voor constructies die aan de vloer hangen of erop afsteunen dient door de

verantwoordelijke van de desbetreffende constructie te worden berekend en uitgetekend.

De benodigde wapening dient compleet te zijn met positie in de vloer, diameters, aantallen, hart-op-hart afstanden, buigvorm, lengte, maatvoering

en details. Deze gegevens kunnen in overleg met Geelen Beton op de vloerentekening worden verwerkt, ter controle en voor schriftelijke goedkeuring

aangeboden aan de verantwoordelijke van deze constructie.

Eventueel overgenomen of vermelde wapening blijft voor verantwoording van derden.

Voor verdere toelichting zie ons document "wapening in de vloer voor derden"

Breedplaatvloer                                  Categorie 4a

Algemeen

Breedplaatvloeren van Geelen Beton worden geproduceerd, geleverd en verwerkt volgens het geldige KOMO-attest met productcertificaat K2181 of

K2220, afgegeven door Kiwa. Vloeren vallen onder categorie 4 volgens het geldige Criteria. Onze breedplaatvloeren voldoen aan het bouwbesluit zoals

gepubliceerd in de "lijst van kwaliteitsverklaringen" van SBK.

Verwerking/onderstempeling

Voor de tijdelijke ondersteuning voor het afstorten van de breedplaatvloer dienen onder de breedplaat baddingen haaks op de lengterichting

van de tralieliggers te worden aangebracht volgens bijgaand schema. Voor uitgebreide informatie over jukafstanden en het plaatsen van extra stempels

verwijzen wij naar ons document op de website over onderstempeling.

Doorstempelen en belasten van gestorte breedplaatvloeren

Voor richtlijnen met betrekking tot het doorstempelen en het verwijderen van stempels van afgestorte breedplaatvloeren verwijzen wij naar ons

document op de website hierover. LET OP: het kan noodzakelijk zijn dat extra zeeg nodig is vanwege zakkingen van onderliggende begane

grondvloeren !!

Hijsen en leggen

Voor richtlijnen met betrekking tot hijsen en leggen van de breedplaten verwijzen wij naar ons document op de website hierover.

Normen

Uitvoering volgens de geldende voorschriften voor berekening en dimensionering van betonvloeren.

Bijlegwapening

Alleen de door Geelen Beton getekende wapening kan door ons worden geleverd in hele netten en losse staven op maat volgens buigstaat.

Indien noodzakelijk kunnen ook supporten meegeleverd worden voor het op hoogte stellen van de bovenwapening.

Ontwerp en uitvoering conform:

TGB-serie

Eurocode

Onderstempelingsafstand montagejukken:

Vloerdikte (vl) Tralie

hoogte

Randveld (a) Tussenveld (b) Overstek (c) Stempelvrij (s)Plaatdikte (pl)

p
l
:

<60

c a b a

>60

p
l
:

>60 >60

s

v
l
:

v
l
:

max. h.o.h. (mm.) max. h.o.h. (mm.) max. h.o.h. (mm.) max. h.o.h. (mm.)

300/500 80 210 1500 1500 400 1300
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richtlijnen leidingen in breedplaatvloer

1.  Maximale dikte leiding-(pakket) = vloerdikte - breedplaatdikte - 70 mm.

2.  Boven een leiding minimaal 60 mm beton of minimaal 40 mm beton met een wapeningsnet.

3.  Indien het kruisen van leidingen niet kan worden voorkomen, plaats de leidingen evenwijdig

         aan de tralieliggers in het bovenste deel van de vloer met in acht name van punt 2 en

         leidingen loodrecht op de tralieliggers in het onderste deel van de vloer.

4.  Leidingen en bundels dikker dan 50x50 mm dienen door de aannemer/installateur ter

         beoordeling aangegeven te worden op de legplantekening.

5.  Maximum leidingbreedte en bundelbreedte is 250 mm.

6.  Tussen leidingen minimaal de maat van de vloerhoogte vrijhouden.

7.  Naast opleggingen een leidingvrije zone van minimaal 1/10 van de dagmaat met een

           minimum van 500 mm aanhouden (zie ook *).

8.  Leidingen zo snel mogelijk schuin wegleiden van schachten en trapgaten.

9.  Versterkte stroken vrijhouden van leidingen.

10.  Elektra leidingen bij voorkeur direct op de breedplaat aanbrengen.

11.  Voor het knippen van tralieliggers, zie richtlijnen.

12.  Met name (geisoleerde) mechanische ventilatie kanalen en leidingen voor riolering dienen

         vastgezet te worden tegen opdrijven tijdens het storten.

13.    Voor aanvullend advies dient contact opgenomen te worden met de leverancier.

*  Vanwege bijzondere constructies en/of zware belastingen op de vloer kunnen afwijkingen

   mogelijk zijn. Een en ander volgens opgave van de leverancier.

Controle op leidingverloop

De opdrachtgever dient de informatie over het samenstel van de in te storten leidingen en de sparingen van de installateurs ingetekend op

één legplan* van Geelen Beton tijdig** digitaal aan te leveren.

De opdrachtgever dient de gebieden aan te geven waar het leidingverloop niet voldoet aan de richtlijnen.

Geelen Beton geeft daarop eenmalig aan wat op deze plaatsen dient te gebeuren.

Indien er geen leidingverloop of aandachtsgebieden zijn aangegeven gaat Geelen Beton ervan uit dat er geen controle hoeft plaats te vinden.

Geelen Beton voert een globale controle uit op het geheel en is niet verantwoordelijk voor door haar niet onderkende probleemsituaties.

LET OP: LEIDINGEN MINIMAAL 50 mm VANAF DE TRALIELIGGER VRIJHOUDEN !!!!!!!

    Extra controles en controles achteraf kunnen enkel in overleg met en na goedkeuring van Geelen Beton tegen vergoeding van de bestede uren worden gedaan.

    Bouwbezoek en beoordeling van (anders) in het werk aangebrachte leidingen vallen buiten de taken, de opdracht en de verantwoordelijkheid van Geelen Beton en

    kunnen enkel in overleg met en na goedkeuring van Geelen Beton tegen vergoeding van de gemaakte kosten worden uitgevoerd.

    *      plaatindeling voorzien van standaard tralieliggers

    **     in het stadium van gegevens retour ten behoeve van de laatste controle tekeningen

Verwerken van sparingen

Bij het verwerken van de aangeleverde sparingen kan het noodzakelijk zijn vanwege constructieve of productietechnische redenen dat

sparingen moeten worden geschoven, verkleind of zelfs moeten vervallen.

Geelen Beton behoudt zich het recht voor om dit bij sparingen ten behoeve van elektraleidingen zonder overleg te doen.

Bij aanpassingen van andere sparingen zal overleg moeten worden gepleegd om tot een constructief en productietechnisch verantwoorde

oplossing te komen.

Sparingen dienen te worden ingetekend volgens onze richtlijnen en onze standaardafmetingen.

Afwijkingen worden alleen na overleg en schriftelijk akkoord verwerkt.

Handleiding voor het intekenen van sparingen:

- Alle sparingen aangeven op 1 legplattegrond.

- Alle maatvoeringen aangeven vanuit de rand van de plaat, indien sparingen digitaal aangeleverd worden dan is dit niet van toepassing.

- Standaard sparingen: (afwijkende maten zijn niet mogelijk).

Voor het doorvoeren van leidingen kunnen standaard gasbeton blokjes worden aangebracht in de maten:

      100x80; 150x80; 200x80; 300x80; 150x150; 200x200; 250x250 mm.

Standaard open sparingen worden in EPS uitgevoerd, welke door ons niet verwijderd worden, in de maten:

      100x100; 150x150; 200x200 mm.

      120 -140 - 160 - 200 en 250 mm.

      Elektradozen HAF C80R-16/19: standaard 10 stuks inlaten van 16/19 mm (breedplaatdikte van 50 mm t/m 60 mm).

      Elektradozen HAF C100R-16/19: standaard 10 stuks inlaten van 16/19 mm (breedplaatdikte van 65 mm t/m 100 mm).

Speciaal in te storten voorzieningen in overleg !!!

      Instorthuls MV-sparingen (Ø127 mm en Ø152 mm),           IBTronics (type XL H 185),            K4 doos (type K4-H-P EK-doos),      Combisafe

GEELEN BETON POSTERHOLT B.V.

EMAIL: POSTERHOLT@GEELEN-BETON.NL

SYSTEEMVLOEREN

Schaal

Datum

Blad

Getekend

Projectnummer

Project

Onderdeel

Losadres

Constructeur

Aannemer

Handelaar

Gewijzigd

Postbus 8008, 6060 AA Posterholt     Heerbaan 58, 6061 EE Posterholt

telefoon +31 (0)475 - 401420              telefax +31 (0)475 - 403025

Ribbenvloer

Breedplaatvloer

SYSTEEMVLOEREN

BOUWELEMENTEN

LPT

Legplan & Tralies in de plaat

Ordernummer

Interne constructeur

WEBSITE: WWW.GEELEN-BETON.NL

Onderdeel

(aanvullend)

Stationsplein Oost ( Fietsenstalling ) te UTRECHT

verdiepingsvloer Plein as 0-16

Constructieve plaat

Staionsplein Oost

Royal HaskoningDHV

BAM Utiliteitsbouw regio Midden

1:50 / 1:20

27-08-2015

01 -2

61730

1560177

Betonsterkteklasse opstort:

Onderdeel Vloerdikte Plaatdikte Milieuklasse

Dekking (mm.) Traliehoogte

onder boven onder boven

Betonsterkteklasse plaat:

Tijdelijke ondersteuningen maximaal h.o.h. (mm.):

JA NEE

(mm.) (mm.) (mm.)

Brandwerendheid (REI): 

BIJLEGWAPENING MEELEVEREN:

(Kwaliteit betonstaal: B500B)

X
zie tabel

C45/55

C53/65

90

verdiepingsvloer Plein as 0-16 300 80 XC3 XC3 25 25 210

verdiepingsvloer Plein as 0-16 500 80 XC3 XC3 25 25 210
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algemeen: (tenzij anders aangegeven) 

br.plaat 100 mm oplegging op prefab balk

br.plaat 10 mm oplegging op ihw gestorte balken 

br.plaat 10 mm vrij van prefab balk tpv verlopende vloer

br.plaat 10 mm vrij van vrije randen

br.plaat 10 mm oplegging op kolommen

br.plaat 50 mm oplegging op strip buurtsporen

Detaillering volgens detailbladen RHDHV

SPO

MO III

SPO

MO IV

SPO

MO II

SPO

=minimale maat80

 drsn.    1

van het drukgebied

Naast de reeds aanwezige onderslagen volgens opgave leverancier dienen bij het knippen van tralies

altijd extra onderslagen geplaatst te worden.

De extra onderslagen dienen geplaatst te worden voor het knippen

Voor advies dient contact opgenomen te worden met de leverancier.

Voor overige regels zie richtlijnen leidingen in breedplaatvloeren.

min. 60 mm of

Tralie zo minimaal mogelijk wegknippen

1.

2.

3.

richtlijnen voor het knippen van tralieliggers 

min. 40 mm met

wapeningsnet

minimaal vloerdikte

max. 250met een minimum van 500 mmmax. 250

1/10 van de dagmaat v.d. overspanning

eindopleggingtussenoplegging

leidingvrije zone

met een minimum van 500 mm

1/10 van de dagmaat v.d. overspanning

leidingvrije zone

extra juk randjuk randjuk extra juk

zeeg in vloer

Zeeg

De breedplaten dienen door middel van de jukken tussen de ondersteuning een zeeg te krijgen van 1/400 van de overspanning, waarbij

rekening gehouden dient te worden met een extra zeeg door de zakking van de onderliggende vloeren, waarop wordt afgestempeld.

- voor meer informatie zie onze website: www.geelen-beton.nl

LET OP:

- ALLE GESTIPPELDE WANDEN (in de plattegrond) ZIJN DRAGENDE WANDEN ONDER DE VLOER EN DIENEN ZONDER SPELING

  AAN TE SLUITEN OP DE ONDERKANT VAN DE VLOER !!!

maatgevende doorsnede

maximale zeeg

(voorgeschreven vloerdikte)

 bovenkant

gestorte vloer

-Alle representatieve vlaklasten invullen in onderstaande tabel.

-Belastingen Vertikaal t.b.v. nokken,  handjes, isokorven, kolommen, geveldragers, knieschotten  e.d.

 (plaats en grootte in kN of  kN/m representatief aangeven in plattegrond).

-Opgave wapening t.b.v. moment belastingen en doorkoppeling/verankering elementen  (bijv. isokorven).

 op en aan vloer  (lengte wapening, aantal mm2 en plaats wapeningszone).

-Opgave krimpwapening t.b.v. temperatuurskrimp of hydratatiekrimp.

-Leidingverloop op één legplan Geelen  Beton (leidingen op schaal).

-Brandwerendheid in minuten.

-Afmetingen van kopplaten met bijbehorende details.

-Definitieve Architecten tekeningen d.d. op witdruk  (plattegronden;doorsneden;details;gevelaanzichten).

-Definitieve Constructie  tekeningen d.d. op witdruk (plattegronden;doorsneden;details;gevelaanzichten).

Checklist aanleveren gegevens (door derden) voor berekening

Functie     Pb rep. [kN/m2]  Vb rep. [kN/m2]
Woon

Terras

Gang

Dak

............

Het niet opgeven of niet volledig opgeven van gegevens kan stagnatie opleveren, waardoor levertijden niet kunnen

worden gehaald.

Ja   Nvt

0                1                 2
Milieuklasse

anders, nl.

Let op: Als gevolg van sparingen kunnen er extra tralies geplaatst worden !!

Alle wapening die opgenomen dient te worden voor verankering en doorkoppeling van isokorven dient aan Geelen Beton opgegeven te worden door de

verantwoordelijke hiervan. De benodigde wapening dient compleet te zijn met positie in de vloer, diameters, aantallen, hart-op-hart afstanden, buigvorm,

lengte, maatvoering en details.

Deze gegevens worden door Geelen Beton op tekening verwerkt, ter controle en voor schriftelijke goedkeuring aangeboden aan de verantwoordelijke.

Voor verdere toelichting zie ons document "wapening in de vloer voor derden"

Voorzieningen ten behoeve van isokorven

Wapening in vloer voor derden

Wapening voor verankering of doorverlengen in de bekistingsplaatvloer voor constructies die aan de vloer hangen of erop afsteunen dient door de

verantwoordelijke van de desbetreffende constructie te worden berekend en uitgetekend.

De benodigde wapening dient compleet te zijn met positie in de vloer, diameters, aantallen, hart-op-hart afstanden, buigvorm, lengte, maatvoering

en details. Deze gegevens kunnen in overleg met Geelen Beton op de vloerentekening worden verwerkt, ter controle en voor schriftelijke goedkeuring

aangeboden aan de verantwoordelijke van deze constructie.

Eventueel overgenomen of vermelde wapening blijft voor verantwoording van derden.

Voor verdere toelichting zie ons document "wapening in de vloer voor derden"

Breedplaatvloer                                  Categorie 4a

Algemeen

Breedplaatvloeren van Geelen Beton worden geproduceerd, geleverd en verwerkt volgens het geldige KOMO-attest met productcertificaat K2181 of

K2220, afgegeven door Kiwa. Vloeren vallen onder categorie 4 volgens het geldige Criteria. Onze breedplaatvloeren voldoen aan het bouwbesluit zoals

gepubliceerd in de "lijst van kwaliteitsverklaringen" van SBK.

Verwerking/onderstempeling

Voor de tijdelijke ondersteuning voor het afstorten van de breedplaatvloer dienen onder de breedplaat baddingen haaks op de lengterichting

van de tralieliggers te worden aangebracht volgens bijgaand schema. Voor uitgebreide informatie over jukafstanden en het plaatsen van extra stempels

verwijzen wij naar ons document op de website over onderstempeling.

Doorstempelen en belasten van gestorte breedplaatvloeren

Voor richtlijnen met betrekking tot het doorstempelen en het verwijderen van stempels van afgestorte breedplaatvloeren verwijzen wij naar ons

document op de website hierover. LET OP: het kan noodzakelijk zijn dat extra zeeg nodig is vanwege zakkingen van onderliggende begane

grondvloeren !!

Hijsen en leggen

Voor richtlijnen met betrekking tot hijsen en leggen van de breedplaten verwijzen wij naar ons document op de website hierover.

Normen

Uitvoering volgens de geldende voorschriften voor berekening en dimensionering van betonvloeren.

Bijlegwapening

Alleen de door Geelen Beton getekende wapening kan door ons worden geleverd in hele netten en losse staven op maat volgens buigstaat.

Indien noodzakelijk kunnen ook supporten meegeleverd worden voor het op hoogte stellen van de bovenwapening.

Ontwerp en uitvoering conform:

TGB-serie

Eurocode

Onderstempelingsafstand montagejukken:

Vloerdikte (vl) Tralie

hoogte

Randveld (a) Tussenveld (b) Overstek (c) Stempelvrij (s)Plaatdikte (pl)

p
l
:

<60

c a b a

>60

p
l
:

>60 >60

s

v
l
:

v
l
:

max. h.o.h. (mm.) max. h.o.h. (mm.) max. h.o.h. (mm.) max. h.o.h. (mm.)

300/500 80 210 1500 1500 400 1300
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rijen onderslagen (volgens opgave fabrikant)

extra onderslagen vanwege geknipte tralies t.b.v. leidingen
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richtlijnen leidingen in breedplaatvloer

1.  Maximale dikte leiding-(pakket) = vloerdikte - breedplaatdikte - 70 mm.

2.  Boven een leiding minimaal 60 mm beton of minimaal 40 mm beton met een wapeningsnet.

3.  Indien het kruisen van leidingen niet kan worden voorkomen, plaats de leidingen evenwijdig

         aan de tralieliggers in het bovenste deel van de vloer met in acht name van punt 2 en

         leidingen loodrecht op de tralieliggers in het onderste deel van de vloer.

4.  Leidingen en bundels dikker dan 50x50 mm dienen door de aannemer/installateur ter

         beoordeling aangegeven te worden op de legplantekening.

5.  Maximum leidingbreedte en bundelbreedte is 250 mm.

6.  Tussen leidingen minimaal de maat van de vloerhoogte vrijhouden.

7.  Naast opleggingen een leidingvrije zone van minimaal 1/10 van de dagmaat met een

           minimum van 500 mm aanhouden (zie ook *).

8.  Leidingen zo snel mogelijk schuin wegleiden van schachten en trapgaten.

9.  Versterkte stroken vrijhouden van leidingen.

10.  Elektra leidingen bij voorkeur direct op de breedplaat aanbrengen.

11.  Voor het knippen van tralieliggers, zie richtlijnen.

12.  Met name (geisoleerde) mechanische ventilatie kanalen en leidingen voor riolering dienen

         vastgezet te worden tegen opdrijven tijdens het storten.

13.    Voor aanvullend advies dient contact opgenomen te worden met de leverancier.

*  Vanwege bijzondere constructies en/of zware belastingen op de vloer kunnen afwijkingen

   mogelijk zijn. Een en ander volgens opgave van de leverancier.

Controle op leidingverloop

De opdrachtgever dient de informatie over het samenstel van de in te storten leidingen en de sparingen van de installateurs ingetekend op

één legplan* van Geelen Beton tijdig** digitaal aan te leveren.

De opdrachtgever dient de gebieden aan te geven waar het leidingverloop niet voldoet aan de richtlijnen.

Geelen Beton geeft daarop eenmalig aan wat op deze plaatsen dient te gebeuren.

Indien er geen leidingverloop of aandachtsgebieden zijn aangegeven gaat Geelen Beton ervan uit dat er geen controle hoeft plaats te vinden.

Geelen Beton voert een globale controle uit op het geheel en is niet verantwoordelijk voor door haar niet onderkende probleemsituaties.

LET OP: LEIDINGEN MINIMAAL 50 mm VANAF DE TRALIELIGGER VRIJHOUDEN !!!!!!!

    Extra controles en controles achteraf kunnen enkel in overleg met en na goedkeuring van Geelen Beton tegen vergoeding van de bestede uren worden gedaan.

    Bouwbezoek en beoordeling van (anders) in het werk aangebrachte leidingen vallen buiten de taken, de opdracht en de verantwoordelijkheid van Geelen Beton en

    kunnen enkel in overleg met en na goedkeuring van Geelen Beton tegen vergoeding van de gemaakte kosten worden uitgevoerd.

    *      plaatindeling voorzien van standaard tralieliggers

    **     in het stadium van gegevens retour ten behoeve van de laatste controle tekeningen

Verwerken van sparingen

Bij het verwerken van de aangeleverde sparingen kan het noodzakelijk zijn vanwege constructieve of productietechnische redenen dat

sparingen moeten worden geschoven, verkleind of zelfs moeten vervallen.

Geelen Beton behoudt zich het recht voor om dit bij sparingen ten behoeve van elektraleidingen zonder overleg te doen.

Bij aanpassingen van andere sparingen zal overleg moeten worden gepleegd om tot een constructief en productietechnisch verantwoorde

oplossing te komen.

Sparingen dienen te worden ingetekend volgens onze richtlijnen en onze standaardafmetingen.

Afwijkingen worden alleen na overleg en schriftelijk akkoord verwerkt.

Handleiding voor het intekenen van sparingen:

- Alle sparingen aangeven op 1 legplattegrond.

- Alle maatvoeringen aangeven vanuit de rand van de plaat, indien sparingen digitaal aangeleverd worden dan is dit niet van toepassing.

- Standaard sparingen: (afwijkende maten zijn niet mogelijk).

Voor het doorvoeren van leidingen kunnen standaard gasbeton blokjes worden aangebracht in de maten:

      100x80; 150x80; 200x80; 300x80; 150x150; 200x200; 250x250 mm.

Standaard open sparingen worden in EPS uitgevoerd, welke door ons niet verwijderd worden, in de maten:

      100x100; 150x150; 200x200 mm.

      120 -140 - 160 - 200 en 250 mm.

      Elektradozen HAF C80R-16/19: standaard 10 stuks inlaten van 16/19 mm (breedplaatdikte van 50 mm t/m 60 mm).

      Elektradozen HAF C100R-16/19: standaard 10 stuks inlaten van 16/19 mm (breedplaatdikte van 65 mm t/m 100 mm).

Speciaal in te storten voorzieningen in overleg !!!

      Instorthuls MV-sparingen (Ø127 mm en Ø152 mm),           IBTronics (type XL H 185),            K4 doos (type K4-H-P EK-doos),      Combisafe

GEELEN BETON POSTERHOLT B.V.

EMAIL: POSTERHOLT@GEELEN-BETON.NL

SYSTEEMVLOEREN

Schaal

Datum

Blad

Getekend

Projectnummer

Project

Onderdeel

Losadres

Constructeur

Aannemer

Handelaar

Gewijzigd

Postbus 8008, 6060 AA Posterholt     Heerbaan 58, 6061 EE Posterholt

telefoon +31 (0)475 - 401420              telefax +31 (0)475 - 403025

Ribbenvloer

Breedplaatvloer

SYSTEEMVLOEREN

BOUWELEMENTEN

LPT

Legplan & Tralies in de plaat

Ordernummer

Interne constructeur

WEBSITE: WWW.GEELEN-BETON.NL

Onderdeel

(aanvullend)

Stationsplein Oost ( Fietsenstalling ) te UTRECHT

verdiepingsvloer Plein as 0-16

Constructieve plaat

Staionsplein Oost

Royal HaskoningDHV

BAM Utiliteitsbouw regio Midden

1:50 / 1:20

27-08-2015

01 -3

61730

1560177

Betonsterkteklasse opstort:

Onderdeel Vloerdikte Plaatdikte Milieuklasse

Dekking (mm.) Traliehoogte

onder boven onder boven

Betonsterkteklasse plaat:

Tijdelijke ondersteuningen maximaal h.o.h. (mm.):

JA NEE

(mm.) (mm.) (mm.)

Brandwerendheid (REI): 

BIJLEGWAPENING MEELEVEREN:

(Kwaliteit betonstaal: B500B)

X
zie tabel

C45/55

C53/65

90

verdiepingsvloer Plein as 0-16 300 80 XC3 XC3 25 25 210

verdiepingsvloer Plein as 0-16 500 80 XC3 XC3 25 25 210
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SPO
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SPO
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SPO

8

SPO

MO 10

SPO

MO 11

SPO

MO 12

SPO

MO 13

SPO

MO 14

SPO

MO 15

SPO

MO 16

SPO

02.13

02.15

02.14

02.17

02.16c

02.14a

1

80-300

2

80-300

3

80-300

4

80-300

5

80-300

6

80-300

7

80-300

8

80-300

9

80-300
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80-300

11

80-300
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80-300
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80-300
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80-300
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*A *A *A *A *A *A *A

algemeen: (tenzij anders aangegeven) 

br.plaat 100 mm oplegging op prefab balk

br.plaat 10 mm oplegging op ihw gestorte balken 

br.plaat 10 mm vrij van prefab balk tpv verlopende vloer

br.plaat 10 mm vrij van vrije randen

br.plaat 10 mm oplegging op kolommen

br.plaat 50 mm oplegging op strip tegen buurtsporen

Detaillering volgens detailbladen RHDHV

=minimale maat80

 drsn.    1

van het drukgebied

Flankstaaf in haarspelden toepassen !!

Detail Haarspelden in 500mm vloer Detail doorlussen korven in plaat

beugel Ø.8 bijplaatsen

4 Ø 8 in hoeken beugel

2 Ø 12 in hoek beugel

toepassen bij *A aangegeven op OW bladen

CRET 124

CRET 124

CRET 134 CRET 134

Detail cret deuvels 124 +134 in balk

5
0

2
0

1
0

7
0

1
0

2
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5
0

50

1500

3
2
0

Detail cret deuvels 124 +134

bovenaanzicht

doorsnede

basiswapening laag 1 en 2

8x haarspeld vlgs maatvoering bovenaanzicht. 

3 Ø 16 h.o.h. 50

3 Ø 16 h.o.h. 50 in haarspeld

8x haarspeld 

3x Ø 16

maatvoering haarspeld

wapening gespiegeld aan rechter zijde

wapening gespiegeld aan rechter zijde

5
0

50

5
0

Naast de reeds aanwezige onderslagen volgens opgave leverancier dienen bij het knippen van tralies

altijd extra onderslagen geplaatst te worden.

De extra onderslagen dienen geplaatst te worden voor het knippen

Voor advies dient contact opgenomen te worden met de leverancier.

Voor overige regels zie richtlijnen leidingen in breedplaatvloeren.

min. 60 mm of

Tralie zo minimaal mogelijk wegknippen

1.

2.

3.

richtlijnen voor het knippen van tralieliggers 

min. 40 mm met

wapeningsnet

minimaal vloerdikte

max. 250met een minimum van 500 mmmax. 250

1/10 van de dagmaat v.d. overspanning

eindopleggingtussenoplegging

leidingvrije zone

met een minimum van 500 mm

1/10 van de dagmaat v.d. overspanning

leidingvrije zone

extra juk randjuk randjuk extra juk

zeeg in vloer

Zeeg

De breedplaten dienen door middel van de jukken tussen de ondersteuning een zeeg te krijgen van 1/400 van de overspanning, waarbij

rekening gehouden dient te worden met een extra zeeg door de zakking van de onderliggende vloeren, waarop wordt afgestempeld.

- voor meer informatie zie onze website: www.geelen-beton.nl

LET OP:

- ALLE GESTIPPELDE WANDEN (in de plattegrond) ZIJN DRAGENDE WANDEN ONDER DE VLOER EN DIENEN ZONDER SPELING

  AAN TE SLUITEN OP DE ONDERKANT VAN DE VLOER !!!

maatgevende doorsnede

maximale zeeg

(voorgeschreven vloerdikte)

 bovenkant

gestorte vloer

Breedplaatvloer                                  Categorie 4a

Algemeen

Breedplaatvloeren van Geelen Beton worden geproduceerd, geleverd en verwerkt volgens het geldige KOMO-attest met productcertificaat K2181 of

K2220, afgegeven door Kiwa. Vloeren vallen onder categorie 4 volgens het geldige Criteria. Onze breedplaatvloeren voldoen aan het bouwbesluit zoals

gepubliceerd in de "lijst van kwaliteitsverklaringen" van SBK.

Verwerking/onderstempeling

Voor de tijdelijke ondersteuning voor het afstorten van de breedplaatvloer dienen onder de breedplaat baddingen haaks op de lengterichting

van de tralieliggers te worden aangebracht volgens bijgaand schema. Voor uitgebreide informatie over jukafstanden en het plaatsen van extra stempels

verwijzen wij naar ons document op de website over onderstempeling.

Doorstempelen en belasten van gestorte breedplaatvloeren

Voor richtlijnen met betrekking tot het doorstempelen en het verwijderen van stempels van afgestorte breedplaatvloeren verwijzen wij naar ons

document op de website hierover. LET OP: het kan noodzakelijk zijn dat extra zeeg nodig is vanwege zakkingen van onderliggende begane

grondvloeren !!

Hijsen en leggen

Voor richtlijnen met betrekking tot hijsen en leggen van de breedplaten verwijzen wij naar ons document op de website hierover.

Normen

Uitvoering volgens de geldende voorschriften voor berekening en dimensionering van betonvloeren.

Bijlegwapening

Alleen de door Geelen Beton getekende wapening kan door ons worden geleverd in hele netten en losse staven op maat volgens buigstaat.

Indien noodzakelijk kunnen ook supporten meegeleverd worden voor het op hoogte stellen van de bovenwapening.

Ontwerp en uitvoering conform:

TGB-serie

Eurocode

Onderstempelingsafstand montagejukken:

Vloerdikte (vl) Tralie

hoogte

Randveld (a) Tussenveld (b) Overstek (c) Stempelvrij (s)Plaatdikte (pl)

p
l
:

<60

c a b a

>60

p
l
:

>60 >60

s

v
l
:

v
l
:

max. h.o.h. (mm.) max. h.o.h. (mm.) max. h.o.h. (mm.) max. h.o.h. (mm.)

300/500 80 210 1570 1570 400 1300
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minimaal 500 mm
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rijen onderslagen (volgens opgave fabrikant)

extra onderslagen vanwege geknipte tralies t.b.v. leidingen

tralies in plaat

breedplaatelementen
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leidingvrije zone
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richtlijnen leidingen in breedplaatvloer

1.  Maximale dikte leiding-(pakket) = vloerdikte - breedplaatdikte - 70 mm.

2.  Boven een leiding minimaal 60 mm beton of minimaal 40 mm beton met een wapeningsnet.

3.  Indien het kruisen van leidingen niet kan worden voorkomen, plaats de leidingen evenwijdig

         aan de tralieliggers in het bovenste deel van de vloer met in acht name van punt 2 en

         leidingen loodrecht op de tralieliggers in het onderste deel van de vloer.

4.  Leidingen en bundels dikker dan 50x50 mm dienen door de aannemer/installateur ter

         beoordeling aangegeven te worden op de legplantekening.

5.  Maximum leidingbreedte en bundelbreedte is 250 mm.

6.  Tussen leidingen minimaal de maat van de vloerhoogte vrijhouden.

7.  Naast opleggingen een leidingvrije zone van minimaal 1/10 van de dagmaat met een

           minimum van 500 mm aanhouden (zie ook *).

8.  Leidingen zo snel mogelijk schuin wegleiden van schachten en trapgaten.

9.  Versterkte stroken vrijhouden van leidingen.

10.  Elektra leidingen bij voorkeur direct op de breedplaat aanbrengen.

11.  Voor het knippen van tralieliggers, zie richtlijnen.

12.  Met name (geisoleerde) mechanische ventilatie kanalen en leidingen voor riolering dienen

         vastgezet te worden tegen opdrijven tijdens het storten.

13.    Voor aanvullend advies dient contact opgenomen te worden met de leverancier.

*  Vanwege bijzondere constructies en/of zware belastingen op de vloer kunnen afwijkingen

   mogelijk zijn. Een en ander volgens opgave van de leverancier.

Controle op leidingverloop

De opdrachtgever dient de informatie over het samenstel van de in te storten leidingen en de sparingen van de installateurs ingetekend op

één legplan* van Geelen Beton tijdig** digitaal aan te leveren.

De opdrachtgever dient de gebieden aan te geven waar het leidingverloop niet voldoet aan de richtlijnen.

Geelen Beton geeft daarop eenmalig aan wat op deze plaatsen dient te gebeuren.

Indien er geen leidingverloop of aandachtsgebieden zijn aangegeven gaat Geelen Beton ervan uit dat er geen controle hoeft plaats te vinden.

Geelen Beton voert een globale controle uit op het geheel en is niet verantwoordelijk voor door haar niet onderkende probleemsituaties.

LET OP: LEIDINGEN MINIMAAL 50 mm VANAF DE TRALIELIGGER VRIJHOUDEN !!!!!!!

    Extra controles en controles achteraf kunnen enkel in overleg met en na goedkeuring van Geelen Beton tegen vergoeding van de bestede uren worden gedaan.

    Bouwbezoek en beoordeling van (anders) in het werk aangebrachte leidingen vallen buiten de taken, de opdracht en de verantwoordelijkheid van Geelen Beton en

    kunnen enkel in overleg met en na goedkeuring van Geelen Beton tegen vergoeding van de gemaakte kosten worden uitgevoerd.

    *      plaatindeling voorzien van standaard tralieliggers

    **     in het stadium van gegevens retour ten behoeve van de laatste controle tekeningen

GEELEN BETON POSTERHOLT B.V.

EMAIL: POSTERHOLT@GEELEN-BETON.NL

SYSTEEMVLOEREN

Schaal

Datum

Blad

Getekend

Projectnummer

Project

Onderdeel

Losadres

Constructeur

Aannemer

Handelaar

Gewijzigd

Postbus 8008, 6060 AA Posterholt     Heerbaan 58, 6061 EE Posterholt

telefoon +31 (0)475 - 401420              telefax +31 (0)475 - 403025

Ribbenvloer

Breedplaatvloer

SYSTEEMVLOEREN

BOUWELEMENTEN

 OW

Legplan & Wapening op de plaat

Ordernummer

Interne constructeur

WEBSITE: WWW.GEELEN-BETON.NL

Onderdeel

(aanvullend)

Stationsplein Oost ( Fietsenstalling ) te UTRECHT

verdiepingsvloer Plein as 0-16

Constructieve plaat

Staionsplein Oost

Royal HaskoningDHV

BAM Utiliteitsbouw regio Midden

1:50 / 1:20

27-08-2015

01 -1

61730

1560177

Betonsterkteklasse opstort:

Onderdeel Vloerdikte Plaatdikte Milieuklasse

Dekking (mm.) Traliehoogte

onder boven onder boven

Betonsterkteklasse plaat:

Tijdelijke ondersteuningen maximaal h.o.h. (mm.):

JA NEE

(mm.) (mm.) (mm.)

Brandwerendheid (REI): 

BIJLEGWAPENING MEELEVEREN:

(Kwaliteit betonstaal: B500B)

X
zie tabel

C45/55

C35/45

90

verdiepingsvloer Plein as 0-16 300 80 XC3 XC3 25 25 210

verdiepingsvloer Plein as 0-16 500 80 XC3 XC3 25 25 210
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algemeen: (tenzij anders aangegeven) 

br.plaat 100 mm oplegging op prefab balk

br.plaat 10 mm oplegging op ihw gestorte balken 

br.plaat 10 mm vrij van prefab balk tpv verlopende vloer

br.plaat 10 mm vrij van vrije randen

br.plaat 10 mm oplegging op kolommen

br.plaat 50 mm oplegging op strip tegen buurtsporen

Detaillering volgens detailbladen RHDHV

MO 4

SPO

MO 5

SPO

MO 6

SPO

MO 7

SPO

MO 8

SPO

MO 9

SPO

MO 10

SPO

=minimale maat80

 drsn.    1

van het drukgebied

Flankstaaf in haarspelden toepassen !!

Detail Haarspelden in 500mm vloer Detail doorlussen korven in plaat

beugel Ø.8 bijplaatsen

4 Ø 8 in hoeken beugel

2 Ø 12 in hoek beugel

toepassen bij *A aangegeven op OW bladen

Naast de reeds aanwezige onderslagen volgens opgave leverancier dienen bij het knippen van tralies

altijd extra onderslagen geplaatst te worden.

De extra onderslagen dienen geplaatst te worden voor het knippen

Voor advies dient contact opgenomen te worden met de leverancier.

Voor overige regels zie richtlijnen leidingen in breedplaatvloeren.

min. 60 mm of

Tralie zo minimaal mogelijk wegknippen

1.

2.

3.

richtlijnen voor het knippen van tralieliggers 

min. 40 mm met

wapeningsnet

minimaal vloerdikte

max. 250met een minimum van 500 mmmax. 250

1/10 van de dagmaat v.d. overspanning

eindopleggingtussenoplegging

leidingvrije zone

met een minimum van 500 mm

1/10 van de dagmaat v.d. overspanning

leidingvrije zone

extra juk randjuk randjuk extra juk

zeeg in vloer

Zeeg

De breedplaten dienen door middel van de jukken tussen de ondersteuning een zeeg te krijgen van 1/400 van de overspanning, waarbij

rekening gehouden dient te worden met een extra zeeg door de zakking van de onderliggende vloeren, waarop wordt afgestempeld.

- voor meer informatie zie onze website: www.geelen-beton.nl

LET OP:

- ALLE GESTIPPELDE WANDEN (in de plattegrond) ZIJN DRAGENDE WANDEN ONDER DE VLOER EN DIENEN ZONDER SPELING

  AAN TE SLUITEN OP DE ONDERKANT VAN DE VLOER !!!

maatgevende doorsnede

maximale zeeg

(voorgeschreven vloerdikte)

 bovenkant

gestorte vloer

-Alle representatieve vlaklasten invullen in onderstaande tabel.

-Belastingen Vertikaal t.b.v. nokken, handjes, isokorven, kolommen, geveldragers, knieschotten e.d.

 (plaats en grootte in kN of  kN/m representatief aangeven in plattegrond).

-Opgave wapening t.b.v. moment belastingen en doorkoppeling/verankering elementen (bijv. isokorven).

 op en aan vloer (lengte wapening, aantal mm2 en plaats wapeningszone).

-Opgave krimpwapening t.b.v. temperatuurskrimp of hydratatiekrimp.

-Leidingverloop op één legplan Geelen Beton (leidingen op schaal).

-Brandwerendheid in minuten.

-Afmetingen van kopplaten met bijbehorende details.

-Definitieve Architecten tekeningen d.d. op witdruk  (plattegronden;doorsneden;details;gevelaanzichten).

-Definitieve Constructie tekeningen d.d. op witdruk (plattegronden;doorsneden;details;gevelaanzichten).

Checklist aanleveren gegevens (door derden) voor berekening

Functie     Pb rep. [kN/m2]  Vb rep. [kN/m2]
Woon

Terras

Gang

Dak

............

Het niet opgeven of niet volledig opgeven van gegevens kan stagnatie opleveren, waardoor levertijden niet kunnen

worden gehaald.

Ja   Nvt

0                1                 2
Milieuklasse

anders, nl.

Alle wapening die opgenomen dient te worden voor verankering en doorkoppeling van isokorven dient aan Geelen Beton opgegeven te worden door de

verantwoordelijke hiervan. De benodigde wapening dient compleet te zijn met positie in de vloer, diameters, aantallen, hart-op-hart afstanden, buigvorm,

lengte, maatvoering en details.

Deze gegevens worden door Geelen Beton op tekening verwerkt, ter controle en voor schriftelijke goedkeuring aangeboden aan de verantwoordelijke.

Voor verdere toelichting zie ons document "wapening in de vloer voor derden"

Voorzieningen ten behoeve van isokorven

Wapening in vloer voor derden

Wapening voor verankering of doorverlengen in de bekistingsplaatvloer voor constructies die aan de vloer hangen of erop afsteunen dient door de

verantwoordelijke van de desbetreffende constructie te worden berekend en uitgetekend.

De benodigde wapening dient compleet te zijn met positie in de vloer, diameters, aantallen, hart-op-hart afstanden, buigvorm, lengte, maatvoering

en details. Deze gegevens kunnen in overleg met Geelen Beton op de vloerentekening worden verwerkt, ter controle en voor schriftelijke goedkeuring

aangeboden aan de verantwoordelijke van deze constructie.

Eventueel overgenomen of vermelde wapening blijft voor verantwoording van derden.

Voor verdere toelichting zie ons document "wapening in de vloer voor derden"

Breedplaatvloer                                  Categorie 4a

Algemeen

Breedplaatvloeren van Geelen Beton worden geproduceerd, geleverd en verwerkt volgens het geldige KOMO-attest met productcertificaat K2181 of

K2220, afgegeven door Kiwa. Vloeren vallen onder categorie 4 volgens het geldige Criteria. Onze breedplaatvloeren voldoen aan het bouwbesluit zoals

gepubliceerd in de "lijst van kwaliteitsverklaringen" van SBK.

Verwerking/onderstempeling

Voor de tijdelijke ondersteuning voor het afstorten van de breedplaatvloer dienen onder de breedplaat baddingen haaks op de lengterichting

van de tralieliggers te worden aangebracht volgens bijgaand schema. Voor uitgebreide informatie over jukafstanden en het plaatsen van extra stempels

verwijzen wij naar ons document op de website over onderstempeling.

Doorstempelen en belasten van gestorte breedplaatvloeren

Voor richtlijnen met betrekking tot het doorstempelen en het verwijderen van stempels van afgestorte breedplaatvloeren verwijzen wij naar ons

document op de website hierover. LET OP: het kan noodzakelijk zijn dat extra zeeg nodig is vanwege zakkingen van onderliggende begane

grondvloeren !!

Hijsen en leggen

Voor richtlijnen met betrekking tot hijsen en leggen van de breedplaten verwijzen wij naar ons document op de website hierover.

Normen

Uitvoering volgens de geldende voorschriften voor berekening en dimensionering van betonvloeren.

Bijlegwapening

Alleen de door Geelen Beton getekende wapening kan door ons worden geleverd in hele netten en losse staven op maat volgens buigstaat.

Indien noodzakelijk kunnen ook supporten meegeleverd worden voor het op hoogte stellen van de bovenwapening.

Ontwerp en uitvoering conform:

TGB-serie

Eurocode

Onderstempelingsafstand montagejukken:

Vloerdikte (vl) Tralie

hoogte

Randveld (a) Tussenveld (b) Overstek (c) Stempelvrij (s)Plaatdikte (pl)

p
l
:

<60

c a b a

>60

p
l
:

>60 >60

s

v
l
:

v
l
:

max. h.o.h. (mm.) max. h.o.h. (mm.) max. h.o.h. (mm.) max. h.o.h. (mm.)

300/500 80 210 1500 1500 400 1300
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richtlijnen leidingen in breedplaatvloer

1.  Maximale dikte leiding-(pakket) = vloerdikte - breedplaatdikte - 70 mm.

2.  Boven een leiding minimaal 60 mm beton of minimaal 40 mm beton met een wapeningsnet.

3.  Indien het kruisen van leidingen niet kan worden voorkomen, plaats de leidingen evenwijdig

         aan de tralieliggers in het bovenste deel van de vloer met in acht name van punt 2 en

         leidingen loodrecht op de tralieliggers in het onderste deel van de vloer.

4.  Leidingen en bundels dikker dan 50x50 mm dienen door de aannemer/installateur ter

         beoordeling aangegeven te worden op de legplantekening.

5.  Maximum leidingbreedte en bundelbreedte is 250 mm.

6.  Tussen leidingen minimaal de maat van de vloerhoogte vrijhouden.

7.  Naast opleggingen een leidingvrije zone van minimaal 1/10 van de dagmaat met een

           minimum van 500 mm aanhouden (zie ook *).

8.  Leidingen zo snel mogelijk schuin wegleiden van schachten en trapgaten.

9.  Versterkte stroken vrijhouden van leidingen.

10.  Elektra leidingen bij voorkeur direct op de breedplaat aanbrengen.

11.  Voor het knippen van tralieliggers, zie richtlijnen.

12.  Met name (geisoleerde) mechanische ventilatie kanalen en leidingen voor riolering dienen

         vastgezet te worden tegen opdrijven tijdens het storten.

13.    Voor aanvullend advies dient contact opgenomen te worden met de leverancier.

*  Vanwege bijzondere constructies en/of zware belastingen op de vloer kunnen afwijkingen

   mogelijk zijn. Een en ander volgens opgave van de leverancier.

Controle op leidingverloop

De opdrachtgever dient de informatie over het samenstel van de in te storten leidingen en de sparingen van de installateurs ingetekend op

één legplan* van Geelen Beton tijdig** digitaal aan te leveren.

De opdrachtgever dient de gebieden aan te geven waar het leidingverloop niet voldoet aan de richtlijnen.

Geelen Beton geeft daarop eenmalig aan wat op deze plaatsen dient te gebeuren.

Indien er geen leidingverloop of aandachtsgebieden zijn aangegeven gaat Geelen Beton ervan uit dat er geen controle hoeft plaats te vinden.

Geelen Beton voert een globale controle uit op het geheel en is niet verantwoordelijk voor door haar niet onderkende probleemsituaties.

LET OP: LEIDINGEN MINIMAAL 50 mm VANAF DE TRALIELIGGER VRIJHOUDEN !!!!!!!

    Extra controles en controles achteraf kunnen enkel in overleg met en na goedkeuring van Geelen Beton tegen vergoeding van de bestede uren worden gedaan.

    Bouwbezoek en beoordeling van (anders) in het werk aangebrachte leidingen vallen buiten de taken, de opdracht en de verantwoordelijkheid van Geelen Beton en

    kunnen enkel in overleg met en na goedkeuring van Geelen Beton tegen vergoeding van de gemaakte kosten worden uitgevoerd.

    *      plaatindeling voorzien van standaard tralieliggers

    **     in het stadium van gegevens retour ten behoeve van de laatste controle tekeningen

Verwerken van sparingen

Bij het verwerken van de aangeleverde sparingen kan het noodzakelijk zijn vanwege constructieve of productietechnische redenen dat

sparingen moeten worden geschoven, verkleind of zelfs moeten vervallen.

Geelen Beton behoudt zich het recht voor om dit bij sparingen ten behoeve van elektraleidingen zonder overleg te doen.

Bij aanpassingen van andere sparingen zal overleg moeten worden gepleegd om tot een constructief en productietechnisch verantwoorde

oplossing te komen.

Sparingen dienen te worden ingetekend volgens onze richtlijnen en onze standaardafmetingen.

Afwijkingen worden alleen na overleg en schriftelijk akkoord verwerkt.

Handleiding voor het intekenen van sparingen:

- Alle sparingen aangeven op 1 legplattegrond.

- Alle maatvoeringen aangeven vanuit de rand van de plaat, indien sparingen digitaal aangeleverd worden dan is dit niet van toepassing.

- Standaard sparingen: (afwijkende maten zijn niet mogelijk).

Voor het doorvoeren van leidingen kunnen standaard gasbeton blokjes worden aangebracht in de maten:

      100x80; 150x80; 200x80; 300x80; 150x150; 200x200; 250x250 mm.

Standaard open sparingen worden in EPS uitgevoerd, welke door ons niet verwijderd worden, in de maten:

      100x100; 150x150; 200x200 mm.

      120 -140 - 160 - 200 en 250 mm.

      Elektradozen HAF C80R-16/19: standaard 10 stuks inlaten van 16/19 mm (breedplaatdikte van 50 mm t/m 60 mm).

      Elektradozen HAF C100R-16/19: standaard 10 stuks inlaten van 16/19 mm (breedplaatdikte van 65 mm t/m 100 mm).

Speciaal in te storten voorzieningen in overleg !!!

      Instorthuls MV-sparingen (Ø127 mm en Ø152 mm),           IBTronics (type XL H 185),            K4 doos (type K4-H-P EK-doos),      Combisafe

GEELEN BETON POSTERHOLT B.V.

EMAIL: POSTERHOLT@GEELEN-BETON.NL

SYSTEEMVLOEREN

Schaal

Datum

Blad

Getekend

Projectnummer

Project

Onderdeel

Losadres

Constructeur

Aannemer

Handelaar

Gewijzigd

Postbus 8008, 6060 AA Posterholt     Heerbaan 58, 6061 EE Posterholt

telefoon +31 (0)475 - 401420              telefax +31 (0)475 - 403025

Ribbenvloer

Breedplaatvloer

SYSTEEMVLOEREN

BOUWELEMENTEN

 OW

Legplan & Wapening op de plaat

Ordernummer

Interne constructeur

WEBSITE: WWW.GEELEN-BETON.NL

Onderdeel

(aanvullend)

Stationsplein Oost ( Fietsenstalling ) te UTRECHT

verdiepingsvloer Plein as 0-16

Constructieve plaat

Staionsplein Oost

Royal HaskoningDHV

BAM Utiliteitsbouw regio Midden

1:50 / 1:20

27-08-2015

01 -2

61730

1560177

Betonsterkteklasse opstort:

Onderdeel Vloerdikte Plaatdikte Milieuklasse

Dekking (mm.) Traliehoogte

onder boven onder boven

Betonsterkteklasse plaat:

Tijdelijke ondersteuningen maximaal h.o.h. (mm.):

JA NEE

(mm.) (mm.) (mm.)

Brandwerendheid (REI): 

BIJLEGWAPENING MEELEVEREN:

(Kwaliteit betonstaal: B500B)

X
zie tabel

C45/55

C35/45

90

verdiepingsvloer Plein as 0-16 300 80 XC3 XC3 25 25 210

verdiepingsvloer Plein as 0-16 500 80 XC3 XC3 25 25 210
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algemeen: (tenzij anders aangegeven) 

br.plaat 100 mm oplegging op prefab balk

br.plaat 10 mm oplegging op ihw gestorte balken 

br.plaat 10 mm vrij van prefab balk tpv verlopende vloer

br.plaat 10 mm vrij van vrije randen

br.plaat 10 mm oplegging op kolommen

br.plaat 50 mm oplegging op strip tegen buurtsporen

Detaillering volgens detailbladen RHDHV

SPO

MO III

SPO

MO IV

SPO

MO II

SPO

=minimale maat80

 drsn.    1

van het drukgebied

Flankstaaf in haarspelden toepassen !!

Detail Haarspelden in 500mm vloer

Detail doorlussen korven in plaat

beugel Ø.10 bijplaatsen

4 Ø 8 in hoeken beugel

2 Ø 12 in hoek beugel

toepassen bij *B aangegeven op OW bladen

Naast de reeds aanwezige onderslagen volgens opgave leverancier dienen bij het knippen van tralies

altijd extra onderslagen geplaatst te worden.

De extra onderslagen dienen geplaatst te worden voor het knippen

Voor advies dient contact opgenomen te worden met de leverancier.

Voor overige regels zie richtlijnen leidingen in breedplaatvloeren.

min. 60 mm of

Tralie zo minimaal mogelijk wegknippen

1.

2.

3.

richtlijnen voor het knippen van tralieliggers 

min. 40 mm met

wapeningsnet

minimaal vloerdikte

max. 250
met een minimum van 500 mm

max. 250

1/10 van de dagmaat v.d. overspanning

eindopleggingtussenoplegging

leidingvrije zone

met een minimum van 500 mm

1/10 van de dagmaat v.d. overspanning

leidingvrije zone

extra juk randjuk randjuk extra juk

zeeg in vloer

Zeeg

De breedplaten dienen door middel van de jukken tussen de ondersteuning een zeeg te krijgen van 1/400 van de overspanning, waarbij

rekening gehouden dient te worden met een extra zeeg door de zakking van de onderliggende vloeren, waarop wordt afgestempeld.

- voor meer informatie zie onze website: www.geelen-beton.nl

LET OP:

- ALLE GESTIPPELDE WANDEN (in de plattegrond) ZIJN DRAGENDE WANDEN ONDER DE VLOER EN DIENEN ZONDER SPELING

  AAN TE SLUITEN OP DE ONDERKANT VAN DE VLOER !!!

maatgevende doorsnede

maximale zeeg

(voorgeschreven vloerdikte)

 bovenkant

gestorte vloer

Alle wapening die opgenomen dient te worden voor verankering en doorkoppeling van isokorven dient aan Geelen Beton opgegeven te worden door de

verantwoordelijke hiervan. De benodigde wapening dient compleet te zijn met positie in de vloer, diameters, aantallen, hart-op-hart afstanden, buigvorm,

lengte, maatvoering en details.

Deze gegevens worden door Geelen Beton op tekening verwerkt, ter controle en voor schriftelijke goedkeuring aangeboden aan de verantwoordelijke.

Voor verdere toelichting zie ons document "wapening in de vloer voor derden"

Voorzieningen ten behoeve van isokorven

Wapening in vloer voor derden

Wapening voor verankering of doorverlengen in de bekistingsplaatvloer voor constructies die aan de vloer hangen of erop afsteunen dient door de

verantwoordelijke van de desbetreffende constructie te worden berekend en uitgetekend.

De benodigde wapening dient compleet te zijn met positie in de vloer, diameters, aantallen, hart-op-hart afstanden, buigvorm, lengte, maatvoering

en details. Deze gegevens kunnen in overleg met Geelen Beton op de vloerentekening worden verwerkt, ter controle en voor schriftelijke goedkeuring

aangeboden aan de verantwoordelijke van deze constructie.

Eventueel overgenomen of vermelde wapening blijft voor verantwoording van derden.

Voor verdere toelichting zie ons document "wapening in de vloer voor derden"

Breedplaatvloer                                  Categorie 4a

Algemeen

Breedplaatvloeren van Geelen Beton worden geproduceerd, geleverd en verwerkt volgens het geldige KOMO-attest met productcertificaat K2181 of

K2220, afgegeven door Kiwa. Vloeren vallen onder categorie 4 volgens het geldige Criteria. Onze breedplaatvloeren voldoen aan het bouwbesluit zoals

gepubliceerd in de "lijst van kwaliteitsverklaringen" van SBK.

Verwerking/onderstempeling

Voor de tijdelijke ondersteuning voor het afstorten van de breedplaatvloer dienen onder de breedplaat baddingen haaks op de lengterichting

van de tralieliggers te worden aangebracht volgens bijgaand schema. Voor uitgebreide informatie over jukafstanden en het plaatsen van extra stempels

verwijzen wij naar ons document op de website over onderstempeling.

Doorstempelen en belasten van gestorte breedplaatvloeren

Voor richtlijnen met betrekking tot het doorstempelen en het verwijderen van stempels van afgestorte breedplaatvloeren verwijzen wij naar ons

document op de website hierover. LET OP: het kan noodzakelijk zijn dat extra zeeg nodig is vanwege zakkingen van onderliggende begane

grondvloeren !!

Hijsen en leggen

Voor richtlijnen met betrekking tot hijsen en leggen van de breedplaten verwijzen wij naar ons document op de website hierover.

Normen

Uitvoering volgens de geldende voorschriften voor berekening en dimensionering van betonvloeren.

Bijlegwapening

Alleen de door Geelen Beton getekende wapening kan door ons worden geleverd in hele netten en losse staven op maat volgens buigstaat.

Indien noodzakelijk kunnen ook supporten meegeleverd worden voor het op hoogte stellen van de bovenwapening.

Ontwerp en uitvoering conform:

TGB-serie

Eurocode

Onderstempelingsafstand montagejukken:

Vloerdikte (vl) Tralie

hoogte

Randveld (a) Tussenveld (b) Overstek (c) Stempelvrij (s)Plaatdikte (pl)

p
l
:

<60

c a b a

>60

p
l
:

>60 >60

s

v
l
:

v
l
:

max. h.o.h. (mm.) max. h.o.h. (mm.) max. h.o.h. (mm.) max. h.o.h. (mm.)

300/500 80 210 1500 1500 400 1300
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rijen onderslagen (volgens opgave fabrikant)

extra onderslagen vanwege geknipte tralies t.b.v. leidingen

tralies in plaat

breedplaatelementen
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richtlijnen leidingen in breedplaatvloer

1.  Maximale dikte leiding-(pakket) = vloerdikte - breedplaatdikte - 70 mm.

2.  Boven een leiding minimaal 60 mm beton of minimaal 40 mm beton met een wapeningsnet.

3.  Indien het kruisen van leidingen niet kan worden voorkomen, plaats de leidingen evenwijdig

         aan de tralieliggers in het bovenste deel van de vloer met in acht name van punt 2 en

         leidingen loodrecht op de tralieliggers in het onderste deel van de vloer.

4.  Leidingen en bundels dikker dan 50x50 mm dienen door de aannemer/installateur ter

         beoordeling aangegeven te worden op de legplantekening.

5.  Maximum leidingbreedte en bundelbreedte is 250 mm.

6.  Tussen leidingen minimaal de maat van de vloerhoogte vrijhouden.

7.  Naast opleggingen een leidingvrije zone van minimaal 1/10 van de dagmaat met een

           minimum van 500 mm aanhouden (zie ook *).

8.  Leidingen zo snel mogelijk schuin wegleiden van schachten en trapgaten.

9.  Versterkte stroken vrijhouden van leidingen.

10.  Elektra leidingen bij voorkeur direct op de breedplaat aanbrengen.

11.  Voor het knippen van tralieliggers, zie richtlijnen.

12.  Met name (geisoleerde) mechanische ventilatie kanalen en leidingen voor riolering dienen

         vastgezet te worden tegen opdrijven tijdens het storten.

13.    Voor aanvullend advies dient contact opgenomen te worden met de leverancier.

*  Vanwege bijzondere constructies en/of zware belastingen op de vloer kunnen afwijkingen

   mogelijk zijn. Een en ander volgens opgave van de leverancier.

Controle op leidingverloop

De opdrachtgever dient de informatie over het samenstel van de in te storten leidingen en de sparingen van de installateurs ingetekend op

één legplan* van Geelen Beton tijdig** digitaal aan te leveren.

De opdrachtgever dient de gebieden aan te geven waar het leidingverloop niet voldoet aan de richtlijnen.

Geelen Beton geeft daarop eenmalig aan wat op deze plaatsen dient te gebeuren.

Indien er geen leidingverloop of aandachtsgebieden zijn aangegeven gaat Geelen Beton ervan uit dat er geen controle hoeft plaats te vinden.

Geelen Beton voert een globale controle uit op het geheel en is niet verantwoordelijk voor door haar niet onderkende probleemsituaties.

LET OP: LEIDINGEN MINIMAAL 50 mm VANAF DE TRALIELIGGER VRIJHOUDEN !!!!!!!

    Extra controles en controles achteraf kunnen enkel in overleg met en na goedkeuring van Geelen Beton tegen vergoeding van de bestede uren worden gedaan.

    Bouwbezoek en beoordeling van (anders) in het werk aangebrachte leidingen vallen buiten de taken, de opdracht en de verantwoordelijkheid van Geelen Beton en

    kunnen enkel in overleg met en na goedkeuring van Geelen Beton tegen vergoeding van de gemaakte kosten worden uitgevoerd.

    *      plaatindeling voorzien van standaard tralieliggers

    **     in het stadium van gegevens retour ten behoeve van de laatste controle tekeningen

Verwerken van sparingen

Bij het verwerken van de aangeleverde sparingen kan het noodzakelijk zijn vanwege constructieve of productietechnische redenen dat

sparingen moeten worden geschoven, verkleind of zelfs moeten vervallen.

Geelen Beton behoudt zich het recht voor om dit bij sparingen ten behoeve van elektraleidingen zonder overleg te doen.

Bij aanpassingen van andere sparingen zal overleg moeten worden gepleegd om tot een constructief en productietechnisch verantwoorde

oplossing te komen.

Sparingen dienen te worden ingetekend volgens onze richtlijnen en onze standaardafmetingen.

Afwijkingen worden alleen na overleg en schriftelijk akkoord verwerkt.

Handleiding voor het intekenen van sparingen:

- Alle sparingen aangeven op 1 legplattegrond.

- Alle maatvoeringen aangeven vanuit de rand van de plaat, indien sparingen digitaal aangeleverd worden dan is dit niet van toepassing.

- Standaard sparingen: (afwijkende maten zijn niet mogelijk).

Voor het doorvoeren van leidingen kunnen standaard gasbeton blokjes worden aangebracht in de maten:

      100x80; 150x80; 200x80; 300x80; 150x150; 200x200; 250x250 mm.

Standaard open sparingen worden in EPS uitgevoerd, welke door ons niet verwijderd worden, in de maten:

      100x100; 150x150; 200x200 mm.

      120 -140 - 160 - 200 en 250 mm.

      Elektradozen HAF C80R-16/19: standaard 10 stuks inlaten van 16/19 mm (breedplaatdikte van 50 mm t/m 60 mm).

      Elektradozen HAF C100R-16/19: standaard 10 stuks inlaten van 16/19 mm (breedplaatdikte van 65 mm t/m 100 mm).

Speciaal in te storten voorzieningen in overleg !!!

      Instorthuls MV-sparingen (Ø127 mm en Ø152 mm),           IBTronics (type XL H 185),            K4 doos (type K4-H-P EK-doos),      Combisafe

GEELEN BETON POSTERHOLT B.V.

EMAIL: POSTERHOLT@GEELEN-BETON.NL

SYSTEEMVLOEREN

Schaal

Datum

Blad

Getekend

Projectnummer

Project

Onderdeel

Losadres

Constructeur

Aannemer

Handelaar

Gewijzigd

Postbus 8008, 6060 AA Posterholt     Heerbaan 58, 6061 EE Posterholt

telefoon +31 (0)475 - 401420              telefax +31 (0)475 - 403025

Ribbenvloer

Breedplaatvloer

SYSTEEMVLOEREN

BOUWELEMENTEN

 OW

Legplan & Wapening op de plaat

Ordernummer

Interne constructeur

WEBSITE: WWW.GEELEN-BETON.NL

Onderdeel

(aanvullend)

Stationsplein Oost ( Fietsenstalling ) te UTRECHT

verdiepingsvloer Plein as 0-16

Constructieve plaat

Staionsplein Oost

Royal HaskoningDHV

BAM Utiliteitsbouw regio Midden

1:50 / 1:20

27-08-2015

01 -3

61730

1560177

Betonsterkteklasse opstort:

Onderdeel Vloerdikte Plaatdikte Milieuklasse

Dekking (mm.) Traliehoogte

onder boven onder boven

Betonsterkteklasse plaat:

Tijdelijke ondersteuningen maximaal h.o.h. (mm.):

JA NEE

(mm.) (mm.) (mm.)

Brandwerendheid (REI): 

BIJLEGWAPENING MEELEVEREN:

(Kwaliteit betonstaal: B500B)

X
zie tabel

C45/55

C35/45

90

verdiepingsvloer Plein as 0-16 300 80 XC3 XC3 25 25 210

verdiepingsvloer Plein as 0-16 500 80 XC3 XC3 25 25 210
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500

breedplaatvloer

stort deel DG 2.70

stort deel DG 2.90

opleggen op bestaande vloer buurtsporen

500

+10150

stort deel DG 2.60

stort deel DG 2.90

d=930

breedplaat

02.13

02.15

+9720

bestaande stalen liggers

nieuwe vloer aanstorten

bestaande stalen liggers

nieuwe vloer aanstorten
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02.16c

02.14a

+9720

breedplaatvloer
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CRET 124

CRET 124

CRET 124

CRET 134

CRET 124

zie detail cret in balk

CRET 134

CRET 134

CRET 134

CRET 134

CRET 134

CRET 134

CRET 134

CRET 134

CRET 124

algemeen: (tenzij anders aangegeven) 

br.plaat 100 mm oplegging op prefab balk

br.plaat 10 mm oplegging op ihw gestorte balken 

br.plaat 10 mm vrij van prefab balk tpv verlopende vloer

br.plaat 10 mm vrij van vrije randen

br.plaat 10 mm oplegging op kolommen

br.plaat 50 mm oplegging op strip tegen buurtsporen

Detaillering volgens detailbladen RHDHV

=minimale maat80

 drsn.    1

van het drukgebied

Flankstaaf in haarspelden toepassen !!

Detail Haarspelden in 500mm vloer Detail doorlussen korven in plaat

beugel Ø.8 bijplaatsen

4 Ø 8 in hoeken beugel

2 Ø 12 in hoek beugel

toepassen bij *A aangegeven op OW bladen

CRET 124

CRET 124

CRET 134 CRET 134

Detail cret deuvels 124 +134 in balk
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Detail cret deuvels 124 +134

bovenaanzicht

doorsnede

basiswapening laag 1 en 2

8x haarspeld vlgs maatvoering bovenaanzicht. 

3 Ø 16 h.o.h. 50

3 Ø 16 h.o.h. 50 in haarspeld

8x haarspeld 

3x Ø 16

maatvoering haarspeld

wapening gespiegeld aan rechter zijde

wapening gespiegeld aan rechter zijde

5
0

50

5
0

zeeg in vloer

Zeeg

De breedplaten dienen door middel van de jukken tussen de ondersteuning een zeeg te krijgen van 1/400 van de overspanning, waarbij

rekening gehouden dient te worden met een extra zeeg door de zakking van de onderliggende vloeren, waarop wordt afgestempeld.

- voor meer informatie zie onze website: www.geelen-beton.nl

LET OP:

- ALLE GESTIPPELDE WANDEN (in de plattegrond) ZIJN DRAGENDE WANDEN ONDER DE VLOER EN DIENEN ZONDER SPELING

  AAN TE SLUITEN OP DE ONDERKANT VAN DE VLOER !!!

maatgevende doorsnede

maximale zeeg

(voorgeschreven vloerdikte)

 bovenkant

gestorte vloer

Breedplaatvloer                                  Categorie 4a

Algemeen

Breedplaatvloeren van Geelen Beton worden geproduceerd, geleverd en verwerkt volgens het geldige KOMO-attest met productcertificaat K2181 of

K2220, afgegeven door Kiwa. Vloeren vallen onder categorie 4 volgens het geldige Criteria. Onze breedplaatvloeren voldoen aan het bouwbesluit zoals

gepubliceerd in de "lijst van kwaliteitsverklaringen" van SBK.

Verwerking/onderstempeling

Voor de tijdelijke ondersteuning voor het afstorten van de breedplaatvloer dienen onder de breedplaat baddingen haaks op de lengterichting

van de tralieliggers te worden aangebracht volgens bijgaand schema. Voor uitgebreide informatie over jukafstanden en het plaatsen van extra stempels

verwijzen wij naar ons document op de website over onderstempeling.

Doorstempelen en belasten van gestorte breedplaatvloeren

Voor richtlijnen met betrekking tot het doorstempelen en het verwijderen van stempels van afgestorte breedplaatvloeren verwijzen wij naar ons

document op de website hierover. LET OP: het kan noodzakelijk zijn dat extra zeeg nodig is vanwege zakkingen van onderliggende begane

grondvloeren !!

Hijsen en leggen

Voor richtlijnen met betrekking tot hijsen en leggen van de breedplaten verwijzen wij naar ons document op de website hierover.

Normen

Uitvoering volgens de geldende voorschriften voor berekening en dimensionering van betonvloeren.

Bijlegwapening

Alleen de door Geelen Beton getekende wapening kan door ons worden geleverd in hele netten en losse staven op maat volgens buigstaat.

Indien noodzakelijk kunnen ook supporten meegeleverd worden voor het op hoogte stellen van de bovenwapening.

Ontwerp en uitvoering conform:

TGB-serie

Eurocode

Onderstempelingsafstand montagejukken:

Vloerdikte (vl) Tralie

hoogte

Randveld (a) Tussenveld (b) Overstek (c) Stempelvrij (s)Plaatdikte (pl)

p
l
:

<60

c a b a

>60

p
l
:

>60 >60

s

v
l
:

v
l
:

max. h.o.h. (mm.) max. h.o.h. (mm.) max. h.o.h. (mm.) max. h.o.h. (mm.)

300/500 80 210 1570 1570 400 1300

Minimale plaatwapening hoofdwapening  [HW] =>    6-250 + tralies (3st.) = 162 mm2/m1

Minimale plaatwapening verdeelwapening  [VW] =>    6-250 = 113 mm2/m1

=> Extra wapening in de plaat

(
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/

 

m

a

x

H

 

)

reductieafstand in % links

Minimale plaatwapening :

VW  => verdeelwapening mm2/m1

10 %

wapeningsaanduiding HW  => hoofdwapening [incl. tralies] mm2/m1

reductieafstand in % rechts

H

W

 

/

 

V

W

10 %

(

 

m

a

x

D

 

/

 

m

a

x

H

 

)

maxD => Max. diameter toegepast in de hoofdwapening 

maxH => Max. h.o.h. afstand toegepast in de hoofdwapening

reductieafstand in mm rechts

300

H

W

 

/

 

V

W

 

300

Indien van toepassing:

HW

VW

maxD maxH

10% => reductieafstand in % (40% van de hoofdwapening)

reductieafstand in %

10 % 10 %

LENGTE x BREEDTE (van de plaat)

DIKTE / indicatief theoretisch GEWICHT (plaat)

5500

50

x

/

2397

1582

voorbeeld:

RENVOOI PLAATWAPENING:

reductieafstand in mm links

= label

2    8  lg. 2000

80001

: Verdeel(dwars)wapening ligt in de breedplaten in laag 1 (van onder)

: Hoofd(langs)wapening ligt in de breedplaten in laag 2 (van onder)

Legenda plaatnummer:

50-200

50 = plaatdikte

200 = vloerdikte

1

(door maattoleranties kan het

werkelijke gewicht afwijken)

GEELEN BETON POSTERHOLT B.V.

EMAIL: POSTERHOLT@GEELEN-BETON.NL

SYSTEEMVLOEREN

Schaal

Datum

Blad

Getekend

Projectnummer

Project

Onderdeel

Losadres

Constructeur

Aannemer

Handelaar

Gewijzigd

Postbus 8008, 6060 AA Posterholt     Heerbaan 58, 6061 EE Posterholt

telefoon +31 (0)475 - 401420              telefax +31 (0)475 - 403025

Ribbenvloer

Breedplaatvloer

SYSTEEMVLOEREN

BOUWELEMENTEN

 LP

Legplan & Plaatwapening

Ordernummer

Interne constructeur

WEBSITE: WWW.GEELEN-BETON.NL

Onderdeel

(aanvullend)

Stationsplein Oost ( Fietsenstalling ) te UTRECHT

verdiepingsvloer Plein as 0-16

Constructieve plaat

Staionsplein Oost

Royal HaskoningDHV

BAM Utiliteitsbouw regio Midden

1:50 / 1:20

27-08-2015

01 -1

61730

1560177

Betonsterkteklasse opstort:

Onderdeel Vloerdikte Plaatdikte Milieuklasse

Dekking (mm.) Traliehoogte

onder boven onder boven

Betonsterkteklasse plaat:

Tijdelijke ondersteuningen maximaal h.o.h. (mm.):

JA NEE

(mm.) (mm.) (mm.)

Brandwerendheid (REI): 

BIJLEGWAPENING MEELEVEREN:

(Kwaliteit betonstaal: B500B)

X
zie tabel

C45/55

C35/45

90

verdiepingsvloer Plein as 0-16 300 80 XC3 XC3 25 25 210

verdiepingsvloer Plein as 0-16 500 80 XC3 XC3 25 25 210
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opleggen op bestaande vloer buurtsporen

MO RRRR

SPO

500

+10150

500

500

500

500

var.

var.

var.

var.

ø ø

+10150 +10150

d=930

breedplaat

d=930

breedplaat

d=930

breedplaat

opleggen op bestaande vloer buurtsporen

d=400

h= +10370

bestaande stalen liggers

nieuwe vloer aanstorten

02.18

02.19

+9720

02.19a

02.22

+9720

02.22a

02.21

02.20

.
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.
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algemeen: (tenzij anders aangegeven) 

br.plaat 100 mm oplegging op prefab balk

br.plaat 10 mm oplegging op ihw gestorte balken 

br.plaat 10 mm vrij van prefab balk tpv verlopende vloer

br.plaat 10 mm vrij van vrije randen

br.plaat 10 mm oplegging op kolommen

br.plaat 50 mm oplegging op strip tegen buurtsporen

Detaillering volgens detailbladen RHDHV

MO 4

SPO

MO 5

SPO

MO 6

SPO

MO 7

SPO

MO 8

SPO

MO 9

SPO

MO 10

SPO

=minimale maat80

 drsn.    1

van het drukgebied

Flankstaaf in haarspelden toepassen !!

Detail Haarspelden in 500mm vloer Detail doorlussen korven in plaat

beugel Ø.8 bijplaatsen

4 Ø 8 in hoeken beugel

2 Ø 12 in hoek beugel

toepassen bij *A aangegeven op OW bladen

zeeg in vloer

Zeeg

De breedplaten dienen door middel van de jukken tussen de ondersteuning een zeeg te krijgen van 1/400 van de overspanning, waarbij

rekening gehouden dient te worden met een extra zeeg door de zakking van de onderliggende vloeren, waarop wordt afgestempeld.

- voor meer informatie zie onze website: www.geelen-beton.nl

LET OP:

- ALLE GESTIPPELDE WANDEN (in de plattegrond) ZIJN DRAGENDE WANDEN ONDER DE VLOER EN DIENEN ZONDER SPELING

  AAN TE SLUITEN OP DE ONDERKANT VAN DE VLOER !!!

maatgevende doorsnede

maximale zeeg

(voorgeschreven vloerdikte)

 bovenkant

gestorte vloer

-Alle representatieve vlaklasten invullen in onderstaande tabel.

-Belastingen Vertikaal t.b.v. nokken, handjes, isokorven, kolommen, geveldragers, knieschotten e.d.

 (plaats en grootte in kN of  kN/m representatief aangeven in plattegrond).

-Opgave wapening t.b.v. moment belastingen en doorkoppeling/verankering elementen (bijv. isokorven).

 op en aan vloer (lengte wapening, aantal mm2 en plaats wapeningszone).

-Opgave krimpwapening t.b.v. temperatuurskrimp of hydratatiekrimp.

-Leidingverloop op één legplan Geelen Beton (leidingen op schaal).

-Brandwerendheid in minuten.

-Afmetingen van kopplaten met bijbehorende details.

-Definitieve Architecten tekeningen d.d. op witdruk  (plattegronden;doorsneden;details;gevelaanzichten).

-Definitieve Constructie tekeningen d.d. op witdruk (plattegronden;doorsneden;details;gevelaanzichten).

Checklist aanleveren gegevens (door derden) voor berekening

Functie     Pb rep. [kN/m2]  Vb rep. [kN/m2]
Woon

Terras

Gang

Dak

............

Het niet opgeven of niet volledig opgeven van gegevens kan stagnatie opleveren, waardoor levertijden niet kunnen

worden gehaald.

Ja   Nvt

0                1                 2
Milieuklasse

anders, nl.

Alle wapening die opgenomen dient te worden voor verankering en doorkoppeling van isokorven dient aan Geelen Beton opgegeven te worden door de

verantwoordelijke hiervan. De benodigde wapening dient compleet te zijn met positie in de vloer, diameters, aantallen, hart-op-hart afstanden, buigvorm,

lengte, maatvoering en details.

Deze gegevens worden door Geelen Beton op tekening verwerkt, ter controle en voor schriftelijke goedkeuring aangeboden aan de verantwoordelijke.

Voor verdere toelichting zie ons document "wapening in de vloer voor derden"

Voorzieningen ten behoeve van isokorven

Wapening in vloer voor derden

Wapening voor verankering of doorverlengen in de bekistingsplaatvloer voor constructies die aan de vloer hangen of erop afsteunen dient door de

verantwoordelijke van de desbetreffende constructie te worden berekend en uitgetekend.

De benodigde wapening dient compleet te zijn met positie in de vloer, diameters, aantallen, hart-op-hart afstanden, buigvorm, lengte, maatvoering

en details. Deze gegevens kunnen in overleg met Geelen Beton op de vloerentekening worden verwerkt, ter controle en voor schriftelijke goedkeuring

aangeboden aan de verantwoordelijke van deze constructie.

Eventueel overgenomen of vermelde wapening blijft voor verantwoording van derden.

Voor verdere toelichting zie ons document "wapening in de vloer voor derden"

Breedplaatvloer                                  Categorie 4a

Algemeen

Breedplaatvloeren van Geelen Beton worden geproduceerd, geleverd en verwerkt volgens het geldige KOMO-attest met productcertificaat K2181 of

K2220, afgegeven door Kiwa. Vloeren vallen onder categorie 4 volgens het geldige Criteria. Onze breedplaatvloeren voldoen aan het bouwbesluit zoals

gepubliceerd in de "lijst van kwaliteitsverklaringen" van SBK.

Verwerking/onderstempeling

Voor de tijdelijke ondersteuning voor het afstorten van de breedplaatvloer dienen onder de breedplaat baddingen haaks op de lengterichting

van de tralieliggers te worden aangebracht volgens bijgaand schema. Voor uitgebreide informatie over jukafstanden en het plaatsen van extra stempels

verwijzen wij naar ons document op de website over onderstempeling.

Doorstempelen en belasten van gestorte breedplaatvloeren

Voor richtlijnen met betrekking tot het doorstempelen en het verwijderen van stempels van afgestorte breedplaatvloeren verwijzen wij naar ons

document op de website hierover. LET OP: het kan noodzakelijk zijn dat extra zeeg nodig is vanwege zakkingen van onderliggende begane

grondvloeren !!

Hijsen en leggen

Voor richtlijnen met betrekking tot hijsen en leggen van de breedplaten verwijzen wij naar ons document op de website hierover.

Normen

Uitvoering volgens de geldende voorschriften voor berekening en dimensionering van betonvloeren.

Bijlegwapening

Alleen de door Geelen Beton getekende wapening kan door ons worden geleverd in hele netten en losse staven op maat volgens buigstaat.

Indien noodzakelijk kunnen ook supporten meegeleverd worden voor het op hoogte stellen van de bovenwapening.

Ontwerp en uitvoering conform:

TGB-serie

Eurocode

Onderstempelingsafstand montagejukken:

Vloerdikte (vl) Tralie

hoogte

Randveld (a) Tussenveld (b) Overstek (c) Stempelvrij (s)Plaatdikte (pl)

p
l
:

<60

c a b a

>60

p
l
:

>60 >60

s

v
l
:

v
l
:

max. h.o.h. (mm.) max. h.o.h. (mm.) max. h.o.h. (mm.) max. h.o.h. (mm.)

300/500 80 210 1500 1500 400 1300

Minimale plaatwapening hoofdwapening  [HW] =>    6-250 + tralies (3st.) = 162 mm2/m1

Minimale plaatwapening verdeelwapening  [VW] =>    6-250 = 113 mm2/m1

=> Extra wapening in de plaat

(

 

m

a

x

D

 

/

 

m

a

x

H

 

)

reductieafstand in % links

Minimale plaatwapening :

VW  => verdeelwapening mm2/m1

10 %

wapeningsaanduiding HW  => hoofdwapening [incl. tralies] mm2/m1

reductieafstand in % rechts

H

W

 

/

 

V

W

10 %

(

 

m

a

x

D

 

/

 

m

a

x

H

 

)

maxD => Max. diameter toegepast in de hoofdwapening 

maxH => Max. h.o.h. afstand toegepast in de hoofdwapening

reductieafstand in mm rechts

300

H

W

 

/

 

V

W

 

300

Indien van toepassing:

HW

VW

maxD maxH

10% => reductieafstand in % (40% van de hoofdwapening)

reductieafstand in %

10 % 10 %

LENGTE x BREEDTE (van de plaat)

DIKTE / indicatief theoretisch GEWICHT (plaat)

5500

50

x

/

2397

1582

voorbeeld:

RENVOOI PLAATWAPENING:

reductieafstand in mm links

= label

2    8  lg. 2000

80001

: Verdeel(dwars)wapening ligt in de breedplaten in laag 1 (van onder)

: Hoofd(langs)wapening ligt in de breedplaten in laag 2 (van onder)

Legenda plaatnummer:

50-200

50 = plaatdikte

200 = vloerdikte

1

(door maattoleranties kan het

werkelijke gewicht afwijken)

Verwerken van sparingen

Bij het verwerken van de aangeleverde sparingen kan het noodzakelijk zijn vanwege constructieve of productietechnische redenen dat

sparingen moeten worden geschoven, verkleind of zelfs moeten vervallen.

Geelen Beton behoudt zich het recht voor om dit bij sparingen ten behoeve van elektraleidingen zonder overleg te doen.

Bij aanpassingen van andere sparingen zal overleg moeten worden gepleegd om tot een constructief en productietechnisch verantwoorde

oplossing te komen.

Sparingen dienen te worden ingetekend volgens onze richtlijnen en onze standaardafmetingen.

Afwijkingen worden alleen na overleg en schriftelijk akkoord verwerkt.

Handleiding voor het intekenen van sparingen:

- Alle sparingen aangeven op 1 legplattegrond.

- Alle maatvoeringen aangeven vanuit de rand van de plaat, indien sparingen digitaal aangeleverd worden dan is dit niet van toepassing.

- Standaard sparingen: (afwijkende maten zijn niet mogelijk).

Voor het doorvoeren van leidingen kunnen standaard gasbeton blokjes worden aangebracht in de maten:

      100x80; 150x80; 200x80; 300x80; 150x150; 200x200; 250x250 mm.

Standaard open sparingen worden in EPS uitgevoerd, welke door ons niet verwijderd worden, in de maten:

      100x100; 150x150; 200x200 mm.

      120 -140 - 160 - 200 en 250 mm.

      Elektradozen HAF C80R-16/19: standaard 10 stuks inlaten van 16/19 mm (breedplaatdikte van 50 mm t/m 60 mm).

      Elektradozen HAF C100R-16/19: standaard 10 stuks inlaten van 16/19 mm (breedplaatdikte van 65 mm t/m 100 mm).

Speciaal in te storten voorzieningen in overleg !!!

      Instorthuls MV-sparingen (Ø127 mm en Ø152 mm),           IBTronics (type XL H 185),            K4 doos (type K4-H-P EK-doos),      Combisafe

GEELEN BETON POSTERHOLT B.V.

EMAIL: POSTERHOLT@GEELEN-BETON.NL

SYSTEEMVLOEREN

Schaal

Datum

Blad

Getekend

Projectnummer

Project

Onderdeel

Losadres

Constructeur

Aannemer

Handelaar

Gewijzigd

Postbus 8008, 6060 AA Posterholt     Heerbaan 58, 6061 EE Posterholt

telefoon +31 (0)475 - 401420              telefax +31 (0)475 - 403025

Ribbenvloer

Breedplaatvloer

SYSTEEMVLOEREN

BOUWELEMENTEN

 LP

Legplan & Plaatwapening

Ordernummer

Interne constructeur

WEBSITE: WWW.GEELEN-BETON.NL

Onderdeel

(aanvullend)

Stationsplein Oost ( Fietsenstalling ) te UTRECHT

verdiepingsvloer Plein as 0-16

Constructieve plaat

Staionsplein Oost

Royal HaskoningDHV

BAM Utiliteitsbouw regio Midden

1:50 / 1:20

27-08-2015

01 -2

61730

1560177

Betonsterkteklasse opstort:

Onderdeel Vloerdikte Plaatdikte Milieuklasse

Dekking (mm.) Traliehoogte

onder boven onder boven

Betonsterkteklasse plaat:

Tijdelijke ondersteuningen maximaal h.o.h. (mm.):

JA NEE

(mm.) (mm.) (mm.)

Brandwerendheid (REI): 

BIJLEGWAPENING MEELEVEREN:

(Kwaliteit betonstaal: B500B)

X
zie tabel

C45/55

C35/45

90

verdiepingsvloer Plein as 0-16 300 80 XC3 XC3 25 25 210

verdiepingsvloer Plein as 0-16 500 80 XC3 XC3 25 25 210
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algemeen: (tenzij anders aangegeven) 

br.plaat 100 mm oplegging op prefab balk

br.plaat 10 mm oplegging op ihw gestorte balken 

br.plaat 10 mm vrij van prefab balk tpv verlopende vloer

br.plaat 10 mm vrij van vrije randen

br.plaat 10 mm oplegging op kolommen

br.plaat 50 mm oplegging op strip tegen buurtsporen

Detaillering volgens detailbladen RHDHV

SPO

MO III

SPO

MO IV

SPO

MO II

SPO

=minimale maat80

 drsn.    1

van het drukgebied

Flankstaaf in haarspelden toepassen !!

Detail Haarspelden in 500mm vloer

Detail doorlussen korven in plaat

beugel Ø.10 bijplaatsen

4 Ø 8 in hoeken beugel

2 Ø 12 in hoek beugel

toepassen bij *B aangegeven op OW bladen

zeeg in vloer

Zeeg

De breedplaten dienen door middel van de jukken tussen de ondersteuning een zeeg te krijgen van 1/400 van de overspanning, waarbij

rekening gehouden dient te worden met een extra zeeg door de zakking van de onderliggende vloeren, waarop wordt afgestempeld.

- voor meer informatie zie onze website: www.geelen-beton.nl

LET OP:

- ALLE GESTIPPELDE WANDEN (in de plattegrond) ZIJN DRAGENDE WANDEN ONDER DE VLOER EN DIENEN ZONDER SPELING

  AAN TE SLUITEN OP DE ONDERKANT VAN DE VLOER !!!

maatgevende doorsnede

maximale zeeg

(voorgeschreven vloerdikte)

 bovenkant

gestorte vloer

Alle wapening die opgenomen dient te worden voor verankering en doorkoppeling van isokorven dient aan Geelen Beton opgegeven te worden door de

verantwoordelijke hiervan. De benodigde wapening dient compleet te zijn met positie in de vloer, diameters, aantallen, hart-op-hart afstanden, buigvorm,

lengte, maatvoering en details.

Deze gegevens worden door Geelen Beton op tekening verwerkt, ter controle en voor schriftelijke goedkeuring aangeboden aan de verantwoordelijke.

Voor verdere toelichting zie ons document "wapening in de vloer voor derden"

Voorzieningen ten behoeve van isokorven

Wapening in vloer voor derden

Wapening voor verankering of doorverlengen in de bekistingsplaatvloer voor constructies die aan de vloer hangen of erop afsteunen dient door de

verantwoordelijke van de desbetreffende constructie te worden berekend en uitgetekend.

De benodigde wapening dient compleet te zijn met positie in de vloer, diameters, aantallen, hart-op-hart afstanden, buigvorm, lengte, maatvoering

en details. Deze gegevens kunnen in overleg met Geelen Beton op de vloerentekening worden verwerkt, ter controle en voor schriftelijke goedkeuring

aangeboden aan de verantwoordelijke van deze constructie.

Eventueel overgenomen of vermelde wapening blijft voor verantwoording van derden.

Voor verdere toelichting zie ons document "wapening in de vloer voor derden"

Breedplaatvloer                                  Categorie 4a

Algemeen

Breedplaatvloeren van Geelen Beton worden geproduceerd, geleverd en verwerkt volgens het geldige KOMO-attest met productcertificaat K2181 of

K2220, afgegeven door Kiwa. Vloeren vallen onder categorie 4 volgens het geldige Criteria. Onze breedplaatvloeren voldoen aan het bouwbesluit zoals

gepubliceerd in de "lijst van kwaliteitsverklaringen" van SBK.

Verwerking/onderstempeling

Voor de tijdelijke ondersteuning voor het afstorten van de breedplaatvloer dienen onder de breedplaat baddingen haaks op de lengterichting

van de tralieliggers te worden aangebracht volgens bijgaand schema. Voor uitgebreide informatie over jukafstanden en het plaatsen van extra stempels

verwijzen wij naar ons document op de website over onderstempeling.

Doorstempelen en belasten van gestorte breedplaatvloeren

Voor richtlijnen met betrekking tot het doorstempelen en het verwijderen van stempels van afgestorte breedplaatvloeren verwijzen wij naar ons

document op de website hierover. LET OP: het kan noodzakelijk zijn dat extra zeeg nodig is vanwege zakkingen van onderliggende begane

grondvloeren !!

Hijsen en leggen

Voor richtlijnen met betrekking tot hijsen en leggen van de breedplaten verwijzen wij naar ons document op de website hierover.

Normen

Uitvoering volgens de geldende voorschriften voor berekening en dimensionering van betonvloeren.

Bijlegwapening

Alleen de door Geelen Beton getekende wapening kan door ons worden geleverd in hele netten en losse staven op maat volgens buigstaat.

Indien noodzakelijk kunnen ook supporten meegeleverd worden voor het op hoogte stellen van de bovenwapening.

Ontwerp en uitvoering conform:

TGB-serie

Eurocode

Onderstempelingsafstand montagejukken:

Vloerdikte (vl) Tralie

hoogte

Randveld (a) Tussenveld (b) Overstek (c) Stempelvrij (s)Plaatdikte (pl)

p
l
:

<60

c a b a

>60

p
l
:

>60 >60

s

v
l
:

v
l
:

max. h.o.h. (mm.) max. h.o.h. (mm.) max. h.o.h. (mm.) max. h.o.h. (mm.)

300/500 80 210 1500 1500 400 1300

Minimale plaatwapening hoofdwapening  [HW] =>    6-250 + tralies (3st.) = 162 mm2/m1

Minimale plaatwapening verdeelwapening  [VW] =>    6-250 = 113 mm2/m1

=> Extra wapening in de plaat
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reductieafstand in % links

Minimale plaatwapening :

VW  => verdeelwapening mm2/m1

10 %

wapeningsaanduiding HW  => hoofdwapening [incl. tralies] mm2/m1

reductieafstand in % rechts
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W
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10 %
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maxD => Max. diameter toegepast in de hoofdwapening 

maxH => Max. h.o.h. afstand toegepast in de hoofdwapening

reductieafstand in mm rechts

300

H

W

 

/

 

V

W

 

300

Indien van toepassing:

HW

VW

maxD maxH

10% => reductieafstand in % (40% van de hoofdwapening)

reductieafstand in %

10 % 10 %

LENGTE x BREEDTE (van de plaat)

DIKTE / indicatief theoretisch GEWICHT (plaat)

5500

50

x

/

2397

1582

voorbeeld:

RENVOOI PLAATWAPENING:

reductieafstand in mm links

= label

2    8  lg. 2000

80001

: Verdeel(dwars)wapening ligt in de breedplaten in laag 1 (van onder)

: Hoofd(langs)wapening ligt in de breedplaten in laag 2 (van onder)

Legenda plaatnummer:

50-200

50 = plaatdikte

200 = vloerdikte

1

(door maattoleranties kan het

werkelijke gewicht afwijken)

Verwerken van sparingen

Bij het verwerken van de aangeleverde sparingen kan het noodzakelijk zijn vanwege constructieve of productietechnische redenen dat

sparingen moeten worden geschoven, verkleind of zelfs moeten vervallen.

Geelen Beton behoudt zich het recht voor om dit bij sparingen ten behoeve van elektraleidingen zonder overleg te doen.

Bij aanpassingen van andere sparingen zal overleg moeten worden gepleegd om tot een constructief en productietechnisch verantwoorde

oplossing te komen.

Sparingen dienen te worden ingetekend volgens onze richtlijnen en onze standaardafmetingen.

Afwijkingen worden alleen na overleg en schriftelijk akkoord verwerkt.

Handleiding voor het intekenen van sparingen:

- Alle sparingen aangeven op 1 legplattegrond.

- Alle maatvoeringen aangeven vanuit de rand van de plaat, indien sparingen digitaal aangeleverd worden dan is dit niet van toepassing.

- Standaard sparingen: (afwijkende maten zijn niet mogelijk).

Voor het doorvoeren van leidingen kunnen standaard gasbeton blokjes worden aangebracht in de maten:

      100x80; 150x80; 200x80; 300x80; 150x150; 200x200; 250x250 mm.

Standaard open sparingen worden in EPS uitgevoerd, welke door ons niet verwijderd worden, in de maten:

      100x100; 150x150; 200x200 mm.

      120 -140 - 160 - 200 en 250 mm.

      Elektradozen HAF C80R-16/19: standaard 10 stuks inlaten van 16/19 mm (breedplaatdikte van 50 mm t/m 60 mm).

      Elektradozen HAF C100R-16/19: standaard 10 stuks inlaten van 16/19 mm (breedplaatdikte van 65 mm t/m 100 mm).

Speciaal in te storten voorzieningen in overleg !!!

      Instorthuls MV-sparingen (Ø127 mm en Ø152 mm),           IBTronics (type XL H 185),            K4 doos (type K4-H-P EK-doos),      Combisafe

GEELEN BETON POSTERHOLT B.V.

EMAIL: POSTERHOLT@GEELEN-BETON.NL

SYSTEEMVLOEREN

Schaal

Datum

Blad

Getekend

Projectnummer

Project

Onderdeel

Losadres

Constructeur

Aannemer

Handelaar

Gewijzigd

Postbus 8008, 6060 AA Posterholt     Heerbaan 58, 6061 EE Posterholt

telefoon +31 (0)475 - 401420              telefax +31 (0)475 - 403025

Ribbenvloer

Breedplaatvloer

SYSTEEMVLOEREN

BOUWELEMENTEN

 LP

Legplan & Plaatwapening

Ordernummer

Interne constructeur

WEBSITE: WWW.GEELEN-BETON.NL

Onderdeel

(aanvullend)

Stationsplein Oost ( Fietsenstalling ) te UTRECHT

verdiepingsvloer Plein as 0-16

Constructieve plaat

Staionsplein Oost

Royal HaskoningDHV

BAM Utiliteitsbouw regio Midden

1:50 / 1:20

27-08-2015

01 -3

61730

1560177

Betonsterkteklasse opstort:

Onderdeel Vloerdikte Plaatdikte Milieuklasse

Dekking (mm.) Traliehoogte

onder boven onder boven

Betonsterkteklasse plaat:

Tijdelijke ondersteuningen maximaal h.o.h. (mm.):

JA NEE

(mm.) (mm.) (mm.)

Brandwerendheid (REI): 

BIJLEGWAPENING MEELEVEREN:

(Kwaliteit betonstaal: B500B)

X
zie tabel

C45/55

C35/45

90

verdiepingsvloer Plein as 0-16 300 80 XC3 XC3 25 25 210

verdiepingsvloer Plein as 0-16 500 80 XC3 XC3 25 25 210
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algemeen: (tenzij anders aangegeven) 

br.plaat 100 mm oplegging op prefab balk

br.plaat 10 mm oplegging op ihw gestorte balken 

br.plaat 10 mm vrij van prefab balk tpv verlopende vloer

br.plaat 10 mm vrij van vrije randen

br.plaat 10 mm oplegging op kolommen

br.plaat 50 mm oplegging op strip tegen buurtsporen

Detaillering volgens detailbladen RHDHV

=minimale maat80

 drsn.    1

van het drukgebied

Flankstaaf in haarspelden toepassen !!

Detail Haarspelden in 500mm vloer Detail doorlussen korven in plaat

beugel Ø.8 bijplaatsen

4 Ø 8 in hoeken beugel

2 Ø 12 in hoek beugel

toepassen bij *A aangegeven op OW bladen

CRET 124

CRET 124

CRET 134 CRET 134

Detail cret deuvels 124 +134 in balk

5
0

2
0

1
0

7
0

1
0

2
0

5
0

50

1500

3
2

0

Detail cret deuvels 124 +134

bovenaanzicht

doorsnede

basiswapening laag 1 en 2

8x haarspeld vlgs maatvoering bovenaanzicht. 

3 Ø 16 h.o.h. 50

3 Ø 16 h.o.h. 50 in haarspeld

8x haarspeld 

3x Ø 16

maatvoering haarspeld

wapening gespiegeld aan rechter zijde

wapening gespiegeld aan rechter zijde

5
0

50

5
0

Naast de reeds aanwezige onderslagen volgens opgave leverancier dienen bij het knippen van tralies

altijd extra onderslagen geplaatst te worden.

De extra onderslagen dienen geplaatst te worden voor het knippen

Voor advies dient contact opgenomen te worden met de leverancier.

Voor overige regels zie richtlijnen leidingen in breedplaatvloeren.

min. 60 mm of

Tralie zo minimaal mogelijk wegknippen

1.

2.

3.

richtlijnen voor het knippen van tralieliggers 

min. 40 mm met

wapeningsnet

minimaal vloerdikte

max. 250met een minimum van 500 mmmax. 250

1/10 van de dagmaat v.d. overspanning

eindopleggingtussenoplegging

leidingvrije zone

met een minimum van 500 mm

1/10 van de dagmaat v.d. overspanning

leidingvrije zone

extra juk randjuk randjuk extra juk

zeeg in vloer

Zeeg

De breedplaten dienen door middel van de jukken tussen de ondersteuning een zeeg te krijgen van 1/400 van de overspanning, waarbij

rekening gehouden dient te worden met een extra zeeg door de zakking van de onderliggende vloeren, waarop wordt afgestempeld.

- voor meer informatie zie onze website: www.geelen-beton.nl

LET OP:

- ALLE GESTIPPELDE WANDEN (in de plattegrond) ZIJN DRAGENDE WANDEN ONDER DE VLOER EN DIENEN ZONDER SPELING

  AAN TE SLUITEN OP DE ONDERKANT VAN DE VLOER !!!

maatgevende doorsnede

maximale zeeg

(voorgeschreven vloerdikte)

 bovenkant

gestorte vloer

Breedplaatvloer                                  Categorie 4a

Algemeen

Breedplaatvloeren van Geelen Beton worden geproduceerd, geleverd en verwerkt volgens het geldige KOMO-attest met productcertificaat K2181 of

K2220, afgegeven door Kiwa. Vloeren vallen onder categorie 4 volgens het geldige Criteria. Onze breedplaatvloeren voldoen aan het bouwbesluit zoals

gepubliceerd in de "lijst van kwaliteitsverklaringen" van SBK.

Verwerking/onderstempeling

Voor de tijdelijke ondersteuning voor het afstorten van de breedplaatvloer dienen onder de breedplaat baddingen haaks op de lengterichting

van de tralieliggers te worden aangebracht volgens bijgaand schema. Voor uitgebreide informatie over jukafstanden en het plaatsen van extra stempels

verwijzen wij naar ons document op de website over onderstempeling.

Doorstempelen en belasten van gestorte breedplaatvloeren

Voor richtlijnen met betrekking tot het doorstempelen en het verwijderen van stempels van afgestorte breedplaatvloeren verwijzen wij naar ons

document op de website hierover. LET OP: het kan noodzakelijk zijn dat extra zeeg nodig is vanwege zakkingen van onderliggende begane

grondvloeren !!

Hijsen en leggen

Voor richtlijnen met betrekking tot hijsen en leggen van de breedplaten verwijzen wij naar ons document op de website hierover.

Normen

Uitvoering volgens de geldende voorschriften voor berekening en dimensionering van betonvloeren.

Bijlegwapening

Alleen de door Geelen Beton getekende wapening kan door ons worden geleverd in hele netten en losse staven op maat volgens buigstaat.

Indien noodzakelijk kunnen ook supporten meegeleverd worden voor het op hoogte stellen van de bovenwapening.

Ontwerp en uitvoering conform:

TGB-serie

Eurocode

Onderstempelingsafstand montagejukken:

Vloerdikte (vl) Tralie

hoogte

Randveld (a) Tussenveld (b) Overstek (c) Stempelvrij (s)Plaatdikte (pl)

p
l
:

<60

c a b a

>60

p
l
:

>60 >60

s

v
l
:

v
l
:

max. h.o.h. (mm.) max. h.o.h. (mm.) max. h.o.h. (mm.) max. h.o.h. (mm.)

300/500 80 210 1570 1570 400 1300
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minimaal 500 mm
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rijen onderslagen (volgens opgave fabrikant)

extra onderslagen vanwege geknipte tralies t.b.v. leidingen

tralies in plaat

breedplaatelementen

11

11

1111

70x170

70x170

70x170

d75

11

m
i
n

i
m

a
a

l
 
5

0
0

 
m

m

m
i
n

i
m

a
a

l
 
5

0
0

 
m

m

l
e

i
d

i
n

g
v
r
i
j
e

 
z
o

n
e

l
e

i
d

i
n

g
v
r
i
j
e

 
z
o

n
e

leidingvrije zone

b
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richtlijnen leidingen in breedplaatvloer

1.  Maximale dikte leiding-(pakket) = vloerdikte - breedplaatdikte - 70 mm.

2.  Boven een leiding minimaal 60 mm beton of minimaal 40 mm beton met een wapeningsnet.

3.  Indien het kruisen van leidingen niet kan worden voorkomen, plaats de leidingen evenwijdig

         aan de tralieliggers in het bovenste deel van de vloer met in acht name van punt 2 en

         leidingen loodrecht op de tralieliggers in het onderste deel van de vloer.

4.  Leidingen en bundels dikker dan 50x50 mm dienen door de aannemer/installateur ter

         beoordeling aangegeven te worden op de legplantekening.

5.  Maximum leidingbreedte en bundelbreedte is 250 mm.

6.  Tussen leidingen minimaal de maat van de vloerhoogte vrijhouden.

7.  Naast opleggingen een leidingvrije zone van minimaal 1/10 van de dagmaat met een

           minimum van 500 mm aanhouden (zie ook *).

8.  Leidingen zo snel mogelijk schuin wegleiden van schachten en trapgaten.

9.  Versterkte stroken vrijhouden van leidingen.

10.  Elektra leidingen bij voorkeur direct op de breedplaat aanbrengen.

11.  Voor het knippen van tralieliggers, zie richtlijnen.

12.  Met name (geisoleerde) mechanische ventilatie kanalen en leidingen voor riolering dienen

         vastgezet te worden tegen opdrijven tijdens het storten.

13.    Voor aanvullend advies dient contact opgenomen te worden met de leverancier.

*  Vanwege bijzondere constructies en/of zware belastingen op de vloer kunnen afwijkingen

   mogelijk zijn. Een en ander volgens opgave van de leverancier.

Controle op leidingverloop

De opdrachtgever dient de informatie over het samenstel van de in te storten leidingen en de sparingen van de installateurs ingetekend op

één legplan* van Geelen Beton tijdig** digitaal aan te leveren.

De opdrachtgever dient de gebieden aan te geven waar het leidingverloop niet voldoet aan de richtlijnen.

Geelen Beton geeft daarop eenmalig aan wat op deze plaatsen dient te gebeuren.

Indien er geen leidingverloop of aandachtsgebieden zijn aangegeven gaat Geelen Beton ervan uit dat er geen controle hoeft plaats te vinden.

Geelen Beton voert een globale controle uit op het geheel en is niet verantwoordelijk voor door haar niet onderkende probleemsituaties.

LET OP: LEIDINGEN MINIMAAL 50 mm VANAF DE TRALIELIGGER VRIJHOUDEN !!!!!!!

    Extra controles en controles achteraf kunnen enkel in overleg met en na goedkeuring van Geelen Beton tegen vergoeding van de bestede uren worden gedaan.

    Bouwbezoek en beoordeling van (anders) in het werk aangebrachte leidingen vallen buiten de taken, de opdracht en de verantwoordelijkheid van Geelen Beton en

    kunnen enkel in overleg met en na goedkeuring van Geelen Beton tegen vergoeding van de gemaakte kosten worden uitgevoerd.

    *      plaatindeling voorzien van standaard tralieliggers

    **     in het stadium van gegevens retour ten behoeve van de laatste controle tekeningen

GEELEN BETON POSTERHOLT B.V.

EMAIL: POSTERHOLT@GEELEN-BETON.NL

SYSTEEMVLOEREN

Schaal

Datum

Blad

Getekend

Projectnummer

Project

Onderdeel

Losadres

Constructeur

Aannemer

Handelaar

Gewijzigd

Postbus 8008, 6060 AA Posterholt     Heerbaan 58, 6061 EE Posterholt

telefoon +31 (0)475 - 401420              telefax +31 (0)475 - 403025

Ribbenvloer

Breedplaatvloer

SYSTEEMVLOEREN

BOUWELEMENTEN

 BW

Bovenwapening

Ordernummer

Interne constructeur

WEBSITE: WWW.GEELEN-BETON.NL

Onderdeel

(aanvullend)

Stationsplein Oost ( Fietsenstalling ) te UTRECHT

verdiepingsvloer Plein as 0-16

Constructieve plaat

Staionsplein Oost

Royal HaskoningDHV

BAM Utiliteitsbouw regio Midden

1:50 / 1:20

27-08-2015

01 -1

61730

1560177

Betonsterkteklasse opstort:

Onderdeel Vloerdikte Plaatdikte Milieuklasse

Dekking (mm.) Traliehoogte

onder boven onder boven

Betonsterkteklasse plaat:

Tijdelijke ondersteuningen maximaal h.o.h. (mm.):

JA NEE

(mm.) (mm.) (mm.)

Brandwerendheid (REI): 

BIJLEGWAPENING MEELEVEREN:

(Kwaliteit betonstaal: B500B)

X
zie tabel

C45/55

C35/45

90

verdiepingsvloer Plein as 0-16 300 80 XC3 XC3 25 25 210

verdiepingsvloer Plein as 0-16 500 80 XC3 XC3 25 25 210
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07.10.2015

09.11.2015
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algemeen: (tenzij anders aangegeven) 

br.plaat 100 mm oplegging op prefab balk

br.plaat 10 mm oplegging op ihw gestorte balken 

br.plaat 10 mm vrij van prefab balk tpv verlopende vloer

br.plaat 10 mm vrij van vrije randen

br.plaat 10 mm oplegging op kolommen

br.plaat 50 mm oplegging op strip tegen buurtsporen

Detaillering volgens detailbladen RHDHV

MO 4

SPO

MO 5

SPO

MO 6

SPO

MO 7

SPO

MO 8

SPO

MO 9

SPO

MO 10

SPO

=minimale maat80

 drsn.    1

van het drukgebied

Flankstaaf in haarspelden toepassen !!

Detail Haarspelden in 500mm vloer Detail doorlussen korven in plaat

beugel Ø.8 bijplaatsen

4 Ø 8 in hoeken beugel

2 Ø 12 in hoek beugel

toepassen bij *A aangegeven op OW bladen

Naast de reeds aanwezige onderslagen volgens opgave leverancier dienen bij het knippen van tralies

altijd extra onderslagen geplaatst te worden.

De extra onderslagen dienen geplaatst te worden voor het knippen

Voor advies dient contact opgenomen te worden met de leverancier.

Voor overige regels zie richtlijnen leidingen in breedplaatvloeren.

min. 60 mm of

Tralie zo minimaal mogelijk wegknippen

1.

2.

3.

richtlijnen voor het knippen van tralieliggers 

min. 40 mm met

wapeningsnet

minimaal vloerdikte

max. 250
met een minimum van 500 mm

max. 250

1/10 van de dagmaat v.d. overspanning

eindopleggingtussenoplegging

leidingvrije zone

met een minimum van 500 mm

1/10 van de dagmaat v.d. overspanning

leidingvrije zone

extra juk randjuk randjuk extra juk

zeeg in vloer

Zeeg

De breedplaten dienen door middel van de jukken tussen de ondersteuning een zeeg te krijgen van 1/400 van de overspanning, waarbij

rekening gehouden dient te worden met een extra zeeg door de zakking van de onderliggende vloeren, waarop wordt afgestempeld.

- voor meer informatie zie onze website: www.geelen-beton.nl

LET OP:

- ALLE GESTIPPELDE WANDEN (in de plattegrond) ZIJN DRAGENDE WANDEN ONDER DE VLOER EN DIENEN ZONDER SPELING

  AAN TE SLUITEN OP DE ONDERKANT VAN DE VLOER !!!

maatgevende doorsnede

maximale zeeg

(voorgeschreven vloerdikte)

 bovenkant

gestorte vloer

Alle wapening die opgenomen dient te worden voor verankering en doorkoppeling van isokorven dient aan Geelen Beton opgegeven te worden door de

verantwoordelijke hiervan. De benodigde wapening dient compleet te zijn met positie in de vloer, diameters, aantallen, hart-op-hart afstanden, buigvorm,

lengte, maatvoering en details.

Deze gegevens worden door Geelen Beton op tekening verwerkt, ter controle en voor schriftelijke goedkeuring aangeboden aan de verantwoordelijke.

Voor verdere toelichting zie ons document "wapening in de vloer voor derden"

Voorzieningen ten behoeve van isokorven

Wapening in vloer voor derden

Wapening voor verankering of doorverlengen in de bekistingsplaatvloer voor constructies die aan de vloer hangen of erop afsteunen dient door de

verantwoordelijke van de desbetreffende constructie te worden berekend en uitgetekend.

De benodigde wapening dient compleet te zijn met positie in de vloer, diameters, aantallen, hart-op-hart afstanden, buigvorm, lengte, maatvoering

en details. Deze gegevens kunnen in overleg met Geelen Beton op de vloerentekening worden verwerkt, ter controle en voor schriftelijke goedkeuring

aangeboden aan de verantwoordelijke van deze constructie.

Eventueel overgenomen of vermelde wapening blijft voor verantwoording van derden.

Voor verdere toelichting zie ons document "wapening in de vloer voor derden"

Breedplaatvloer                                  Categorie 4a

Algemeen

Breedplaatvloeren van Geelen Beton worden geproduceerd, geleverd en verwerkt volgens het geldige KOMO-attest met productcertificaat K2181 of

K2220, afgegeven door Kiwa. Vloeren vallen onder categorie 4 volgens het geldige Criteria. Onze breedplaatvloeren voldoen aan het bouwbesluit zoals

gepubliceerd in de "lijst van kwaliteitsverklaringen" van SBK.

Verwerking/onderstempeling

Voor de tijdelijke ondersteuning voor het afstorten van de breedplaatvloer dienen onder de breedplaat baddingen haaks op de lengterichting

van de tralieliggers te worden aangebracht volgens bijgaand schema. Voor uitgebreide informatie over jukafstanden en het plaatsen van extra stempels

verwijzen wij naar ons document op de website over onderstempeling.

Doorstempelen en belasten van gestorte breedplaatvloeren

Voor richtlijnen met betrekking tot het doorstempelen en het verwijderen van stempels van afgestorte breedplaatvloeren verwijzen wij naar ons

document op de website hierover. LET OP: het kan noodzakelijk zijn dat extra zeeg nodig is vanwege zakkingen van onderliggende begane

grondvloeren !!

Hijsen en leggen

Voor richtlijnen met betrekking tot hijsen en leggen van de breedplaten verwijzen wij naar ons document op de website hierover.

Normen

Uitvoering volgens de geldende voorschriften voor berekening en dimensionering van betonvloeren.

Bijlegwapening

Alleen de door Geelen Beton getekende wapening kan door ons worden geleverd in hele netten en losse staven op maat volgens buigstaat.

Indien noodzakelijk kunnen ook supporten meegeleverd worden voor het op hoogte stellen van de bovenwapening.

Ontwerp en uitvoering conform:

TGB-serie

Eurocode

Onderstempelingsafstand montagejukken:

Vloerdikte (vl) Tralie

hoogte

Randveld (a) Tussenveld (b) Overstek (c) Stempelvrij (s)Plaatdikte (pl)

p
l
:

<60

c a b a

>60

p
l
:

>60 >60

s

v
l
:

v
l
:

max. h.o.h. (mm.) max. h.o.h. (mm.) max. h.o.h. (mm.) max. h.o.h. (mm.)

300/500 80 210 1500 1500 400 1300
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minimaal 500 mm
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rijen onderslagen (volgens opgave fabrikant)

extra onderslagen vanwege geknipte tralies t.b.v. leidingen

tralies in plaat

breedplaatelementen
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richtlijnen leidingen in breedplaatvloer

1.  Maximale dikte leiding-(pakket) = vloerdikte - breedplaatdikte - 70 mm.

2.  Boven een leiding minimaal 60 mm beton of minimaal 40 mm beton met een wapeningsnet.

3.  Indien het kruisen van leidingen niet kan worden voorkomen, plaats de leidingen evenwijdig

         aan de tralieliggers in het bovenste deel van de vloer met in acht name van punt 2 en

         leidingen loodrecht op de tralieliggers in het onderste deel van de vloer.

4.  Leidingen en bundels dikker dan 50x50 mm dienen door de aannemer/installateur ter

         beoordeling aangegeven te worden op de legplantekening.

5.  Maximum leidingbreedte en bundelbreedte is 250 mm.

6.  Tussen leidingen minimaal de maat van de vloerhoogte vrijhouden.

7.  Naast opleggingen een leidingvrije zone van minimaal 1/10 van de dagmaat met een

           minimum van 500 mm aanhouden (zie ook *).

8.  Leidingen zo snel mogelijk schuin wegleiden van schachten en trapgaten.

9.  Versterkte stroken vrijhouden van leidingen.

10.  Elektra leidingen bij voorkeur direct op de breedplaat aanbrengen.

11.  Voor het knippen van tralieliggers, zie richtlijnen.

12.  Met name (geisoleerde) mechanische ventilatie kanalen en leidingen voor riolering dienen

         vastgezet te worden tegen opdrijven tijdens het storten.

13.    Voor aanvullend advies dient contact opgenomen te worden met de leverancier.

*  Vanwege bijzondere constructies en/of zware belastingen op de vloer kunnen afwijkingen

   mogelijk zijn. Een en ander volgens opgave van de leverancier.

Controle op leidingverloop

De opdrachtgever dient de informatie over het samenstel van de in te storten leidingen en de sparingen van de installateurs ingetekend op

één legplan* van Geelen Beton tijdig** digitaal aan te leveren.

De opdrachtgever dient de gebieden aan te geven waar het leidingverloop niet voldoet aan de richtlijnen.

Geelen Beton geeft daarop eenmalig aan wat op deze plaatsen dient te gebeuren.

Indien er geen leidingverloop of aandachtsgebieden zijn aangegeven gaat Geelen Beton ervan uit dat er geen controle hoeft plaats te vinden.

Geelen Beton voert een globale controle uit op het geheel en is niet verantwoordelijk voor door haar niet onderkende probleemsituaties.

LET OP: LEIDINGEN MINIMAAL 50 mm VANAF DE TRALIELIGGER VRIJHOUDEN !!!!!!!

    Extra controles en controles achteraf kunnen enkel in overleg met en na goedkeuring van Geelen Beton tegen vergoeding van de bestede uren worden gedaan.

    Bouwbezoek en beoordeling van (anders) in het werk aangebrachte leidingen vallen buiten de taken, de opdracht en de verantwoordelijkheid van Geelen Beton en

    kunnen enkel in overleg met en na goedkeuring van Geelen Beton tegen vergoeding van de gemaakte kosten worden uitgevoerd.

    *      plaatindeling voorzien van standaard tralieliggers

    **     in het stadium van gegevens retour ten behoeve van de laatste controle tekeningen

Verwerken van sparingen

Bij het verwerken van de aangeleverde sparingen kan het noodzakelijk zijn vanwege constructieve of productietechnische redenen dat

sparingen moeten worden geschoven, verkleind of zelfs moeten vervallen.

Geelen Beton behoudt zich het recht voor om dit bij sparingen ten behoeve van elektraleidingen zonder overleg te doen.

Bij aanpassingen van andere sparingen zal overleg moeten worden gepleegd om tot een constructief en productietechnisch verantwoorde

oplossing te komen.

Sparingen dienen te worden ingetekend volgens onze richtlijnen en onze standaardafmetingen.

Afwijkingen worden alleen na overleg en schriftelijk akkoord verwerkt.

Handleiding voor het intekenen van sparingen:

- Alle sparingen aangeven op 1 legplattegrond.

- Alle maatvoeringen aangeven vanuit de rand van de plaat, indien sparingen digitaal aangeleverd worden dan is dit niet van toepassing.

- Standaard sparingen: (afwijkende maten zijn niet mogelijk).

Voor het doorvoeren van leidingen kunnen standaard gasbeton blokjes worden aangebracht in de maten:

      100x80; 150x80; 200x80; 300x80; 150x150; 200x200; 250x250 mm.

Standaard open sparingen worden in EPS uitgevoerd, welke door ons niet verwijderd worden, in de maten:

      100x100; 150x150; 200x200 mm.

      120 -140 - 160 - 200 en 250 mm.

      Elektradozen HAF C80R-16/19: standaard 10 stuks inlaten van 16/19 mm (breedplaatdikte van 50 mm t/m 60 mm).

      Elektradozen HAF C100R-16/19: standaard 10 stuks inlaten van 16/19 mm (breedplaatdikte van 65 mm t/m 100 mm).

Speciaal in te storten voorzieningen in overleg !!!

      Instorthuls MV-sparingen (Ø127 mm en Ø152 mm),           IBTronics (type XL H 185),            K4 doos (type K4-H-P EK-doos),      Combisafe
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Betonsterkteklasse opstort:

Onderdeel Vloerdikte Plaatdikte Milieuklasse

Dekking (mm.) Traliehoogte

onder boven onder boven

Betonsterkteklasse plaat:

Tijdelijke ondersteuningen maximaal h.o.h. (mm.):

JA NEE

(mm.) (mm.) (mm.)

Brandwerendheid (REI): 

BIJLEGWAPENING MEELEVEREN:

(Kwaliteit betonstaal: B500B)

X
zie tabel

C45/55

C35/45

90

verdiepingsvloer Plein as 0-16 300 80 XC3 XC3 25 25 210

verdiepingsvloer Plein as 0-16 500 80 XC3 XC3 25 25 210
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algemeen: (tenzij anders aangegeven) 

br.plaat 100 mm oplegging op prefab balk

br.plaat 10 mm oplegging op ihw gestorte balken 

br.plaat 10 mm vrij van prefab balk tpv verlopende vloer

br.plaat 10 mm vrij van vrije randen

br.plaat 10 mm oplegging op kolommen

br.plaat 50 mm oplegging op strip tegen buurtsporen

Detaillering volgens detailbladen RHDHV

SPO

MO III

SPO

MO IV

SPO

MO II

SPO

=minimale maat80

 drsn.    1

van het drukgebied

Flankstaaf in haarspelden toepassen !!

Detail Haarspelden in 500mm vloer

Detail doorlussen korven in plaat

beugel Ø.10 bijplaatsen

4 Ø 8 in hoeken beugel

2 Ø 12 in hoek beugel

toepassen bij *B aangegeven op OW bladen

Naast de reeds aanwezige onderslagen volgens opgave leverancier dienen bij het knippen van tralies

altijd extra onderslagen geplaatst te worden.

De extra onderslagen dienen geplaatst te worden voor het knippen

Voor advies dient contact opgenomen te worden met de leverancier.

Voor overige regels zie richtlijnen leidingen in breedplaatvloeren.

min. 60 mm of

Tralie zo minimaal mogelijk wegknippen

1.

2.

3.

richtlijnen voor het knippen van tralieliggers 

min. 40 mm met

wapeningsnet

minimaal vloerdikte

max. 250met een minimum van 500 mmmax. 250

1/10 van de dagmaat v.d. overspanning

eindopleggingtussenoplegging

leidingvrije zone

met een minimum van 500 mm

1/10 van de dagmaat v.d. overspanning

leidingvrije zone

extra juk randjuk randjuk extra juk

zeeg in vloer

Zeeg

De breedplaten dienen door middel van de jukken tussen de ondersteuning een zeeg te krijgen van 1/400 van de overspanning, waarbij

rekening gehouden dient te worden met een extra zeeg door de zakking van de onderliggende vloeren, waarop wordt afgestempeld.

- voor meer informatie zie onze website: www.geelen-beton.nl

LET OP:

- ALLE GESTIPPELDE WANDEN (in de plattegrond) ZIJN DRAGENDE WANDEN ONDER DE VLOER EN DIENEN ZONDER SPELING

  AAN TE SLUITEN OP DE ONDERKANT VAN DE VLOER !!!

maatgevende doorsnede

maximale zeeg

(voorgeschreven vloerdikte)

 bovenkant

gestorte vloer

Alle wapening die opgenomen dient te worden voor verankering en doorkoppeling van isokorven dient aan Geelen Beton opgegeven te worden door de

verantwoordelijke hiervan. De benodigde wapening dient compleet te zijn met positie in de vloer, diameters, aantallen, hart-op-hart afstanden, buigvorm,

lengte, maatvoering en details.

Deze gegevens worden door Geelen Beton op tekening verwerkt, ter controle en voor schriftelijke goedkeuring aangeboden aan de verantwoordelijke.

Voor verdere toelichting zie ons document "wapening in de vloer voor derden"

Voorzieningen ten behoeve van isokorven

Wapening in vloer voor derden

Wapening voor verankering of doorverlengen in de bekistingsplaatvloer voor constructies die aan de vloer hangen of erop afsteunen dient door de

verantwoordelijke van de desbetreffende constructie te worden berekend en uitgetekend.

De benodigde wapening dient compleet te zijn met positie in de vloer, diameters, aantallen, hart-op-hart afstanden, buigvorm, lengte, maatvoering

en details. Deze gegevens kunnen in overleg met Geelen Beton op de vloerentekening worden verwerkt, ter controle en voor schriftelijke goedkeuring

aangeboden aan de verantwoordelijke van deze constructie.

Eventueel overgenomen of vermelde wapening blijft voor verantwoording van derden.

Voor verdere toelichting zie ons document "wapening in de vloer voor derden"

Breedplaatvloer                                  Categorie 4a

Algemeen

Breedplaatvloeren van Geelen Beton worden geproduceerd, geleverd en verwerkt volgens het geldige KOMO-attest met productcertificaat K2181 of

K2220, afgegeven door Kiwa. Vloeren vallen onder categorie 4 volgens het geldige Criteria. Onze breedplaatvloeren voldoen aan het bouwbesluit zoals

gepubliceerd in de "lijst van kwaliteitsverklaringen" van SBK.

Verwerking/onderstempeling

Voor de tijdelijke ondersteuning voor het afstorten van de breedplaatvloer dienen onder de breedplaat baddingen haaks op de lengterichting

van de tralieliggers te worden aangebracht volgens bijgaand schema. Voor uitgebreide informatie over jukafstanden en het plaatsen van extra stempels

verwijzen wij naar ons document op de website over onderstempeling.

Doorstempelen en belasten van gestorte breedplaatvloeren

Voor richtlijnen met betrekking tot het doorstempelen en het verwijderen van stempels van afgestorte breedplaatvloeren verwijzen wij naar ons

document op de website hierover. LET OP: het kan noodzakelijk zijn dat extra zeeg nodig is vanwege zakkingen van onderliggende begane

grondvloeren !!

Hijsen en leggen

Voor richtlijnen met betrekking tot hijsen en leggen van de breedplaten verwijzen wij naar ons document op de website hierover.

Normen

Uitvoering volgens de geldende voorschriften voor berekening en dimensionering van betonvloeren.

Bijlegwapening

Alleen de door Geelen Beton getekende wapening kan door ons worden geleverd in hele netten en losse staven op maat volgens buigstaat.

Indien noodzakelijk kunnen ook supporten meegeleverd worden voor het op hoogte stellen van de bovenwapening.

Ontwerp en uitvoering conform:

TGB-serie

Eurocode

Onderstempelingsafstand montagejukken:

Vloerdikte (vl) Tralie

hoogte

Randveld (a) Tussenveld (b) Overstek (c) Stempelvrij (s)Plaatdikte (pl)

p
l
:

<60

c a b a

>60

p
l
:

>60 >60

s

v
l
:

v
l
:

max. h.o.h. (mm.) max. h.o.h. (mm.) max. h.o.h. (mm.) max. h.o.h. (mm.)

300/500 80 210 1500 1500 400 1300
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rijen onderslagen (volgens opgave fabrikant)

extra onderslagen vanwege geknipte tralies t.b.v. leidingen

tralies in plaat

breedplaatelementen
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richtlijnen leidingen in breedplaatvloer

1.  Maximale dikte leiding-(pakket) = vloerdikte - breedplaatdikte - 70 mm.

2.  Boven een leiding minimaal 60 mm beton of minimaal 40 mm beton met een wapeningsnet.

3.  Indien het kruisen van leidingen niet kan worden voorkomen, plaats de leidingen evenwijdig

         aan de tralieliggers in het bovenste deel van de vloer met in acht name van punt 2 en

         leidingen loodrecht op de tralieliggers in het onderste deel van de vloer.

4.  Leidingen en bundels dikker dan 50x50 mm dienen door de aannemer/installateur ter

         beoordeling aangegeven te worden op de legplantekening.

5.  Maximum leidingbreedte en bundelbreedte is 250 mm.

6.  Tussen leidingen minimaal de maat van de vloerhoogte vrijhouden.

7.  Naast opleggingen een leidingvrije zone van minimaal 1/10 van de dagmaat met een

           minimum van 500 mm aanhouden (zie ook *).

8.  Leidingen zo snel mogelijk schuin wegleiden van schachten en trapgaten.

9.  Versterkte stroken vrijhouden van leidingen.

10.  Elektra leidingen bij voorkeur direct op de breedplaat aanbrengen.

11.  Voor het knippen van tralieliggers, zie richtlijnen.

12.  Met name (geisoleerde) mechanische ventilatie kanalen en leidingen voor riolering dienen

         vastgezet te worden tegen opdrijven tijdens het storten.

13.    Voor aanvullend advies dient contact opgenomen te worden met de leverancier.

*  Vanwege bijzondere constructies en/of zware belastingen op de vloer kunnen afwijkingen

   mogelijk zijn. Een en ander volgens opgave van de leverancier.

Controle op leidingverloop

De opdrachtgever dient de informatie over het samenstel van de in te storten leidingen en de sparingen van de installateurs ingetekend op

één legplan* van Geelen Beton tijdig** digitaal aan te leveren.

De opdrachtgever dient de gebieden aan te geven waar het leidingverloop niet voldoet aan de richtlijnen.

Geelen Beton geeft daarop eenmalig aan wat op deze plaatsen dient te gebeuren.

Indien er geen leidingverloop of aandachtsgebieden zijn aangegeven gaat Geelen Beton ervan uit dat er geen controle hoeft plaats te vinden.

Geelen Beton voert een globale controle uit op het geheel en is niet verantwoordelijk voor door haar niet onderkende probleemsituaties.

LET OP: LEIDINGEN MINIMAAL 50 mm VANAF DE TRALIELIGGER VRIJHOUDEN !!!!!!!

    Extra controles en controles achteraf kunnen enkel in overleg met en na goedkeuring van Geelen Beton tegen vergoeding van de bestede uren worden gedaan.

    Bouwbezoek en beoordeling van (anders) in het werk aangebrachte leidingen vallen buiten de taken, de opdracht en de verantwoordelijkheid van Geelen Beton en

    kunnen enkel in overleg met en na goedkeuring van Geelen Beton tegen vergoeding van de gemaakte kosten worden uitgevoerd.

    *      plaatindeling voorzien van standaard tralieliggers

    **     in het stadium van gegevens retour ten behoeve van de laatste controle tekeningen

Verwerken van sparingen

Bij het verwerken van de aangeleverde sparingen kan het noodzakelijk zijn vanwege constructieve of productietechnische redenen dat

sparingen moeten worden geschoven, verkleind of zelfs moeten vervallen.

Geelen Beton behoudt zich het recht voor om dit bij sparingen ten behoeve van elektraleidingen zonder overleg te doen.

Bij aanpassingen van andere sparingen zal overleg moeten worden gepleegd om tot een constructief en productietechnisch verantwoorde

oplossing te komen.

Sparingen dienen te worden ingetekend volgens onze richtlijnen en onze standaardafmetingen.

Afwijkingen worden alleen na overleg en schriftelijk akkoord verwerkt.

Handleiding voor het intekenen van sparingen:

- Alle sparingen aangeven op 1 legplattegrond.

- Alle maatvoeringen aangeven vanuit de rand van de plaat, indien sparingen digitaal aangeleverd worden dan is dit niet van toepassing.

- Standaard sparingen: (afwijkende maten zijn niet mogelijk).

Voor het doorvoeren van leidingen kunnen standaard gasbeton blokjes worden aangebracht in de maten:

      100x80; 150x80; 200x80; 300x80; 150x150; 200x200; 250x250 mm.

Standaard open sparingen worden in EPS uitgevoerd, welke door ons niet verwijderd worden, in de maten:

      100x100; 150x150; 200x200 mm.

      120 -140 - 160 - 200 en 250 mm.

      Elektradozen HAF C80R-16/19: standaard 10 stuks inlaten van 16/19 mm (breedplaatdikte van 50 mm t/m 60 mm).

      Elektradozen HAF C100R-16/19: standaard 10 stuks inlaten van 16/19 mm (breedplaatdikte van 65 mm t/m 100 mm).

Speciaal in te storten voorzieningen in overleg !!!

      Instorthuls MV-sparingen (Ø127 mm en Ø152 mm),           IBTronics (type XL H 185),            K4 doos (type K4-H-P EK-doos),      Combisafe
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Betonsterkteklasse opstort:

Onderdeel Vloerdikte Plaatdikte Milieuklasse

Dekking (mm.) Traliehoogte

onder boven onder boven

Betonsterkteklasse plaat:

Tijdelijke ondersteuningen maximaal h.o.h. (mm.):

JA NEE

(mm.) (mm.) (mm.)

Brandwerendheid (REI): 

BIJLEGWAPENING MEELEVEREN:

(Kwaliteit betonstaal: B500B)

X
zie tabel

C45/55

C35/45

90

verdiepingsvloer Plein as 0-16 300 80 XC3 XC3 25 25 210
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Renvooi (tenzij anders aangegeven geldt:)

Algemeen:
- Hoogtemaatvoering t.o.v. NAP
- Oplegmateriaal conform bestek
- Zie tekening architect voor : bouwkundige voorzieningen

maatvoering niet dragend (prefab)beton en metselwerk (kalkzandsteen)
detaillering en maatvoering trappen en bordessen

-Afmetingen putten voor liften, roltrappen en pompen ntb door leverancier
-Aanvullende constructieve voorzieningen ten behoeve van fasering, zie faseringsplan
-Instortvoorzieningen tbv gebouwgebonden installaties, zie tekening installatieadviseur
-Detailmaatvoering vellingkanten, inkassingen prefab balustradus e.d. volgens tek. architect

Belastingen:
- Veranderlijke belasting, zie uitgangspuntenrapport R903 dd 14 oktober 2013
- Belastingen door trappen en scheidingswanden, afmetingen en positie conform bouwkundige tekeningen
- Brandwerendheid (hoofd-) draagconstructie minimaal: 90 minuten (beton constructies)

Staal:
- Staalkwaliteit: profielen: S235
  Platen in dak: S355
  buisprofielen: S355
  
- Bij diagonalen van windverbanden uitgevoerd als strippen/hoeklijnen "maat minus 2 mm." aanhouden
- Staal in buitenklimaat thermisch verzinkt uitvoeren
- Bouten & moeren minimaal: M12 8.8
- Ankers mininimaal: M16 4.6
- Lassen minimaal: a= 4mm
- Voor grootte van de zeeg zie hoofdberekening
- Details verbindingen en verankeringen (incl. aan betonconstructies) nader uit te werken door de aannemer
- Stabiliteit (staal-) constructie tijdens de bouw door de aannemer te waarborgen
- Voor bouwkundig en secundair staal zie tekeningen van de architect / aannemer
  (o.a.: lateien, ravelingen, gevelbeplating, bevestigingsprofielen, hulpstaal)

Prefab:
= doorsnede

- Prefab (vloer-) constructies vlgs. tekening en uitwerking aannemer cq. leverancier
(incl. in te storten voorzieningen)

vloer type
= overspanningsrichting vloer

= peilmaat bovenkant constructieve vloerpeilmaat

In het werk gestort beton:
= doorsnede

- Betonkwaliteit: C28/35
C35/45 (druklaag en breedplaat vloeren)
C53/65 (Dakkolommen, versterkte stroken, op dak, I-balken,

onder constructieve plaat, trappen en bordessen)
- Betonstaalkwaliteit: FeB 500

= dikte vloer en peilmaat bovenkant constructieve vloerdikte peilmaat
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9W7584uitvoering 6.2.02.85.V

Details plein
Detail t/m 02.64
Fase 2

Stationsplein Oost Utrecht

Gemeente Utrecht

15-12-2016

1:20

05-04-2016F opstort tbv dilatacies

27-02-2018G detail 2. 25d toegevoegd en zie pijlen

27-10-2016C opstrort details toegevoegd zie pijl

24-11-2016D hoogte maatvoering toegevoegd  ,zie pijlen

02-12-2016E hoogte maatvoering gewijzigd ,zie pijlen

Algemene opmerkingen:

Voor plein deel 07 zie tekening 6.2.02.09.V.
Voor plein deel 08 zie tekening 6.2.02.10.V.
Voor plein deel 09 zie tekening 6.2.02.11.V.
Voor plein deel 10 zie tekening 6.2.02.12.V.
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Renvooi (tenzij anders aangegeven geldt:)

Algemeen:
- Hoogtemaatvoering t.o.v. NAP
- Oplegmateriaal conform bestek
- Zie tekening architect voor : bouwkundige voorzieningen

maatvoering niet dragend (prefab)beton en metselwerk (kalkzandsteen)
detaillering en maatvoering trappen en bordessen

-Afmetingen putten voor liften, roltrappen en pompen ntb door leverancier
-Aanvullende constructieve voorzieningen ten behoeve van fasering, zie faseringsplan
-Instortvoorzieningen tbv gebouwgebonden installaties, zie tekening installatieadviseur
-Detailmaatvoering vellingkanten, inkassingen prefab balustradus e.d. volgens tek. architect

Belastingen:
- Veranderlijke belasting, zie uitgangspuntenrapport R903 dd 14 oktober 2013
- Belastingen door trappen en scheidingswanden, afmetingen en positie conform bouwkundige tekeningen
- Brandwerendheid (hoofd-) draagconstructie minimaal: 90 minuten (beton constructies)

Staal:
- Staalkwaliteit: profielen: S235
  Platen in dak: S355
  buisprofielen: S355
  
- Bij diagonalen van windverbanden uitgevoerd als strippen/hoeklijnen "maat minus 2 mm." aanhouden
- Staal in buitenklimaat thermisch verzinkt uitvoeren
- Bouten & moeren minimaal: M12 8.8
- Ankers mininimaal: M16 4.6
- Lassen minimaal: a= 4mm
- Voor grootte van de zeeg zie hoofdberekening
- Details verbindingen en verankeringen (incl. aan betonconstructies) nader uit te werken door de aannemer
- Stabiliteit (staal-) constructie tijdens de bouw door de aannemer te waarborgen
- Voor bouwkundig en secundair staal zie tekeningen van de architect / aannemer
  (o.a.: lateien, ravelingen, gevelbeplating, bevestigingsprofielen, hulpstaal)

Prefab:
= doorsnede

- Prefab (vloer-) constructies vlgs. tekening en uitwerking aannemer cq. leverancier
(incl. in te storten voorzieningen)

vloer type
= overspanningsrichting vloer

= peilmaat bovenkant constructieve vloerpeilmaat

In het werk gestort beton:
= doorsnede

- Betonkwaliteit: C28/35
C35/45 (druklaag en breedplaat vloeren)
C53/65 (Dakkolommen, versterkte stroken, op dak, I-balken,

onder constructieve plaat, trappen en bordessen)
- Betonstaalkwaliteit: FeB 500

= dikte vloer en peilmaat bovenkant constructieve vloerdikte peilmaat
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9W7584uitvoering 6.2.02.86.V

Details plein
Details vanaf 02.65
Fase 2

Stationsplein Oost Utrecht

Gemeente Utrecht

01-05-2015

1:20

05-04-2016A zie pijlen

03-05-2016B det 2.72 t/m 2.77 toegevoegd

08-11-2016C Wijziging aansluiting GIT: uitkraging en positie hellingbaan ,detail 02.81 toegevoegd zie pijlen

27-02-2018D vloerdikte uitkraging en opstortingen tpv dilataties, zie pijlen

29-03-2018E zie pijlen E

Algemene opmerkingen:

Voor plein deel 07 zie tekening 6.2.02.09.V.
Voor plein deel 08 zie tekening 6.2.02.10.V.
Voor plein deel 09 zie tekening 6.2.02.11.V.
Voor plein deel 10 zie tekening 6.2.02.12.V.

 1 : 20

02.65
 1 : 20

02.66
 1 : 20

02.66a
 1 : 20

02.67
 1 : 20

02.67a

 1 : 20

02.67b
 1 : 20

02.68

 1 : 20

02.70
 1 : 20

02.71

 1 : 20

02.72
 1 : 20

02.73
 1 : 20

02.74
 1 : 20

02.75
 1 : 20

02.76
 1 : 20

02.77
 1 : 20

02.81

D D

D

D

D

D

D

D

Evar.
+8801/+8829

E

E





OVERZICHT GLASPANELEN PLEIN ZUID
1:75

GP-Z-1-.17

GP-Z-2-.61

GP-Z-1-.17

GP-Z-1-.75

GP-Z-2-.9

GP-Z-1-.53

GP-Z-1-.17

GP-Z-4-.5

GP-Z-1-.17

GP-Z-2-.39

GP-Z-2-.9

8

GP-Z-4-.12

GP-Z-3-.11

GP-Z-1-.1

GP-Z-2-.5

GP-Z-2-.9

GP-Z-1-.3

GP-Z-2-.9

GP-Z-1-.17

DETAILERING CONFORM DT34 a+b

6

GP-Z-2-.9

GP-Z-3-.2

GP-Z-4-.7

GP-Z-2-.61

GP-Z-1-.73

GP-Z-2-.51

PUBLIEKSZIJDE

GP-Z-4-.16

GP-Z-2-.39

GP-Z-1-.68

GP-Z-1-.61

GP-Z-2-.61

GP-Z-1-.70

GP-Z-1-.17

GP-Z-1-.17

GP-Z-2-.9

GP-Z-4-.8

4

GP-Z-2-.9

DETAILERING CONFORM DT34 a+b -> VLOERNIVEAU

GP-Z-2-.61

GP-Z-1-.3

GP-Z-2-.9

GP-Z-2-.9

GP-Z-1-.57

GP-Z-2-.9

GP-Z-2-.8

GP-Z-1-.17

8 x 2 STUKS HOEKSPARING 40x475 tbv LEUFELCONSOLES (DERDEN)

GP-Z-2-.61

GP-Z-1-.17

GP-Z-2-.61

GP-Z-1-.17

GP-Z-2-.39

GP-Z-1-.17

GP-Z-1-.17

GP-Z-2-.51

DETAILERING CONFORM DT42

GP-Z-2-.39

GP-Z-4-.8

DETAILERING CONFORM DT45

GP-Z-2-.61

GP-Z-2-.51

GP-Z-4-.4

GP-Z-4-.14

GP-Z-1-.67

ONDERZIJDE DETAILERING CONFORM DT44

GP-Z-2-.9

GP-Z-2-.51

GP-Z-3-.9

GP-Z-1-.17

GP-Z-4-.6

PLAATCONSOLES CONFORM DT43

GP-Z-2-.51

ROTULEDETAILERING CONFORM DT31

GP-Z-3-.6

GP-Z-1-.58

GP-Z-3-.11

GP-Z-1-.51

GP-Z-2-.9

GP-Z-2-.9

GP-Z-4-.1

GP-Z-4-.2

GP-Z-4-.3

GP-Z-3-.7

GP-Z-3-.8

GP-Z-3-.10

GP-Z-3-.13

GP-Z-2-.51

GP-Z-2-.61

GP-Z-2-.61

GP-Z-2-.61

GP-Z-2-.61

GP-Z-2-.61

GP-Z-2-.61

GP-Z-2-.51

GP-Z-2-.39

GP-Z-2-.39

GP-Z-2-.39

GP-Z-2-.39

GP-Z-2-.39

GP-Z-2-.39

GP-Z-2-.39

GP-Z-2-.38

GP-Z-2-.39

GP-Z-2-.9

GP-Z-2-.9

GP-Z-2-.9

GP-Z-2-.9

GP-Z-2-.9

GP-Z-2-.9

GP-Z-2-.9

GP-Z-1-.17

GP-Z-2-.9

GP-Z-2-.9

GP-Z-2-.9

GP-Z-2-.9

GATEN Ø20 tbv BEVESTIGING LEUNINGPROFIEL DERDEN

GP-Z-2-.9

GP-Z-2-.9

GP-Z-2-.9

GP-Z-2-.9

GP-Z-2-.9

GP-Z-1-.50

GP-Z-1-.17

GP-Z-1-.17

GP-Z-1-.12

GP-Z-1-.3

3

GEBOGEN PANEEL

GP-Z-2-.51

GP-Z-2-.51

GP-Z-2-.51

DETAILERING CONFORM DT34 a+b

PUBLIEKSZIJDE

GEBOGEN PANEEL

3x GEBOGEN PANEEL

GEBOGEN PANEEL

8 x 2 STUKS HOEKSPARING 40x475 tbv LEUFELCONSOLES (DERDEN)

1

2

5

7

DETAILERING CONFORM DT46

DETAILERING CONFORM DT47

DETAILERING CONFORM DT48

PUBLIEKSZIJDE

PUBLIEKSZIJDE

PUBLIEKSZIJDE

DETAILERING CONFORM DT43

GP-Z-4-.10

GP-Z-4-.15

GP-Z-4-.13

GP-Z-4-.11

GP-Z-2-.7

GP-Z-2-.6

GP-Z-1-.63

GP-Z-1-.62

GP-Z-1-.64

GP-Z-1-.65

GP-Z-1-.66

GP-Z-1-.69

GP-Z-1-.71

GP-Z-1-.72

GP-Z-1-.59

GP-Z-1-.56

GP-Z-1-.60

GP-Z-1-.52

GP-Z-1-.54

GP-Z-1-.55

GP-Z-1-.17

GP-Z-1-.17

GP-Z-1-.17

GP-Z-1-.17

GP-Z-1-.17

GP-Z-1-.17

GP-Z-1-.17

GP-Z-1-.17

GP-Z-1-.17

GP-Z-1-.17

GP-Z-1-.17

GP-Z-1-.17

GP-Z-1-.17

GP-Z-1-.17

GP-Z-1-.17

GP-Z-1-.17

GP-Z-1-.17

GP-Z-1-.14

GP-Z-1-.13

GP-Z-1-.14

GP-Z-1-.13

GP-Z-1-.4

GP-Z-1-.4

GP-Z-1-.3

GP-Z-1-.4

GP-Z-1-.4

GP-Z-1-.2

GP-Z-1-.3

GP-Z-3-.5

GP-Z-3-.4

GP-Z-3-.3

GP-Z-3-.1

GP-Z-1-.74

Te
kl

a 
St

ru
ct

ur
es

BKL

OVERZICHT GLASPANELEN PLEIN ZUID

STATIONSPLEIN OOST

BAM CIVIEL

Onderwerp:

Werk:

Datum:

Getekend:

Schaal:

Opdrachtgever:

03.03.2015

zie aanzicht

5 19.09.2018D VOORLOPIG
4 05.09.2018C AANVRAAG
3 30.08.2018B CALCULATIE
2 09.07.2015A CALCULATIE
1 03.03.20150 CALCULATIE

Rev. no. Revisie merk Revisie omschrijving Revisie datum Tek

141222
Tekening:

VOORLOPIG
Status:

Project:

A0
Formaat:

A.12

Projectie:Lassen a=4, tenzij anders vermeld, volgens NEN-EN-ISO 2553:2014. Boutkwaliteit 8.8, tenzij anders vermeld

Materiaalsoorten en kwaliteiten: Platen en profielen S235JR volgens NEN-EN 10025-2, buis en kokerprofielen: S355J2H
volgens NEN-EN 10210-1 (warmvervaardigd) S275J0H volgens NEN-EN 10219-1 (koudvervaardigd)

SPO-ENTREEGEBIED5 19.09.2018geplot opTekla Structures model

Kleuters b o u w t e c h n o l o g i e

Voorstraat 35
4797 BE  Willemstad

www.kleutersbouwtechnologie.nl
+31 (0)6 4302 4203

powered by

HOFSINGEL 33 - 39
3155 AL  MAASLAND

T
F
W

010 24 72 220
010 24 72 229
GLASDESIGN.NL

GLASSPECIFICATIE

- Gelamineerd volledig gehard floatglas, glassamenstelling 12.12.12.2

- Screening op 12mm paneel, zijde 5

ALGEMEEN

- Alle panelen aan bovenzijde voorzien van zetwerk u-profiel, 40x48x40x3, AISI 316, geslepen K320

- Doorvalveiligheid van toepassing op glasmerken:
   GP-N-1\1 t/m GP-N-1\5
   GP-N-2\11 t/m GP-N-2\34
   GP-N-3\1 t/m GP-N-3\10

- Gaten Ø20 tbv bevestiging leuningprofielen derden
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ALGEMEEN

- Alle panelen aan bovenzijde voorzien van zetwerk u-profiel, 40x48x40x3, AISI 316, geslepen K320

- Gaten Ø20 tbv bevestiging leuningprofielen derden

CONSTRUCTIE

- Berekeningsrapport "Berekening rotule-beglazing rondom de trappen",
  Rev.E d.d. 8-5-2018 van toepassing
  

GLASSPECIFICATIE

- Gelamineerd volledig gehard floatglas, glassamenstelling 12.12.12.2

- Screening op 12mm paneel, zijde 5
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17240

boombak in bordes;
. natuursteen Basalt (G684)
. plaatdikte 8cm, vzv sparingen tbv boom en stutpalen
. uitneembare delen in prefab bordesplaat
. geintegreerd bewateringssysteem

roltrap: type: RT01
treedbreedte 1000mmm
lengte tussen de opleggingen 15550mm
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lichtmast type: X90
.schréder ModulLum maxi o.g.
.4780mm mast voor meerdere lichtmodules
.X91 HIT module met asymmetrische lichtverspreiding
.X92 Diffuus lichtmodule voor kleur accent op bomen

lichtmast type: X90
.schréder ModulLum maxi o.g.
.4780mm mast voor meerdere lichtmodules
.X91 HIT module met asymmetrische lichtverspreiding
.X92 Diffuus lichtmodule voor kleur accent op bomen

lichtmast type: X90
.schréder ModulLum maxi o.g.
.4780mm mast voor meerdere lichtmodules
.X91 HIT module met asymmetrische lichtverspreiding
.X92 Diffuus lichtmodule voor kleur accent op bomen

Zandvanger inspectieput type: TG 02
.Fineline asymmetrisch afm. 800x621x420
.afdekplaat geschikt voor aanbrengen straatwerk
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4900 5000 4660 17240

1726 3274

balustrade type: B02d
.gelaagd blank floatglas
.bevestigd tegen achterliggend beton dmv glasrozetten
.op vloernivo ingeklemd in glasprofiel
.glas vzv print/coating tpv blinde wanden
.doorgaand geborsteld rvs u-profiel op bovenzijde

balustrade: type: B02f
.gelaagd blank floatglas 15/15/2,
. bevestigd tegen achterliggend beton dmv glasrozetten
.op vloernivo ingeklemd in glasprofiel
.glas vzv print/coating tpv blinde wanden
.doorgaand geborsteld rvs u-profiel op bovenzijde

balustrade type: B02d
.gelaagd blank floatglas
.bevestigd tegen achterliggend beton dmv glasrozetten
.op vloernivo ingeklemd in glasprofiel
.glas vzv print/coating tpv blinde wanden
.doorgaand geborsteld rvs u-profiel op bovenzijde

balustrade: type: B02f
.gelaagd blank floatglas 15/15/2,
. bevestigd tegen achterliggend beton dmv glasrozetten
.op vloernivo ingeklemd in glasprofiel
.glas vzv print/coating tpv blinde wanden
.doorgaand geborsteld rvs u-profiel op bovenzijde
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krijtstreep type: V05c
. graniet G365, lichtgrijs
. 600x400x70

3920 1968 4157 6168

1593 1450 4680 2177

1509

2695

2675 2949 2931 3200 2680 3450 2429 3235 2205 3923 1943 4187 1715 4402 1469 4669 1219 4900 976 5129 757 5354

1715 7945 20

9206 NAP

1
3

7
6

boombak type: 1
. i.h.w. gestort betonnen ring
. natuursteen bankelement (basalt G684) diameter 8700
ring verdeeld in gelijke elementen ca. 600x1000
verlijmd op betonnen ring
. bak vzv EPDM folie, waterdichting
. lichtelement uitgefreesd, type X01
. spotlights type X50, in boombak
. geintegreerd pop-up bewatering systeem

boombak in bordes;
. natuursteen Basalt (G684)
. plaatdikte 8cm, vzv sparingen tbv boom en stutpalen
. uitneembare delen in prefab bordesplaat
. geintegreerd bewateringssysteem

krijtstreep
.graniet G684
.600x400x70
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terreinafwerking
.bestrating; straatklinkers, Jura, dik 70mm
.lingeformaat 240mm x 60mm

krijtstreep type: V05c
. graniet G365, lichtgrijs
. 600x400x70

terreinafwerking
.bestrating; straatklinkers, Jura, dik 70mm
.lingeformaat 240mm x 60mm

Grondinbouwarmatuur
type: x51

Grondinbouwarmatuur
type: x51

krijtstreep type: V05c
. graniet G365, lichtgrijs
. 600x400x70

krijtstreep type: V05c
. graniet G365, lichtgrijs
. 600x400x70

krijtstreep type: V05c
. graniet G365, lichtgrijs
. 600x400x70
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markeringstegel type: blindegeleiding
. natuursteen G365, lichtgrijs
. afm 300x300x70
. iom IBU

terreinafwerking
.bestrating; straatklinkers, Jura, dik 70mm
.lingeformaat 240mm x 60mm

terreinafwerking
.bestrating; straatklinkers, Jura, dik 70mm
.lingeformaat 240mm x 60mm
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balustrade type: B02d
.gelaagd blank floatglas
.bevestigd tegen achterliggend beton dmv glasrozetten
.op vloernivo ingeklemd in glasprofiel
.glas vzv print/coating tpv blinde wanden
.doorgaand geborsteld rvs u-profiel op bovenzijde
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terreinafwerking:
.bestrating; straatklinkers, Jura dik 70mm
.lingeformaat 240mmx60mm

terreinafwerking:
.natuursteen(Azul Noche), dik 70mm

terreinafwerking:
.bestrating; straatklinkers, Jura dik 70mm
.lingeformaat 240mmx60mm

terreinafwerking:
.natuursteen(Azul Noche), dik 70mm

terreinafwerking:
.bestrating; straatklinkers, Jura dik 70mm
.lingeformaat 240mmx60mm

terreinafwerking:
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RENVOOI

CONSTRUCTIE

TERREIN

natuursteen: Azul Noche (kleur: grijs, gevlamd), 240 x variabel
dik 70mm en 50 mm tpv paviljoen / HOV

    natuursteen vlakken rondom voorzien van kitvoeg
grote vakken voorzien van tussenvoeg hoh 5m

straatklinker: Terra Marrone, dik 70mm (kleur: roodbruin)
    lingeformaat, keperverband

natuursteen: Azul Noche, gevlamd
(traptreden)

natuursteen: lichtgrijs G365, dik 70mm (400x600mm)

natuursteen: lichtgrijs G365, dik 70mm (300x300mm),
voorzien van ribbels t.b.v. geleidestrook

natuursteen: basalt G684, gevlamd (kleur: donkergrijs)

glas: beloopbaar brandwerend (x30)

inspectieput t.b.v. E-installaties, type TG-01, dagm. 850x850mm,
deksel;gasgeveerd, afwerking natuursteen (gelijk aan afwerking waarin
opgenomen)

inspectieput/zandvanger, type B
, afm. 800x621x420mm, deksel;gasgeveerd, afwerking natuursteen;
Shandong White

inspectieput t.b.v. dbl, type TG-03, afm. 245x345mm, deksel;gietijzer

inspectieput watersysteem, type TG-04, afm. 400x600mm,
deksel;gasgeveerd, afsluitbaar, afwerking: natuursteen; Shandong White

stroomvoorzieningen 'fair', type TG-05, afm. 569x708mm, polyesterbeton
materiaal, putafdekking waarin straatwerk wordt gelijmd, gefrijnde Azul Noche
natuursteen tegelwerk

waterfilter en fontein pomp putafdekking, type TG-06, afm. 1200x600mm,
HDPE materiaal, deksel geschikt voor het aanbrengen, gefrijnde Azul Noche
natuursteen tegelwerk

warmteput, type TG-07, 600x600mm, RVS materiaal, deksel geschikt voor het
aanbrengen, gefrijnde Azul Noche natuursteen tegelwerk

lantarenpaal: hoogte 6610mm
    model: Straten, Schréder
    type: Modullum Maxi
    materiaal: gelakt staal
    armaturen: ModulLum 1659 360° (X91)

      ModulLum LED flood baroled (X92)

boomrooster natuursteen, afmeting 120x60x8, kleur donkergrijs

lijngoot

roostergoot

dilatatielijn plein

DAK

HWA-buis

Pluvia trechter

Toegangspunt vanaf NHC

latchway levenslijn systeem

T-2

HWA 01

i.w.g. beton wand, dikte vlgns tekening, gehydroforbeerd

prefab beton wand, dikte vlgns tekening, gehydroforbeerd

hexagonale prefab betonkolommen, voor afm. zie tekeningen adviseur constructies

DIVERSE

faseringslijn

demarcatie lijn

voor maatvoeringen en prestatie eisen dienen alle documenten integraal
beoordeeld te worden conform inzicht en verantwoording aannemer

vrije doorgangshoogte alle binnen- en buitendeuren >2300mm

hoogteverschil drempels binnendeuren en hoofdtoegangen < 0,02m
(conform details)

bovenkant afgewerkte vloer

peilmaten op tekening zijn aangegeven ten opzichte van b.k. afgewerkte
begane grond vloer, inclusief vloerafwerking
peil = 2180 +NAP tenzij anders vermeld;

brandwerendheid compartimentsgrenzen (zie informatieplattegronden)

constructieve onderdelen zijn indicatief, voor minimale benodigde
afmetingen zie tekeningen adviseur constructies, vorm volgens tekening
architect;

hwa, riolering, ventilatie, noodverlichting, installatie- en
brandweervoorzieningen
etc. conform installatie-ontwerp adviseur installaties;

voor omschrijving balustrade types zie B_607

vloer- en wandafwerkingen volgens informatieplattegronden;

voor gevelmaterialisering en afmetingen buitenkozijnen zie
gevelaanzichten

voor indeling terrein zie situatie tekening

......+NAP

Algemeen: voor minimale vorm en afmetingen zie tekeningen adviseur constructies
voor kleur en specificatie zie B_708, informatieplattegronden
en document 2.29, projectspecificatie schoon beton.

W.. / V..

B..x

blad 08

blad 09

blad 10

blad 07

RENVOOI TRAPPEN EN BALUSTRADEN

T 02

T 03

T 04

(entree trap buiten)prefab beton CUR kleurklasse H, gehydrofobeerd, donkerblauw
treden afgewerkt met natuursteen Azul Noche

(circelvormige trappen buiten) prefab beton, gehydrofobeerd, donkergrijs
treden afgewerkt met natuursteen trede elementen, basalt donkergrijs

(trappenhuizen binnen) prefab beton CUR kleurklasse H, gehydrofobeerd, donkergrijs
treden afgewerkt met natuursteen trede elementen, basalt donkergrijs

(noodtrap) stalen trap, vrijdragend uitgevoerd uit stalenplaat d= max 20mm poedercoat ntb
stalen baktreden vzv krimpvrije mortel, gietvloerafwerking,

(spiltrap beheerdersruimte) wenteltrap met  stalen bomen, stalen baktreden vzv poedercoat ntb
krimpvrijemortel met gietvloerafwerking, rvs handregel Ø50mm

(trap middentunnel) prefab beton, gehydrofobeerd,  donkergrijs
treden afgewerkt met natuursteen trede elementen, basalt donkergrijs

(trap) prefab beton CUR kleurklasse A, gehydrofobeerd, treden voorzien van antislip lichtgrijs

(balustrade trappenhuizen) prefab beton CUR kleurklasse H met toevoeging zwart donkergrijs
breekzand en 3% metaaloxide toeslag, gehydrofobeerd. gelijk aan T03

(balustrade entreetrap buiten) gelaagd blank floatglas, bevestigd aan achterconstructie transparant
dmv glasrozetten, op vloernivo ingeklemd in profiel
glas tpv blinde achterconstructie voorzien van print/coating

T 01

T 05

        type omschrijving kleur

T 06

T 07

B 01

B 02
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